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Tel: +49 8141 242-0
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Technische Daten/technical data:

Material
Blocktyp/type of coil:

Lamellenabstand/fin spacing:

Kernrohre/tubes:

Rohrteilung/tube pitch:

Lamellen/fins  :

Elektrisch/elektricalHeissgas/hot gas Abtauung/defrosting

VVEin/in ØAus/out ØEin/in Ø Aus/out Ø

Block/coil Wanne/drip tray

 St/no x  W
  bows/rods
  Bügel/Stäbe

 kW
total
gesamt

 St/no x  W
  bows/rods
  Bügel/Stäbe

 kW
total
gesamt

Block/coil Wanne/drip tray

Kältemittel/refrigirant Abtauung/defrosting
  Rechts/right x Links/left8 x Rechts/right  Links/left

Anschlüsse in L.R./connect in air direction

Ventilatortyp/fan typ

Axialventilatordaten/axial fan data
HzPhVAkW1/minØ mm

( VT01243)

Ø 15 mm,
Al,
7,0 mm
50 x 50 mm

 Anzahl
 1

l 2m

exch.surface
Austauschfl.

vol. of tubes
Rohrvolumen

tube in
Ein Ø

  Ø x L
V-Rohr/tubes
distributor

  Verteiler
header outlet
  Sammelrohr

header inlet
Verteilrohr

no of
x-fach

no
 o
f 
ci
rc

Kr
ei
sl
au
f

kg

weight empty
Leergewicht  Betriebsgewicht

 inkl. Anbauten

 kg

N/06/018/7,0/01360/A/C/V/1

  28,7  103,8   220  ca. 355

 8,75  7 x 1250  400

400 503 710  FE071-SDI.6F.V7 LE   900  (690)  0,88 (0,62)  1,65 (1,05)

 2,7 3 x 900 400

Ablauf/outlet:     G 2" AlMg3
Tropfwanne/drip tray:   AlMg3, Pulverbeschichtet/powder painted
Gehäuse/casing:    St. verz. ,  Pulverbeschichtet/powder painted

  54

Ø tube in
Ein Ø

54 / R 2"   54

Ø tube in
Ein Ø

54 / R 2"

A.D.
L.R.

Entleerung /
discharger 

 1/2"

Luftschlauchanschluß inkl. 
Güntner Streamer

2128

1061ca.
865

Schaltung/tube arrangement:
N-Teilung
Pässe/No. of passes: 12
Stränge/No. of distr.: 9

A.D.
L.R.

335

30
0

Isoliert  / insulated  20 mm

108 u5

19
0
u5

28
0
u5

 Ausnitt O100 mm

87
6

- Anschluß in Luftrichtung  8 x  rechts
- Anschlüsse nach oben 300 mm
über  Geräteoberkante

- 2 x Gewindeanschlüsse   O54 x R 2 "
Rotguß 4243g

- Doppelte Wanne 20 mmisoliert
- Reparaturschalter je Ventilator
- Güntner Streamer

- Csatlakozás légirány szerint  jobbos
- Csatlakozocsonkok iránya  függöleges   300 mm 
- 2 x külsömenetes csatlakozás   O54 x R 2 "
   Rotguß 4243g
- Dupla tálca 20 mm  szigeteléssel
- 1 db szervízkapcsolo ventillátoronként
   felszerelni , bekötni
-  Streamer

Ablauf nach DIN ISO 228-1
mit G-Gewinde 2" (Flachdichtung)

 Rep. schalter

user6
50

user6
Pos.:



Datum: 

Anfrage vom: 

Projekt: 

Angebots-Nr.: 

Position: 

Ansprechpartner: 

Luftkühler S-GGHN 071.2F/17-AND50/12P.E

Leistung: 23.0 kW Medium: Temper -15
(1)

Eintritt: -6.0 °C

Luftvolumenstrom: 11890 m³/h Austritt: -2.0 °C

Luftgeschwindigkeit: 2.7 m/s 

Luft Eintritt: 5.0 °C 75 % Druckverlust: 0.28 bar 

Luft Austritt: 1.0 °C 86 % Volumenstrom: 5.45 m³/h 

Luftdruck: 1013 mbar 

Kondensat: 8.27 kg/h Massenstrom: 6102 kg/h 

K-Wert: 33.21 W/(m²·K) 

Ventilatoren: 1 Stück 3~400V 50HzΔ/(Y) Thermokontakt: extern 

Daten je Motor (Nominaldaten): Schalldruckpegel: 55 dB(A) in 3.0 m
(2)

Drehzahl: 900 min-1 / (690 min-1) Schallleistung: 77 dB(A) 

Leistung 
(mech./el.):  

0.68 kW/0.88 kW Wurfweite: ca. 57 m
(3)

Stromaufnahme: 1.65 A
(4)

Reif: 0.0 mm 

Gehäuse: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet RAL 9003 WT-Rohre: Kupfer 

Austauschfläche: 103.8 m² Lamellen: Aluminium 

Rohrinhalt: 28.7 l Anschlüsse je Gerät: 

Lam. Teilung: 7.00 mm Eintritt: 54.0 * 2.00 mm 

Leergewicht: 220 kg
(5)

Austritt: 54.0 * 2.00 mm 

Max. Betriebsdruck: 10.0 bar 

Abmessungen:
(5)

 

Gerätelänge: 2150 mm Sammelrohr: 54.0 * 2.00 mm 

Gerätebreite: 1050 mm Verteilrohr: 54.0 * 2.00 mm 

Gerätehöhe: 990 mm
(5)

Pässe: 12 

Zahl der Aufhängungen: 4 Kreise: 1N 

Stränge: 9 

(1) Fluidgruppe 2 nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG u. Richtlinie 67/548/EWG

(2) nach Hüllflächenverfahren gemäß EN 13487

(3) Entfernung, bei der isotherm in einem idealen Raum noch eine Luftgeschwindigkeit von 0.5 m/s messbar ist. Die
erreichbareEindringtiefe des Luftstroms in den Kühlraum ist von der Raumgeometrie und weiteren Faktoren abhängig.

(4) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von der Fördertemperatur und von Netzspannungsschwankungen gemäß
VDE-Richtlinienabweichen.

(5) Abmessungen und Gewichte gelten nicht für alle möglichen Varianten! Sie können abweichen bei Geräten mit Zubehör oder
beiSondergeräten (S-...).

G
ü

n
tn

e
r 

P
ro

d
u

c
t 

C
a

lc
u

la
to

r 
C

u
s
to

m
e

r,
 2

0
0

9
.3

8
/2

0
1

0
-0

1
-2

8
, 

P
L

 1
/2

0
0

9
 



S-GGHN 071.2F/17-AND50/12P.E Projekt: 

Angebots-Nr.: 

Position: 

Ansprechpartner: 

ØD F A

H

C

LB 45°

E

K

File: EMF\GHN1_2_UNI.emf 

L  = 2150 mm B  = 1050 mm H  = 990 mm 

E  = 1360 mm F  = 865 mm C  = 405 mm 

A  = 700 mm ØD  = 18 mm K  = G2 

Ablauf nach DIN ISO 228-1 mit G-Gewinde (Flachdichtung).Achtung: Skizze und Abmessungen gelten nicht 
für alle möglichen Varianten! 

Zubehör Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

doppelte Wanne 20 mm  isol. 1 

Güntner Streamer (für erhöhte Wurfweite) 1 

Reparaturschalter stirnseitig verdrahtet 1 

Losflansche DN50/54.5 PN10 mit Lötbördel
(1)

2 

ähnlich DIN 2642 

(1) Inkl. Gegenflansch (Vorschweißflansch DIN 2633), Schrauben und Dichtungen
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