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30GZ 060-245

 

Die Flüssigkeitskühler der Carrier-Serie 30GZ sind für den 
Betrieb mit Kältemittel HFKW-407C ausgelegt und erfül-
len so die neuesten Umweltschutzauflagen. Sie zeichnen 
sich durch extraleisen Betrieb und ein neues ökologisches 
Kältemittel aus und bieten eine ideale Lösung für die Kalt-
wassererzeugung.

 

Vorzüge
n

 

Das neue Kältemittel HFKW-407C erfüllt die ökologi-
schen Anforderungen und hat ein Ozonabbau-Potential von 
Null und unterliegt nicht den internationalen Bestimmun-
gen über Anwendung von FCKWs und ihren Derivaten. 
Dieses neue Kältemittel liefert ähnliche Leistungen wie 
H-FCKW-22 und bietet eine wirtschaftliche Lösung in 
bezug auf die Umweltschutz-Problematik.
HFKW-407C ist ist ein Gemisch von HFKW-32, 125 und 
134a. Da es weltweit hergestellt und vertrieben wird, beste-
hen keine Verfügbarkeits-Probleme. Bei der Entwicklung 
dieser neuen HFKW-407C-Flüssigkeitskühler wurden spe-
zifische Kältekomponenten und neue Produktionsmetho-
den eingesetzt, und die Geräte wurden in Langzeit-Labor- 
und Einsatztests ausführlich geprüft. So kann Carrier schon 
heute die Flüssigkeitskühler von morgen bieten.

n

 

Extraleiser Betrieb. Der revolutionäre, geräuscharme 
Flying Bird-Axialventilator mit Deckband ist aus einem 
Kunststoff-Verbundmaterial gefertigt, das voll recycelbar 
ist. Neben der beträchtlichen Senkung der Verdichterge-
räusch-Übertragung (Verdichtungs-Schalldämpfer, Schwin-
gungsdämpfer) führt dies zu einem gleichmäßigen Geräte-
Schallspektrum und schaltet aufdringliche Niederfrequenz-
Geräusche aus.

n

 

Ausgezeichneter Teillastwirkungsgrad durch Einsatz meh-
rerer Verdichter und elektronischer Expansionsventile (bei 
einigen Modellen wahlweise). Da der Flüssigkeitskühler 
nur selten bei Vollast arbeitet, können beträchtliche Einspa-
rungen realisiert werden.
Der gesenkte Stromverbrauch trägt auch zu einer Limitie-
rung des aus der Erzeugung von Wärmeenergie resultieren-
den Treibhauseffekts bei.

n

 

Zwei unabhängige Kältekreisläufe - der zweite übernimmt 
automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garan-
tiert so ständig teilweise Kühlung.

n

 

Kältemittelisolierung - strenge werkseitige Dichtigkeits-
Tests und der Einsatz von Temperatur- oder Drucksenso-
ren ohne Kapillarrohre schalten das Risiko von Lecks aus. 
Verdichter-Saug- und Druckleitungs-Absperrventile gestat-
ten die Isolierung der Kältemittelfüllung in den Wärmetau-
schern. Wartungsvorgänge sind seltener und effektiver.

 

30GZ 060-245
Luftgekühlte 
Flüssigkeitskühler 

 

Nennkühlleistung 181-750 kW

 

Carrier ist am Zertifikations-
programm EUROVENT
beteiligt. Die entsprechend
gekennzeichneten Produkte
sind im EUROVENT-Jahr-
buch aufgeführt.
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PRO-DIALOG Plus-Regelung

 

PRO-DIALOG Plus ist ein fortschrittliches, numerisches 
Regelsystem, das komplexe Regelungsvorgänge mit ein-
fachstem Betrieb vereint.

 

PRO-DIALOG Plus gewährleistet intelligente Rege-
lung der Wasseraustrittstemperatur und optimiert 
die Energieerfordernisse
n

 

Der PID-Regelalgorithmus reagiert über die Rücklaufwas-
sertemperatur vorausschauend auf Lastveränderungen, 
garantiert Wasseraustrittstemperatur-Stabilität und verhin-
dert unnötiges Ein- und Ausschalten des Verdichters.

n

 

Die elektronischen Expansionsventile (EXV) mit langem 
Hub und PID-Überhitzungsregelung (Standard für 30GZ 
085-245) garantieren, zusammen mit einem patentierten 
Verflüssigungsdruckregelungs-Algorithmus, eine bedeu-
tende Verbesserung des Energiewirkungsgrads bei Teillast-
bedingungen und störungsfreien Gerätebetrieb in einem 
breiteren Temperaturbereich.

n

 

Mehrere Leistungsbelastungs-Möglichkeiten stellen bei 
niedriger Außenlufttemperatur verbesserte Inbetriebnahme 
sicher und gestatten die Verwendung eines Kältekreises als 
Reservekreislauf.

n

 

Justierbare Tendenzbelastung entsprechend der Trägheit 
der Anlage, vermeidet zu schnelle und zu häufige Lasterhö-
hungen, verlängert somit die Geräte-Lebensdauer und 
begrenzt Leistungsaufnahme-Spitzen.

 

PRO-DIALOG Plus bietet vorbeugenden Schutz und 
verbessert die Gerätezuverlässigkeit
n

 

Ausgleichende Regelung der Verdichter-Betriebsstunden
n

 

Keine Kapillarrohre und Pressostaten (außer als Schutz-
organ)

n

 

PRO-DIALOG Plus überwacht alle Flüssigkeitskühler-
Sicherheitsparameter. Die Fehlerprotokoll-Funktion und die 
80 Fehlercodes erleichtern die sofortige Fehlerauffindung 
(siehe Technische Beschreibung).

 

PRO-DIALOG Plus bietet erweiterte Kommunikations-
möglichkeiten
n

 

Klare und leicht verständliche Bediener-Schnittstelle. Die 
Leuchtdioden, numerischen Anzeigen und Bedientasten 
sind auf dem Flüssigkeitskühler-Schema gut positioniert. 
Der Bediener kennt sofort alle Betriebsparameter: Drücke, 
Temperaturen, Betriebsstunden usw.

n

 

Die umfassenden Geräte-Fernsteuerungsmöglichkeiten 
(verdrahteter Anschluß) gestatten die Einbindung in Gebäu-
deüberwachungs-Systeme (siehe Technische Beschrei-
bung).

n

 

Serielle RS485-Schnittstelle für Anschluß an das Carrier 
Comfort Network (CCN) oder jedes andere Überwachungs-
System (wahlweise Kommunikations-Schnittstelle mit offe-
nem Protokoll gestattet die Übertragung von fast 50 Para-
metern).

n

 

Parallelsteuerung von zwei Geräten ist Standard, mehrere 
Geräte können mit dem wahlweisen Flotronic System 
Manager (FSM) und dem wahlweisen Chiller System 
Manager (CSM II) parallel gesteuert werden.

 

Geräuscharmer Flying Bird-Ventilator PRO-DIALOG Plus-Bediener-Schnittstelle

 

Optionen und Zubehör

 

 Option Zubehör

 

Verflüssiger-Korrosionsschutz-Behandlung für Einsätze in der Schiffahrt X

Verflüssiger-Korrosionsschutz-Behandlung für Einsätze in besiedelten Gebieten und in der Industrie X

Niedrige Soleaustrittstemperaturen von 5

 

°

 

C bis -6

 

°

 

C X

Sehr niedrige Soleaustrittstemperaturen von -6

 

°

 

C bis -10

 

°

 

C (außer ISPESL-Code) X

Regelabteil-Schutz nach IP55 (30GZ 030-100) X

Schutzgitter X X

Hoch- und Niederdruck-Manometer X

Elektronische Verdichteröldruck-Schutzvorrichtung und -Anzeige X

Verflüssigungsdruckregelung für Anwendungen bei niedrigen Außentemperaturen (Ventilatordrehzahl-Änderung) X X

Stromversorgung 220-3-50 (30GZ 060-100) X

Hauptschalter mit Hilfsstromkreis-Stromversorgungs-Transformator X

Verdichter-Saugleitungsventil (30GZ 085-245) X

Verdampfer mit mehr oder weniger Ablenkblechen X

Elektronische Expansionsventile (30GZ 060) X

Schallabsorbierendes Verdichtergehäuse X

Verdichter-Teilwicklungsanlauf (30GZ 085-100) X

RS485-Kommunikations-Schnittstelle mit offenem Protokoll X X

 

Schallpegel

 

30GZ 060 085 095 100 120 130 145 150 160 170 190 220 245

 

Schalleistung, dB(A)

 

97 95 96 96 97 97 98 98 98 99 99 100 100

 

Anmerkung:

 

 Entspricht ISO-Norm 3744 und Eurovent 8/1.
Die obigen Schallpegel haben eine Toleranz von +3 dB.



 

3

 

30GZ 060-245

 

Technische Daten

 

30GZ 060 085 095 100 120 130 145 150 160 170 190 220 245

 

Netto-Nennkühlleistung*

 

kW 181 240 284 321 375 425 429 463 481 525 608 671 750

 

Betriebsgewicht

 

kg 1780 3012 3067 3439 3884 4330 4452 5010 5172 5592 6442 6742 7992

 

Kältemittelfüllung

 

kg R-407C
Kreislauf A 21,5 33 34 28 36 47 46 53 59 59 59 59 66
Kreislauf B 21,5 19 24 28 36 32 35 38,5 46 48 56 59 66

 

Verdichter

 

Halbhermetisch, 4 oder 6 Zylinder, 24,2 U/s
Anzahl - Kreislauf A 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Anzahl - Kreislauf B 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4
Leistungsregelung PRO-DIALOG-Plus Regelung
Anzahl 
Leistungsstufen

4 6 6 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8

Mindestleistung % 33 20 22 22 25 16,7 17 20 20 14 12 10 12,5

 

Verdampfer

 

Direktverdampfung, Rohrbündeltyp
Netto-Wasser-
volumen

l 63 92 92 154 154 199 242 199 242 242 242 242 242

Wasseranschlüsse Flachflansch PN 16, entspricht NFE 29 203
Ein- und Austritt DN 80 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150
Ablauf (NPT) Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Max. wasserseitiger Betriebsdruck bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Verflüssiger

 

Kupferrohre, Aluminiumrippen
Verflüssigerventilatoren Flying Bird-Axialventilator mit Deckband
Anzahl 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 16
Gesamt-
Luftleistung

l/s 19890 29830 29830 29830 39780 39780 39780 49720 49720 49720 59670 59670 79560

Ventilatordrehzahl U/s 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

 

* Standard-Eurovent-Bedingungen: Verdampferwasser-Ein-/Austritttemperatur 12

 

°

 

C und 7

 

°

 

C. Lufteintrittstemperatur am Verflüssiger 35

 

°

 

C.
Nettokühlleistung = Bruttokühlleistung minus der Wasserpumpen-Wärme zur Überwindung des internen Verdampfer-Druckverlusts.

 

Elektrische Daten

 

30GZ 060 085 095 100 120 130 145 150 160 170 190 220 245

 

Stromversorgung

 

Nenn-Stromversorgung V-Ph-Hz 400-3-50
Spannungsbereich V 360-440

 

Hilfskreislauf (Heizungen)

 

V-Ph-Hz 230-1-50
Leistungsaufnahme W 570 980 980 1160 1160 1460 1460 1460 1460 1640 1820 2000 2000

 

Max. Geräte-Leistungsaufnahme*

 

kW 87 110 134 152 174 192 202 228 225 241 282 328 358
Kreislauf A** - - - - - - - - - 141 165 164 179
Kreislauf B** - - - - - - - - - 100 117 164 179

 

Ventilator-Stromversorgung

 

V-Ph-Hz 400-3-50
Ventilator-Leistungsaufnahme kW 4,6 7 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 19

 

Max. Anlaufstrom (Verd. + Vent.)

 

Gesamt (30GZ-Standardgerät) A 296 476 518 553 601 636 636 684 684 719 802 879 934
Kreislauf A** - - - - - - - - - 517 574 574 601
Kreislauf B** - - - - - - - - - 469 497 574 601
Gesamt (30GZ mit Teilwicklungsanlauf) Std. 338 380 415 463 498 498 546 546 581 664 741 796

 

Max. Geräte-Stromverbrauch (Verd. + Vent.)*

 

Gesamt A 153 194 236 268 306 338 356 401 396 424 496 577 630
Kreislauf A** - - - - - - - - - 248 290 289 315
Kreislauf B** - - - - - - - - - 176 206 289 315

 

* Verdichter und Ventilatoren, bei maximalen Geräte-Betriebswerten.
** Baugrößen 30GZ 170-245 haben eine getrennte Stromversorgung je Kreislauf. Alle Stromwerte gelten für Nennspannung.

 

ANMERKUNGEN:

 

- 30GZ-Geräte haben einen Stromanschlußpunkt (außer 30GZ 170-245, die zwei Anschluß-
punkte haben).

- Zur Versorgung des Verdichter-Kurbelwannenheizungs-Stromkreises ist eine getrennte 
Stromquelle (230-1-50) erforderlich, welche die Leistung des Hauptschalters nicht übers-
chreitet. Diese Stromquelle muß von einem Transformator versorgt werden. Sie darf nicht 
von einer Phasen + Leiter-Versorgung (für Erde + Nulleiter-Systeme) versorgt werden.

- Das Regelabteil enthält folgende Standard-Vorzüge: 
- Anlasser- und Motor-Schutzvorrichtungen für alle Verdicher und den (die) Ventilatoren
- Regelvorrichtungen

- Bauseitige Anschlüsse:
Alle Anschlüsse an das System und die elektrischen Installationen müssen voll den gel-
tenden Bestimmungen entsprechen.

- Die Carrier-Geräte 30GZ sind sind so ausgelegt, daß sie in Konstruktion und Aufbau den 
geltenden lokalen Bestimmungen entsprechen. Die Empfehlungen der europäischen 
Norm EN 60 204-1 (Maschinensicherheit - Elektro-Maschinenbauteile - Teil 1: allgemeine 
Bestimmungen) wurden bei der Auslegung der elektrischen Ausrüstung speziell berück-
sichtigt.

- Die Erfüllung der Norm EN 60 204 ist die beste Möglichkeit, eine Einhaltung der Maschi-
nen-Direktive und § 1.5.1 zu gewährleisten. Allgemein werden die Empfehlungen von 
IEC 364 als Einhaltung der Erfordernisse der Installations-Direktiven akzeptiert.

- Anhang B von EN 60204-1 beschreibt die für den Betrieb der Maschinen verwendeten 
elektrischen Eigenschaften.

 

1.

 

 Die Betriebsumgebung für die 30GZ-Geräte wird nachstehend beschrieben:
a Umgebung* - Umgebung, wie in IEC 60 721 klassifiziert:
- Außenaufstellung*
- Umgebungstemperatur-Bereich: -18

 

°

 

C bis +46

 

°

 

C, Klasse 4K4H*
- Höhe ü.d.M. 

 

≤

 

 2000 m
- Anwesenheit harter Feststoffe, Klasse 4S2 (kein erwähnenswerter Staub anwesend)
- Anwesenheit korrosiver und verunreinigender Substanzen, Klasse 4C2

(vernachlässigbar gering)
- Schwingungen und Stoßwirkung, Klasse 4M2
b. Kompetenz des Personals, Klasse BA4* (geschultes Personal - IEC 364)

 

2.

 

 Stromversorgungs-Frequenzabweichung: 

 

±

 

 2 Hz.

 

3.

 

Der Nulleiter (N) darf nicht direkt an das Gerät angeschlossen werden (falls erforderlich 
einen Transformator verwenden).

 

4.

 

Das Gerät bietet keinen Überstromschutz der Stromversorgungs-Leiter.

 

5.

 

Der wahlweise, werkseitig installierte Schutzschalter ist vom Typ "a" 
(EN 60 204-1 § 5.3.2).

 

ANMERKUNG: 
Sollten bestimmte Aspekte einer tatsächlichen Installation nicht den obigen Bedin-
gungen entsprechen oder sollten noch andere Bedingungen in Betracht gezogen 
werden, immer mit einem Carrier-Vertreter Kontakt aufnehmen.

 

* Der erforderliche Schutzgrad zur Erfüllung dieser Klasse ist IP43BW (entsprechend dem 
Bezugsdokument IEC 529). Alle 30GZ-Geräte sind nach IP44CW geschützt und erfüllen 
diese Schutzerfordernisse.
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Abmessungen/Freiräume

 

30GZ 060 30GZ 085-145

30GZ 150-245

 

30GZ

 

A B C D E F G

 

060

 

2900 2156 2112 2500 1200   500 1200

 

085-100

 

3404 2328 2471 1600 1800 1600 1800

 

120-145

 

4322 2328 2471 1600 1800 1600 1800

 

150-170

 

6229 2328 2471 1600 1800 1600 1800

 

190-220

 

7147 2328 2471 1600 1800 1600 1800

 

245

 

8983 2328 2471 1600 1800 1600 1800

Nicht behindern Nicht behindern

Nicht behindernNicht behindern

Nur 30GZ 170-245

 

ACHTUNG: Die Geräte 30GZ 170-245 
haben zwei Stromanschluß-Punkte.

Legende: 

 

Alle Abmessungen in mm.

Erforderlicher freier Raum 
für Betrieb und Wartung

Stromversorgung

Wassereintritt

Wasseraustritt

 

ANMERKUNG:

 

Beglaubigte Maßzeichnungen sind auf Anfrage erhältlich.
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30GZ 060-245

 

Kühlleistungen

 

30GZ

 

LCWT 

 

°

 

C Lufteintrittstemperatur am Verflüssiger, 

 

°

 

C Max. Lufteintrittstemperatur, C˚

25 30 35 40 45

 

CAP COMP UNIT COOL CAP COMP UNIT COOL CAP COMP UNIT COOL CAP COMP UNIT COOL CAP COMP UNIT COOL CAP COMP UNIT COOL Max.
Temp.

kW kW kW kPa kW kW kW kPa kW kW kW kPa kW kW kW kPa kW kW kW kPa kW kW kW kPa ˚C

 

060

 

5 193 61 67 30 181 64 70 26 169 67 73 23 157 70 76 20 145 73 79 17 138 75 81 15 48

 

085

 

255 75 84 21 239 79 88 19 223 83 92 16 208 87 96 14 192 92 100 12 173 96 105 10 51

 

095

 

299 92 101 30 282 97 106 26 264 102 111 23 247 108 117 21 229 113 122 18 219 116 125 16 48

 

100

 

346 111 120 21 323 116 125 19 299 121 130 16 275 125 134 14 252 130 139 11 233 134 143 10 49

 

120

 

399 125 137 29 374 131 143 26 350 138 149 23 325 144 155 20 301 151 162 17 286 154 165 15 48

 

130

 

456 143 156 32 427 149 162 28 398 156 168 24 369 163 175 21 **** **** **** **** 345 168 180 18 44

 

145

 

467 149 161 23 435 155 167 20 402 160 172 17 370 166 178 15 337 172 183 12 312 177 188 11 49

 

150

 

499 158 175 39 466 166 182 34 433 174 190 29 400 182 197 25 366 190 205 21 353 193 208 19 47

 

160

 

518 159 175 29 485 166 182 26 452 173 189 22 419 180 195 19 385 187 202 16 365 191 206 15 48

 

170

 

568 173 190 34 530 181 197 30 493 189 205 26 455 197 212 22 417 205 220 19 409 206 221 18 46

 

190

 

653 204 225 45 611 214 234 40 568 224 243 35 526 233 252 30 483 243 261 25 449 251 268 22 49

 

220

 

723 245 267 55 676 253 275 48 629 261 282 42 582 269 289 36 535 278 296 31 506 283 301 27 48

 

245

 

800 253 283 68 751 266 295 60 702 279 306 52 653 292 318 45 604 305 330 39 555 318 342 33 50

 

060

 

6 200 62 68 32 187 65 71 28 175 68 74 25 163 72 78 21 151 75 81 18 146 76 82 17 47

 

085

 

264 77 86 22 248 81 90 20 232 85 94 17 215 89 98 15 199 94 102 13 183 98 106 11 50

 

095

 

310 93 103 32 292 99 108 28 274 104 114 25 256 110 119 22 238 115 124 19 231 118 126 18 47

 

100

 

359 113 123 23 334 118 128 20 310 123 132 17 285 128 137 15 261 133 142 12 246 136 145 11 48

 

120

 

413 128 140 32 388 134 146 28 362 141 152 24 337 147 158 21 312 154 165 18 296 158 169 17 48

 

130

 

472 145 159 35 442 152 165 30 411 159 172 26 381 166 178 22 **** **** **** **** 357 172 184 20 44

 

145

 

482 152 164 25 449 158 170 21 416 164 175 18 382 170 181 16 349 176 187 13 329 179 190 12 48

 

150

 

516 161 178 42 482 170 186 36 448 178 194 31 413 186 201 27 379 194 209 22 365 198 212 21 47

 

160

 

535 163 179 31 501 170 186 27 466 177 192 24 432 184 199 20 397 191 206 17 384 194 208 16 47

 

170

 

586 176 193 37 548 184 201 32 509 192 208 28 470 200 216 24 431 208 223 20 423 210 225 19 46

 

190

 

676 208 229 48 632 218 238 42 588 228 248 37 545 238 257 32 501 248 266 27 474 254 272 24 48

 

220

 

747 251 274 59 699 259 281 52 650 267 288 45 601 276 296 38 553 284 303 33 523 289 308 29 48

 

245

 

827 827 827 72 776 272 301 64 726 285 313 56 676 299 325 48 625 312 337 42 574 325 350 35 50

 

060

 

7 206 63 69 34 194 66 73 30 181 70 76 26 169 73 79 23 156 77 83 20 151 78 84 18 47

 

085

 

273 78 87 24 256 82 91 21 240 87 96 19 223 91 100 16 207 95 104 14 190 100 108 12 50
095 320 95 105 34 302 101 110 30 284 107 116 27 265 112 121 24 246 118 127 20 239 120 129 19 47
100 371 116 125 24 346 121 130 21 321 126 135 18 295 131 140 16 270 136 145 13 255 140 148 12 48
120 427 130 142 34 401 137 149 30 375 143 155 26 349 150 162 23 323 157 168 20 312 159 171 18 47
130 487 148 162 37 456 156 169 32 425 163 175 28 394 170 182 24 **** **** **** **** 368 176 187 21 44
145 497 155 167 26 463 161 173 23 429 167 179 20 395 173 185 17 360 179 190 14 340 183 194 12 48
150 534 164 182 45 498 173 190 39 463 181 198 33 427 190 206 28 392 199 214 24 377 202 217 22 47
160 553 166 182 33 517 173 189 29 481 180 196 25 445 187 203 22 410 195 209 18 395 197 212 17 47
170 605 179 197 39 565 187 204 34 525 195 211 30 485 203 219 25 445 211 227 21 437 213 228 21 46
190 698 212 233 52 653 222 243 45 608 233 252 39 563 243 262 34 518 254 272 29 491 260 278 26 48
220 770 257 281 62 721 265 288 55 671 274 295 48 621 282 302 41 571 290 310 35 551 294 313 32 47
245 853 264 295 77 801 277 307 68 750 291 320 59 698 305 332 52 645 319 344 44 604 330 355 39 49

060 8 213 64 71 36 200 68 74 32 188 71 77 28 175 75 81 24 162 78 84 21 159 79 85 20 46
085 282 80 89 26 265 84 93 23 248 88 97 20 231 93 102 17 214 97 106 15 200 101 109 13 49
095 331 97 107 36 312 103 112 32 293 109 118 29 274 114 124 25 255 120 129 22 251 121 130 21 46
100 384 118 128 26 358 123 133 23 332 129 138 20 305 134 143 17 279 139 148 14 269 142 150 13 47
120 441 132 145 36 414 139 152 32 387 146 158 28 360 153 165 24 333 160 171 21 328 161 172 20 46
130 503 151 165 40 470 159 172 34 438 166 179 30 406 173 186 25 **** **** **** **** 380 179 191 22 44
145 512 158 170 28 477 164 176 24 442 170 182 21 407 176 188 18 372 183 194 15 357 185 196 14 47
150 551 168 185 48 515 176 193 42 478 185 201 36 441 194 210 30 404 203 218 25 397 204 220 24 46
160 570 169 186 35 533 176 193 31 496 184 199 27 459 191 206 23 422 198 213 20 407 201 216 18 47
170 624 182 200 41 582 190 207 36 541 198 215 31 500 207 222 27 458 215 230 23 450 216 232 22 46
190 720 215 238 55 674 226 247 48 628 237 257 42 582 248 267 36 535 259 278 31 517 264 282 29 47
220 794 263 287 66 743 271 294 58 691 280 301 51 640 288 309 43 588 297 316 37 568 300 319 34 47
245 880 269 301 82 826 283 314 72 773 297 326 63 720 311 339 55 666 325 352 47 634 334 359 43 48

060 10 227 66 73 41 213 70 77 36 200 74 80 32 186 78 84 28 173 82 88 24 173 82 88 24 45
085 300 82 92 29 283 87 96 26 265 92 101 23 247 97 105 20 229 101 110 17 218 104 113 16 48
095 353 100 111 41 332 107 116 37 312 113 122 32 292 119 128 28 272 125 134 25 272 125 134 25 45
100 409 122 133 29 381 128 138 26 353 134 143 22 326 140 149 19 298 146 154 16 292 147 156 15 46
120 469 137 150 40 441 144 157 36 412 152 164 31 384 159 171 27 355 166 178 24 355 166 178 24 45
130 533 157 172 45 499 165 179 39 465 173 186 34 431 181 193 29 **** **** **** **** 403 187 199 25 44
145 543 163 177 31 506 170 183 27 469 176 189 23 431 183 195 20 394 189 201 17 394 189 201 17 45
150 586 174 193 54 547 183 201 47 508 192 209 41 469 202 218 34 430 211 227 29 422 213 228 28 46
160 604 176 193 39 565 183 200 35 525 191 207 30 486 198 214 26 446 206 221 22 438 207 222 21 46
170 661 187 206 46 617 196 214 41 574 204 222 35 530 213 229 30 486 222 237 25 486 222 237 25 45
190 765 223 246 62 716 234 257 54 668 246 267 47 619 258 278 41 570 270 289 35 560 272 291 34 46
220 841 274 301 74 787 283 308 65 733 292 315 57 679 301 322 49 624 310 330 41 624 310 330 41 45
245 932 279 314 92 876 294 327 81 820 309 339 71 764 324 353 62 707 339 366 53 684 345 371 50 47

Legende:
LCWT Kaltwasseraustrittstemperatur, °C
CAP kW Netto-Kühlleistung (Brutto-Kühlleistung minus der Wasserpumpen-Wärme 

zur Überwindung des internen Verdampfer-Druckverlusts)
COMP kW Verdichter-Leistungsaufnahme
UNIT kW Effektive Geräte-Leistungsaufnahme (Leistungsaufnahme von Verdichtern, 

Steuerstromkreis und Ventilatoren plus Leistungsaufnahme der Pumpe zur 
Überwindung des internen Verdampfer-Druckverlusts)

COOL kPa Verdampferwasser-Druckverlust

!3 Leistung bei Eurovent-Bedingungen

* Maximale Betriebstemperatur - für Temperaturen über 46°C mit Carrier Kontakt 
aufnehmen.

Anwendungsdaten:
Kältemittel: R-407C
Verdampfer- Temperaturanstieg: 5 K
Verdampferflüssigkeit: frisches Wasser
Verunreinigungsfaktor: 0,44x10-4 (m2K)/W
Vollast-Korrekturfaktoren für Eurovent-Labortest:
Netto-Kühlleistung 1,000
Leistungszahl 1,000
Verdampfer-Druckverlust 1,000
Anmerkung: 
Verdampfer-Wassermenge (l/s) = CAP (kW) x 860 /[5 (K) x 3600]

Die veröffentlichten Leistungen sind nach Eurovent zertifiziert und entsprechen 
dem Dokument 6/C/003. Heiz- und Kühlleistungen haben eine Toleranz von ± 5% 
und Druckverluste haben eine Toleranz von +15%.
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Betriebs-Grenzwerte
Mindest-Kühler-Wassermengen

Mindest-Kaltwasserkreislauf-Volumen
Unabhängig von der Systemgröße wird das Mindest-
Wasserkreislauf-Volumen immer nach der folgenden 
Formel berechnet: 
Volumen = CAP (kW) x N = Liter
wobei CAP die Nenn-Systemleistung (kW) bei den 
Nenn-Betriebsbedingungen der Installation ist.

30GZ Mindest-Wassermenge, l/s

060 4,0
085-095 6,0
100-120 8,5
130 9,8
145 12,1
150 9,8
160-245 12,1

Dieses Volumen ist für stabilen Betrieb und präzise 
Regelung erforderlich. Um das erforderliche Volumen zu 
erreichen, muß häufig ein Wassertank in den Kreislauf ein-
gebunden werden.

Anwendung N

Klimatisierung 3,25
Verfahrenskühlung 6,50
Niedertemperatur-Betrieb 6,50

Technische Beschreibung
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler-Kompaktgeräte zur Außen-
aufstellung, ausgestattet mit numerischer Regelung und 
elektronischen Expansionsventilen (30GZ 085-245) und 
für Betrieb mit dem chlorfreien Kältemittel HFKW-407C 
ausgelegt.

Qualitätssicherung
In einem Werk konstruiert und hergestellt, das nach Quali-
tätssicherungs-Norm ISO 9001 zugelassen ist. Die Leistun-
gen entsprechen den EUROVENT-Empfehlungen.

Rahmen und Gehäuse
Verzinkter Stahl, mit Polyester-Pulverlack, vor der Mon-
tage elektrostatisch eingebrannt, Farbe hellgrau 
(RAL 7035).

Verdichter
n 30GZ 060-245: Halbhermetische Carrier-Kolbenverdichter 

mit Antifriktions-Behandlung, speziell ausgelegt für 
Betrieb mit HFKW-407C, Schmierung mit Polyolester-Öl 
mit einer umkehrbaren Ölpumpe. 

n Kurbelwannenheizung umfaßt eine Schutzvorrichtung, die 
den Verdichter bei Auftreten eines Fehlers abschaltet. 
Vierpoliger Elektromotor mit zwei Wicklungen (Teilwick-
lungsanlauf bei 30GZ 060), sauggasgekühlt und durch die 
folgenden Sicherheitsorgane gegen abnorme Betriebs-
bedingungen geschützt: thermomagnetischer Schutz- 
schalter (Auslöseleistung 22 kA), Leckstrom-Detektor zur 
Vermeidung von Säurebildung (Kreislauf mit mehreren 
Verdichtern). 

n Die Verdichter sind auf Gummi-Schwingungsdämpfern 
gelagert und mit einem Verdichtungsgas-Schalldämpfer 
und Saug- (wahlweise bei 30GZ 085-245) und Drucklei-
tungs-Serviceventilen ausgestattet.

Verflüssiger
Mechanisch mit nahtlosen Kupferrohren verbundene Alu-
miniumrippen, mit eingebauten Unterkühlern. Extraleise(r) 
Carrier Flying Bird-Axialventilator(en) mit 11 Schaufeln 
und Deckband, aus recycelbarem Verbundmaterial gefer-
tigt. Achtpolige(r) Drehstrom-Motor(en) nach IP55, 
geschützt durch eingebauten Schutzschalter.

Verdampfer
Rohrbündel-Verdampfer mit zwei Kältekreisläufen, in die 
Rohrbleche aufgeweiteten, innen berippten Kupferrohren, 
mit Polypropylen-Ablenkblechen innen. Außengewinde-
Wasseranschlüsse oder Anschlüsse mit Standard-Flach-

flansch. Einfrierschutz bis zu Außentemperaturen bis 
-20°C durch eine 19 mm dicke Polyurethan-Schaumstoff-
schicht mit geschlossener Zellstruktur und ein Heizband.

Kältekreisläufe
Jeder Kreislauf umfaßt: einen oder mehrere Verdichter, Fil-
tertrockner, Feuchtigkeitsanzeiger-/Schauglas, Flüssigkeits-
leitungs-Absperr-/Ablaufventil, thermostatisches Expansi-
onsventil oder elektronisches Carrier-Expansionsventil 
(EXV) (30GZ 085-245) mit langem Hub, durch einen 
Schrittmotor geregelt (1500 Schritte), für verbesserte Kälte-
mittelstrom- und Leerpump-Regelung, Hochdruckschalter.

Regelabteil, Betriebs- und Steuerstromverdrahtung
Verzinktes Stahlblech, Polyesterlack-Finish, mit angelenk-
ten Türen und entfernbarem Sonnenschutz. Das Regelab-
teil enthält: Schutzschalter und zwei Verdichter- und 
Ventilator-Schütze, Steuerstromkreis-Transformator, Dreh-
stromversorgungs-Anschlüsse (die Geräte 30GZ 170-245 
haben an jedem Ende einen Stromversorgungs-Anschluß) 
und separate 230-V-Stromversorgung für Heizungs-Schalt-
kreise. Steuerstromkreis-Kabel und elektrische Bauteile 
sind numeriert.

Numerische PRO-DIALOG Plus-Regelung, ohne 
Öffnen des Regelabteils zugängig, bietet:
n PID-Regelung der Wasseraustrittstemperatur mit Rück-

lauftemperatur-Ausgleich zur Regelung der Verdichter, 
Ventilatoren und elektronischen Expansionsventile 
(30GZ 085-245).

n Schutz gegen abnorme Betriebsbedingungen, Verdichter-
fehler, Kältemittel-Hoch- und Niederdruck, niedrige Saug-
gastemperatur, Verdampfer-Einfrieren, Leerpumpen wenn 
der Kreislauf abgeschaltet wird usw.

n Kommunikation
Digitale Parameteranzeige: Saug- und Verdichtungsdrücke 
und -temperaturen, Verdampferein-/-austrittswassertempe-
raturen, Anzahl der in Betrieb stehenden Verdichter, Ver-
dichter-Betriebsstunden, Fehlerprotokoll usw.
Fernsteuerungsmöglichkeit: Ein-/Ausschalten, 2. Sollwert, 
Sollwert-Rückstellung, Leistungsaufnahmebegrenzungs-
Regelung, Meldung allgemeiner Fehler je Kreislauf.
Serielle RS485-Schnittstelle für Anschluß an ein 
Gebäudeüberwachungs-System.

Lieferung
Alle Flüssigkeitskühler werden vor der Auslieferung werk-
seitig getestet. Standardverpackung: Holzpalette.

Das Foto auf der ersten Seite dient nur zu Illustrationszwecken und nicht vertraglich bindend. 
Das Foto zeigt ein Gerät mit wahlweisem schallabsorbierendem Verdichtergehäuse.
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