CERATIFIED FIRM

Luftgektihlte Ruckkuhler und Verflissiger

B0 981 W T b

CERTIFY-ALL
AIR COOLED CONDENSERS

SEnTirics BENT ORIMANCE

CERTIFY-ALL
DRY COOLERS

Carrier ist am Zertifikations-
programm Eurovent beteiligl
Die entsprechend gekenn-
zeichnelen Produkle sind

im Eurovent-Jahrbuch auf-
gefiihrt,

09GE und 09LE

NennkUhlleistung fUr RlckkUhler 64...990 kW (Wasser)

und fur Verflissiger 68..

1016 kW (R404A)

Technische Daten

Der Wiarmetauscherteil besteht aus Kupferrohren und
Alu-Lamellen mit Standardlamellenabstand von 2,3 mm.
Als Option sind auch epoxidbeschichtete Aluminium-

Die luftgekiihlten 09GE Riickkiihler und 09LE Verfliissiger
eignen sich fiir kommerzielle und industrielle Kélte- und
Klimaanlagen. Verschiedene Schallpegelalternativen
ermoglichen ihre Anwendung auch in anspruchsvollster

Umgebung. lamellen erhiltlich, die speziell fiir Einsdtze in Stidten
und im Kistenbereich geeignet sind. Der Leistungs-

Vorziige Korrekturfaktor fiir epoxidbeschichtete Aluminium-

M 16 GrofBen mit Nennkiihlleistung von 64 bis 990 kW lamellen ist 0,97. Der Wirmetauscherteil kann in mehrere

fiir Riickkiihler (Wasser, EN 1048) und von 68 bis
1016 kW fiir Verfliissiger (R404A/A1; 15 K, EN 327).
Leistungsangaben nach Eurovent-Normen 7/C/002

und 7/C/003.

Zwei Ventilatorgrofien und fiinf Drehzahl-Alternativen
ermoglichen die gewiinschten Schallpegel.
Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl.

Zwei Montagealternativen: V = vertikale Ausblasrichtung
und H = horizontale Ausblasrichtung.

Die Befestigung des Wirmeblockes mit vollig
schwimmender Aufhéngung, um die durch

Wirmebewegung entstehenden Spannungen zu vermeiden.

Komplette Ventilatorregelsysteme erhiltlich, basierend
auf Drehzahlregelung (SVC) oder auf stufenweiser
Ventilator-Anlaufregelung (Step Control).

Fiir die mit den wassergekiihlten Fliissigkeitskiihlern
30RW kompatiblen Riickkiihler und die mit den
luftgekiihlten Fliissigkeitskithlern 30RWA und 30HZV
kompatiblen Verfliissiger ist Pro-Dialog Plus-Regelung
als Option erhiltlich.

Die Produktauslegung erfolgt mit Polar Power-
Datenprogramm.

Kreisldufe unterteilt werden oder einen Unterkdiihlungs-
kreis umfassen. Bei kurzen Spitzenlastzeiten kann die
Verfliissigerleistung durch ein Wasserspriihsystem
bedeutend erhoht werden.

Der Wiarmetauscher eines Riickkiihlers ist mit Ablass-
und Entleerungsnippeln versehen, aber das Standard-
modell kann nicht vollig entleert werden. Dies soll
beachtet werden, wenn der Gefrierpunkt des Kiltetriigers
spezifiziert wird.

Die Ventilatorabteilungen sind mit Zwischenwinden
verschen. Die Gerédte sind mit Hebedsen ausgertistet

und die kleineren Modelle haben spezielle Hebepunkte
fiir Gabelstapler (siche Hebeanweisung in den Mafzeich-
nungen). Wenn mehrere Gerite verwendet werden, kann
der Zwischenraum zwischen den Geréten reduziert
werden, indem man sie auf einem héheren Fundament
installiert. In diesem Fall bitte mit der nichsten Fincoil-
Vertretung Kontakt aufnehmen!

Bei allen Geriten werden die Installations- und Wartungs-
anweisungen mitgeliefert.



Leistungsangaben 09LE

Ventilatordurchmesser 914 mm

R404A, A1 15 K, EN 327

400V, 3 Ph, 50 Hz

Drehzahl 58U/s 7,8 U/s 9,3 U/s 12,0 U/s 15,8 U/s
Anzahl Pole 16 12 10 8 6
Leistungs-

aufnahme 0,35 kW 0,59 kW 0,75 kW 1,37 kW 3,10 kW
Max. Strom-

verbrauch 1,4A 25A 28A 43A 70A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft- Luft-

Anord- CAP strom Lp, Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lpa Lwa
0SLE nung KW mi/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A)dB{A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m?3/s dB(A) dB(A)
34-2  1x2 676 532 36 68 89,0 7,62 44 76 100 8,82 48 80 119 114 54 86 146 15,7 61 93
38-2 1x2 71,8 500 36 68 96,6 7,15 44 76 109 836 48 80 132 10,8 54 86 167 15,0 61 93
50-3  1x3 103 7,98 38 70 135 11,4 46 78 149 13,3 49 82 178 17,0 55 87 219 23,5 61 95
60-3  1x3 108 7,50 38 70 146 10,7 46 78 165 12,5 49 B2 200 16,2 55 87 251 22,4 61 95
68-4  1x4 137 10,6 39 71 180 151 47 79 202 17,7 50 83 240 228 56 89 288 31,4 63 96
78-4  1x4 145 10,0 39 71 195 14,3 47 79 220 166 50 83 267 215 56 89 335 299 63 96
82-5 1x5 172 13,3 39 72 225 18,9 47 80 250 221 51 84 298 284 57 90 366 39,2 64 97
98-5 1x5 180 12,5 39 72 243 17,8 47 80 275 209 51 84 332 27,0 &7 90 419 374 64 97
104-6 2x3 206 16,0 40 73 271 22,7 48 81 303 265 52 85 354 341 58 90 435 470 65 98
116-6  2x3 216 15,0 40 73 292 214 48 81 331 250 52 85 401 324 58 920 499 449 65 98
136-8 2x4 274 213 41 74 359 30,3 49 82 403 353 53 86 479 453 58 92 584 62,7 66 99
152-8 2x4 289 20,0 41 74 389 285 49 82 441 333 53 86 536 432 58 92 674 59,8 66 99
174-10 2x5 343 26,6 42 75 450 37,8 50 83 505 442 53 87 602 56,6 59 93 738 784 66 100
196-10 2x5 362 250 42 75 489 358 50 83 552 41,9 53 87 668 54,0 59 93 841 748 66 100
208-12 2x6 413 31,9 42 76 543 454 50 84 609 52,7 54 88 721 684 59 93 872 941 67 101
234-12 2x6 434 30,0 42 76 585 43,0 50 84 662 502 54 88 803 648 59 93 995 89,7 67 101

Ventilatordurchmesser 1240 mm

Drehzahl 58 U/s 7,8 U/s 9,3U/s 12,0 U/s

Anzahl Pole 16 12 10 8

Leistungs-

aufnahme 1,10 kW 2,15 kW 3,23 kW 6,00 kW

Max. Strom-

verbrauch 6,2 A 75A 11A 17A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft-
Anord- CAP strom Lp, Lwa CAP strom Lpa, Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lp, Lwa

O09LE nung kW md/s dB(A) dB(A) kW md/s dB(A) dB(A) kW m3/s  dB(A) dB{A) kW m3/s dB(A) dB(A)

104-3  1x3 257 21,2 49 82 334 30,7 58 90 373 37,1 62 95 440 48,1 68 101

116-3  1x3 278 20,3 49 82 372 29,5 58 90 429 35,8 62 95 509 46,5 68 101

136-4  1x4 340 28,3 50 83 444 40,9 59 92 504 49,5 63 96 591 64,1 69 102

162-4  1x4 370 27,1 50 83 497 39,3 59 92 574 47,7 63 96 688 62,0 69 102

174-5  1x5 426 35,3 51 84 558 51,1 59 92 635 61,9 63 97 746 80,2 69 103

196-5 1x5 465 33,8 51 84 621 49,1 59 92 714 59,6 63 97 858 77,4 69 103

208-6  1x8 514 42,4 51 85 670 61,3 60 93 759 74,3 64 98 882 96,2 70 104

234-6  1x6 556 40,6 51 85 747 58,9 60 93 860 71,5 64 98 1016 929 70 104
CAP = Nennleistung
Lpa = Schalldruckpegel
Lwa = Schallleistungspegel

Korrekturfaktoren der Nennleistungen fiir verschiedene Kaltemitteln

Temperaturunterschied Atq [K]:

Kéltemittel 8 10 12 14 15 16 18 20

R404A / R507 0,53 0,67 0,80 0,93 1,00 1,07 1,20 1,33

R407C 0,40 0,54 0,67 0,81 0,87 0,94 1,07 1,20

R134a 0,50 0,62 0,74 0,87 0,93 0,99 1,12 1,24

R22 0,51 0,64 0,77 0,90 0,96 1,02 15 1.28




Leistungsangaben 09GE

Ventilatordurchmesser 914 mm Zulufttemperatur +27 °C, Athylenglykol 40 % +42/36 °C

400V, 3 Ph, 50 Hz

Drehzahl 58U/s 7,8 U/s 93 U/s 12,0 U/s 158 U/s
Anzahl Pole 16 12 10 8 6
Leistungs-

aufnahme 0,35 kW 0,59 kW 0,75 kW 1,37 kW 3,10 kW
Max. Strom-

verbrauch 1,4 A 25A 28A 4,3 A 70A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft- Luft-

Anord- CAP strom Lps Lwya CAP strom Lp; Lya CAP strom Ly, Lwa CAP strom Lpz Lwa CAP strom Lpa Lwa
09GE nung kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A)
34-2 1x2 59,8 532 36 68 796 7,62 44 76 89,6 8,82 48 80 110 11,4 54 86 132 157 61 93
38-2 1x2 640 500 36 68 873 7,15 44 76 98,0 836 48 80 122 10,8 54 86 150 15,0 61 93
50-3 1x3 89,4 798 38 70 113 114 46 78 128 13,3 49 82 157 17,0 55 87 198 23,5 61 95
60-3 1x3 954 750 38 70 130 10,7 46 78 146 12,5 49 82 175 16,2 55 87 215 22,4 61 95
68-4 1x4 111 10,6 39 71 147 151 47 79 166 17,7 50 83 204 228 56 89 265 31,4 63 96
78-4 1x4 131 10,0 39 71 159 14,3 47 79 181 16,6 50 83 227 215 56 89 302 299 63 96
82-5 1x5 145 133 39 72 193 18,9 47 80 218 221 51 84 267 284 57 90 324 392 64 97
98-5 1x5 154 12,5 39 72 210 17,8 47 80 239 209 51 84 299 270 &7 90 369 37,4 64 97
104-6  2x3 170 16,0 40 73 226 22,7 48 81 255 26,5 52 85 312 34,1 58 90 379 47,0 65 98
116-6  2x3 180 150 40 73 262 21,4 48 81 298 250 52 85 349 324 58 a0 433 449 65 98
136-8 2x4 239 213 41 74 318 30,3 49 82 358 353 53 86 439 453 58 92 529 62,7 66 99
152-8 2x4 253 200 41 74 345 285 49 82 392 333 53 86 491 432 58 92 604 59,8 66 99
174-10 2x5 307 26,6 42 75 408 37,8 50 83 441 442 53 87 526 566 59 93 638 783 66 100
196-10 2x5 326 250 42 75 443 358 50 83 503 419 53 87 567 54,0 59 93 688 74,8 66 100
208-12 2x6 374 319 42 76 467 454 50 84 510 52,7 54 88 576 68,4 59 93 695 94,1 67 101
234-12 2x6 398 30,0 42 76 540 43,0 50 84 519 50,2 54 88 648 64,8 59 93 796 89,7 67 101

Ventilatordurchmesser 1240 mm
Drehzahl 5,8 U/s 7,8 U/s 9,3U/s 12,0 U/s
Anzahl Pole 16 12 10 8
Leistungs-
aufnahme 1,10 kW 2,15 kW 3,23 kW 6,00 kW
Max. Strom-
verbrauch 62A 7,5A 11A 17A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft-

Anord- CAP strom Lp, Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lpa Lwa CAP strom Lpa Lwa
09GE nung kw m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) dB(A) kW mi/s dB(A) dB(A)
104-3 1x3 228 21,2 49 82 302 30,7 58 90 323 3741 62 95 383 48,1 68 101
116-3 1x3 235 20,3 49 82 337 29,5 58 90 366 35,8 62 95 441 46,5 68 101
136-4 1x4 300 28,3 50 83 396 40,9 59 92 453 49,5 63 96 538 64,1 69 102
152-4 1x4 326 27,1 50 83 442 39,3 59 92 513 47,7 63 96 620 62,0 69 102
174-5 1x5 385 35,3 51 84 494 51,1 59 92 565 61,9 63 97 667 80,2 69 103
196-5 1x5 419 33,8 51 84 512 491 59 92 586 59,6 63 97 695 77,4 69 103
208-6 1x6 457 42,4 51 85 520 61,3 60 93 595 74,3 64 98 701 96,2 70 104
234-6 1x6 511 40,6 51 85 672 58,9 60 93 678 71,5 64 98 815 92,9 70 104

Die Leistungen sind von der Verrohrung abhangig; die genaue Leistung kann mit dem Auslegungprogramm kalkuliert werden.

CAP = Nennteistung

Lpa = Schalldruckpegel
Lya = Schallleistungspegel



AnschlussgréBen der Verflissiger

@ 914/58U/s 914/7,8U/s @914/93U/s 2914 /12,0U/s 2914 /15,8 U/s
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Fliissig- Kreis- Fllissig- Kreis- Fliissig- Kreis- Flissig- Kreis- Fliissig- Kreis-
09LE Gas keit laufe Gas keit l5ufe Gas keit laufe Gas keit l3ufe Gas keit laufe
34-2 35 28 15 42 35 15 42 35 15 42 35 15 42 35 15
38-2 35 28 14 42 35 14 42 35 14 42 35 20 54 42 20
50-3 42 35 15 42 35 15 54 42 25 54 42 25 63 54 25
60-3 42 35 20 42 35 20 54 42 25 54 42 25 63 54 25
68-4 54 42 25 54 42 25 54 42 25 63 54 25 63 54 37
78-4 54 42 25 54 42 25 63 54 33 63 54 33 63 54 33
82-5 54 42 25 63 54 25 63 54 37 63 54 37 63 54 37
98-5 63 54 33 63 54 33 63 54 33 63 54 50 63 54 50
104-6  2x42 2x35 34 2x42 2x35 34 2x54 2x42 34 2x54 2x42 50 2x54 2x42 50
116-6  2x42 54 45 2x54 2x42 45 2x54 2x42 45 2x54 2x42 45 2x54 2x54 681
136-8  2x42 54 34 2x54 2x42 50 2x54 2x42 50 2x54 2x42 50 2x63 2x54 8"
152-8  2x54 54 45 2x54 2x42 68 2x54 2x42 68 2x63 2x54 68 2x63 2x54 68
174-10 2x54 54 50 oxs4  2x42 68" ox54  2x42 68" 2x63  2x54 68" 2x63  2x54 ee:’
196-10 2x54 54 681 2x54 2x42 681 2x63 2x54 681 2x63 2x54 681 2x76 2x63 90"
208-12 2x54 54 68" 2x63  2x54  68) 2x63  2x54 68 %63  2x64 68, 2x76  2x63 100
234-12 2x54 63 68 2x63 2x54 90 ) 2x63 2x54 90 ) 2x76 2x63 90 ) 2x76 2x63 134
09LE/GE Max. Befest.- Wasserspriihsystem D
Abmes- punkte NwW Iv2 SA
sungen WF TC
A{mm) E( mm) F{mm) L{mm)" (kg) () { m2) { I/min. 3 bar) @ {mm)
34-2 2240 2240 - 3040 4 480 50 291 1,4 15
38-2 2240 2240 3040 4 510 70 388 1.4 15
50-3 3360 3360 4160 4 680 70 437 2,1 15
60-3 3360 3360 4160 4 730 100 583 2.1 15
68-4 4480 2240 5280 6 900 100 583 2,8 15
78-4 4480 2240 5280 6 970 120 777 2.8 15
82-5 5600 2240 1120 6400 8 1120 120 728 35 15
98-5 5600 2240 1120 6400 8 1210 150 971 3,6 15
104-6 4950 4950 - 5750 4 1360 140 875 4,2 2x15
116-6 4950 4950 5750 4 1460 180 1167 4.2 2x15
136-8 6600 3300 7400 6 1780 180 1167 56 2x15
152-8 6600 3300 7400 6 1920 240 1557 5,6 2x15
174-10 8250 3300 1650 9050 8 2210 230 1459 7,0 2x15
196-10 8250 3300 1650 9050 8 2400 300 1945 7.0 2x15
208-12 9900 3300 3300 10700 8 2650 270 1751 8,4 2x15
234-12 9900 3300 3300 L: 10700 8 2850 360 2334 8.4 2x15
" Anschiisse an beiden Enden &: 2(4/30 SA = Fliche TC = AnschlussgréBe

2 |Innenvolumen mit max. SammlergroBe

IV =Innenvolumen
WF = Wasserstrom

NW = Nettogewicht



Leistungsangaben 09GE

Ventilatordurchmesser 914 mm

Zulufttemperatur +27 °C, Athylenglykol 40 % +42/36 °C 400 V, 3 Ph, 50 Hz

Drehzahl| 58 U/s 7.8 U/s 9,3 U/s 12,0 U/s 15,8 U/s
Anzahl Pole 16 12 10 8 6
Leistungs-
aufnahme 0,35 kW 0,59 kW 0,75 kW 1,37 kW 3,10 kW
Max. Strom-
verbrauch 14 A 25A 28A 43 A 7,0A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft- Luft-

Anord- CAP strom Lpa Lya CAP strom Lpa Lwa CAP strom L Lwa CAP strom Lwa CAP strom Lpa Lwa
08GE nung kW  m%s dB(A) dB{A) kW md/s dB(A) dB(A) kW m%/s dB(A) dB(A) kW md/s dB(A) dB(A) kW m3/s dB(A) d (A)
34-2 1x2 598 532 36 68 796 7,62 44 76 89,6 882 48 80 110 11,4 54 86 132 157 61 93
38-2 1x2 640 500 36 68 873 7,15 44 76 98,0 8,36 48 80 122 10,8 54 86 150 15,0 61 93
50-3 1x3 894 798 38 70 113 114 46 78 128 13,3 49 82 187 170 55 a7 188 235 61 a5
60-3 1x3 954 750 38 70 130 10,7 46 78 146 12,5 49 82 175 162 55 87 215 224 61 95
68-4 1x4 111 106 39 71 147 151 47 79 166 17,7 50 83 204 228 56 89 266 31,4 63 96
78-4 1x4 131 10,0 39 71 158 143 47 79 181 16,6 50 83 227 21,5 56 89 302 299 63 96
82-5 1x5 145 13,3 39 72 193 18,9 47 80 218 22,1 51 84 267 284 57 90 324 39,2 64 97
98-5 1x85 154 125 39 72 210 178 47 80 239 209 51 84 298 270 &7 90 368 374 64 97
104-6 2x3 170 16,0 40 73 226 22,7 48 81 255 265 52 85 312 341 58 90 378 470 65 98
116-8  2x3 180 150 40 73 262 214 48 81 298 250 52 85 348 324 58 90 433 449 65 98
136-8 2x4 239 21,3 41 74 318 30,83 49 82 358 353 53 86 439 453 58 92 529 62,7 66 99
152-8  2x4 253 200 M 74 345 285 49 82 392 33,3 53 86 491 432 58 92 604 538 66 99
174-10 2x5 307 266 42 75 408 378 50 83 441 442 53 87 626 56,6 59 93 638 783 66 100
196-10 2x5 326 250 42 75 443 358 50 83 503 419 53 87 567 54,0 59 a3 688 748 66 100
208-12 2x6 374 319 42 76 467 454 50 84 510 52,7 54 88 576 684 &9 93 695 941 67 101
234-12 2x6 398 30,0 42 76 540 430 S0 84 519 50,2 54 88 648 64,8 58 93 796 89,7 67 101

Ventilatordurchmesser 1240 mm

Drehzahl 5,8 U/s 7,8 U/s 9,3 U/s 12,0 U/s
Anzahl Pole 16 12 10 8
Leistungs-
aufnahme 1,10 kW 2,15 kW 3,23 kW 6,00 kw
Max, Strom-
verbrauch 6,2A 7,5A 1A 17A

Ventilator- Luft- Luft- Luft- Luft-

Anord- CAP strom a Lwa CAP strom LEa Lwa CAP strom Lga Lwa CAP  strom LEa Lwa
09GE nung kw mi/s dB(A) dB(A) kw my/s dB(A) dB(A) kw md/s  dB(A) dB(A) kw m3/s dB(A) dB(A)
104-3 1x3 228 21,2 49 82 302 30,7 58 90 323 37,1 62 95 383 48,1 68 101
116-3 %3 235 20,3 49 82 337 29,5 58 90 366 35,8 62 95 441 46,5 68 101
136-4 1x4 300 28,3 50 83 396 409 59 92 453 49,5 63 96 538 64,1 69 102
152-4 1x4 326 271 50 83 442 39,3 59 92 513 47,7 63 96 620 62,0 69 102
174-5 1x5 385 35,3 51 84 494 511 59 92 565 61,9 63 97 667 80,2 69 103
196-5 1x5 419 33,8 51 84 512 49,1 59 92 586 59,6 63 97 695 774 69 103
208-6 1x6 457 42,4 51 85 520 613 60 93 595 74,3 64 98 701 96,2 70 104
234-6 1x6 511 40,6 51 85 672 58,9 60 93 678 71,5 64 98 815 92,9 70 104

Die Leistungen sind von der Verrohrung abhénglg; die genaus Leistung kann mit dem Auslegungprogramm kalkuliert werden, CAP = Nennleistung

Lpa = Schalldruckpegel
Lwa = Schallleistungspegel
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