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RAPPORT

Referentie:

Condensor (Guntner)

Onderwerp: R507 Installaties

Pas op: Schets en afmetingen geldan niet voor alle varianten!

“7 condensor GVH 065.1C/2x3-LW.E
Capaciteit: 252 1 kW Koudemiddel: RE0TMN
Heetgasternp.: 69.0°C
Luchtdebiet: 57670 mh Condensatietemperatuur 40.0"C
Lucht intrede: 20°C Condensaatuitirede: 38.0°C
Opsteliingshoogte: om Heetgasvolumestr.: 57.45 m¥h
Vantilatoran: 6 Aantal 17230V 50Hz Geluidsdruknivesaw: A4 dB(A)=
Motorgegevens: op een afstand: 10.0 m
Toerental: 70 min-1 Geluidsvermogen: 85 dB({A)
Capaciteit (el. ): 0.70 kw
Stroomopname: 340 A
Totale el. opgenomen vermogen: 4.20 kW Energie efficiency klasse: c
Omkasting: Staal verzinkt, RAL 7035 Pijpen: Kopar
W.W. opperviak: 593.0 m* Lamellen: Aluminium
Piipinhoud: 1371 Aansl. per apparaat:
Lam. afstand: 2.20 mm intredeaansl.: 654.0 % 2.50 mm
Passeringen: 6 Uittredeaansl.: 64.0* 2.50 mm
Ledig gewichi: 713 kgt Strangen: 54
Max. bedrijfsdruk: 32.0 bar
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