CERTIFICAAT NR. 43440

ESTERN

AIRCONDITIONING

TECHNISCHE GEGEVENS BETA/HE 6.2

. ALGEMEEN
Type
Koelvermogen
Regeltrappen
Totaal opgenomen vermogen
Type koudemiddel
Koudemiddelvulling
Voedingsspanning
Maximale bedrijfsstroom
Maximale aanloopstroom
Maximale aanloopstroom (met softstarter)
Bedrijfsstroom bij ontwerp condities (compr. + fan's)
Minimale benodigde actieve systeeminhoud

. AFMETINGEN EN GEWICHT
Lengte
Breedte
Hoogte
Bedrijfsgewicht

. GELUID
Geluidsdrukniveau, gemeten op 1 meter, bij
vrije veld condities berekend conform 1SO 3746
Geluidsvermogenniveau in vrijveld condities
berekend conform de ISO 3746

. COMPRESSOR
Aantal/type

Opgenomen vermogen per compressor
Aanloopstroom per compressor

Aanloopstroom per compressor (met softstarter)
Maximale bedrijfsstroom per compressor
Bedrijfsstroom bij ontwerp condities

. VERDAMPER
Watertemperatuur intrede
Watertemperatuur uittrede
Waterhoeveelheid
Waterzijdig drukverlies
Vervuilingsfactor
Verdamperinhoud
Wateraansluiting(en)
Glycolpercentage
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BETA/HE 6.2

kW 61,6

% 0- 50- 100

kW 22

HFK R407¢

kg 2x17

V-Ph-Hz  400-3-50 + N + PE

A 70,2

A 165,2

A 77.45

A 40

liter 350

mm 2233

mm 1003

mm 1630

kg 768 -

dB(A) 72,4

dB(A) 89,4

2 scroll hermetisch
gesloten

kW 8,8

A 125

A 37,25

A 30

A 14,9

°C 12

°C 6

I/s 2,45

kPa 33,7

m2K/kW 0,035

liter 4.2

Inch 2"

% 0
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. CONDENSOR
Condensorlucht intredetemperatuur ontwerp °C 30
Condensorlucht intredetemperatuur max./min. °C/°C +40/ +15
Luchthoeveelheid totaal md/s 5,83 <
Ventilatormotoren aantal/type 2 centrifugaal
Opgenomen vermogen per ventilator motor kW 2,2
Nominaalstroom per ventilator motor A 5,1
Beschikbare externe statische druk Pa 50

. ST - BUFFERVAT/POMPMODULE (optie)

‘ Buffervat inhoud liter 200

" Opgenomen vermogen koudwaterpomp kW 1,5
Nominaalstroom koudwaterpomp A 4,3
Waterhoeveelheid Vs 2,45
Wateraansluiting (intrede) Inch 2’
Externe opvoerhoogte kPa 145
Machine gewichttoename (inclusief buffervat inhoud) kg 320
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CSTERY

AIRCONDITIONING

De BETA/HE koelmachine is opgebouwd uit een frame met panelen, gemaakt van gegalvaniseerd
plaatstaal, afgewerkt met gemoffelde (bij 180°C) polyesterpoederverf welke de RAL5007 kleur
benaderd. Alle toegepaste bouten en moeren zijn van roestvaststaal. Alle panelen zijn eenvoudig
uitneembaar, zodat een goede toegang tot de componenten mogelijk is.

Compressoren: v
- 2 scroll - compressoren hermetisch gesloten met een toerental van 3000 omw./min.
- compressoren opgesteld op het frame op rubber trillingdempers
, - voorzien van carterverwarming
’ - zuiggas gekoelde elektromotor
' - ontlastklep
- interne wikkeling thermostaat (klixon)

Verdampers:

- 1 RVS verdampers (platenwisselaars)

- thermische isolatie om de verdamper

- verdampers voorzien van verwarmingslint met thermostaat

Condensor:

- condensor bestaande uit koperen pijpen met aluminium lamellen

- dubbel aanzuigende centrifugaal ventilatoren, dynamisch en statisch gebalanceerd
- aangedreven via V-snaar door elektromotor

Koudemiddelcircuits:

- 1 koudemiddelcircuit.

- 2 compressoren per circuit in tandem aangesloten.
- Vloeistofafsluiter met schraderaansiuiting

- ZUig - en persgasafsluiter

- kijkglas met vochtindicatie ring

- filterdroger

- thermosstatisch expansieventiel

- hoge - en lagedruk pressostaat beveiliging

- Bedrijfsvulling koudemiddel HFK R407¢

Elektrisch paneel:

- |IP55 beschermingsveilig uitgevoerd

- hoofdschakelaar

- compressormotor magneetschakelaar(s)

- condensor ventilatormotor magneetschakelaar(s)
- zekeringgroep t.b.v. de compressor(en)

- zekeringgroep t.b.v. condensor ventilatoren

- microprocessor regeling

Voedingsspanning 400V-3Ph-50Hz
Stuurspanning 230V-1Ph-50Hz
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor het realiseren van een goede installatie adviseert Western het volgende:

Een te laag waterdebiet kan invriezen van de verdamper tot gevolg hebben. Deze dient daarom
m.b.v. een stroming- of drukverschilschakelaar te worden beveiligd.

De aansturing van de koudwaterpomp dient middels een hulpcontact in stuurstroomkring van de
koelmachine te worden opgenomen. Deze dient in serie geschakeld te worden met het
koelcommando. ‘

De koudwaterpomp dient nog ca. 5 minuten na het wegvallen van het koelcommando in bedrijf te
blijven om de verdamper koudemiddelzijdig af te kunnen pompen.

Om de werking van de installatie te kunnen controleren dienen er in het koudwatercircuit, direct voor
en na de verdamper mano- en thermometers te worden geplaatst. Bij bestelling inclusief ST-module
is de machine voorzien van een manometer aan de intrede van de verdamper.

Om vervuilen en/of beschadigen van de verdamper tegen te gaan, adviseren wij een grof filter direct
véor de verdamper te plaatsen, welke deeltjes groter dan 1mm niet doorlaat.

Bij een starre leidingaansiuiting is het gebruik van trillingcompensatoren aan te bevelen.

Om contactgeluid naar de gebouwconstructie tegen te gaan, dient de machine op trillingdempers te
worden geplaatst.

MICROPROCESSOR REGELING

Regeling van de waterkoelmachine vindt plaats door een microprocessor met de volgende functies:
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Regeling van de gewenste gekoeldwater temperatuur.

Instellen van setpunt en differentie.

Aansturen van een koudwaterpomp met instelbare nadraaitijd.

Aan/uit bediening op afstand.

Instellen van startvertraging tussen twee compressoren.

Instellen antipendelcyclus.

Alarmeringen:

. hogedruk storing,

. lagedruk storing met in te stellen tijdvertraging tijdens starten,

. vorstgevaar,

. te laag waterdebiet door de verdamper.

Deze alarmeringen worden via een centraal storingrelais, potentiaalvrij op klemmen aangeboden.
Setpunten, bedrijfsgegevens en alarmeringen worden weergegeven op een LCD-display.
Programmeren gebeurt via een serie van druktoetsen op het microprocessorpaneel en een
keuzemenu op de LCD-display.

Tevens is als (optie) een seriéle uitgang beschikbaar t.b.v. communicatie met een gebouwbeheer-
systeem (GBS).
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B ET A/ H E HOOFDSTUK

Luchtgekoelde waterkoelmachines voor binnenopstelling

De BETA/HE machines zijn het resultaat van een
marktgerichte productontwikkeling. Met name de eisen om
op uittrede watertemperatuur te regelen, een hoger
energetisch rendement in deellast, vereenvoudigde
waterzijdige aansluiting en een externe setpointverstelling
met 0-10V signaal zijn meegenomen in deze vernieuwde
productrange. Door gebruik te maken van scroll
compressoren wordt een standaard laag geluidsniveau
bereikt. De machines worden compleet geleverd met
elektrisch paneel en alle regel- en beveiligings-
componenten. De range is sterk uitgebreid met
koelvermogens tot 270 kW.

- De units worden standaard geleverd Mogelijke accessoires:
Y inclusief:

- Hermetische scroll compressoren in tandem - Winterregeling voor bedrijf tot -18°C buitenlucht.
configuratie. - 8T- module bestaande uit een geisoleerd buffervat,

- Carterverwarming. koudwaterpomp, expansievat, waterleidingen en

- Antipendel beveiliging. benodigde regel- en beveiligingscomponenten.

- Fase volgorde beveiliging. - ST-module zoals hierboven omschreven zonder

- Verdamper (platenwisselaar AlS| 316) buffervat.
voorzien van lintverwarming. - Low noise uitvoering.

- Luchtgekoelde condensor met - Hoge- en lagedruk uitleesbaar via de PCO? display.
gebalanceerde centrifugaal ventilatoren. - Condensor beschermroosters.

- Elektrisch paneel met de bencdigde regel- en - Regeling op uittrede watertemperatuur.
beveiligingscomponenten. - Communicatie met GBS via een R3485 seriéle kaart

- Potentiaalvrije storingsdoormelding. en omvormer voor J-bus, MOD-bus, BAC-net of

- Hoge- en lagedruk beveiliging. Echelon-protocol.

- Stromingsschakelaar los geleverd bij de unit - Warmtepomp uitvoering.
(gemonteerd op de modellen 14.4 t/m 26.4). - Externe setpointverstelling met 0-10V of 4-20mA

- Bedrijfsvulling koudemiddel R407¢ (HFK, signaal.
ODF=0).

- Microprocessor regeling MICROCHILLER of
PCO2.

- Hoofdschakelaar.

{/

- Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 1 meter van de unit in een reflectievrije ruimte.
- Koelvermogen bij een verdamperwatertemperatuur in 12°C, uit 6°C en een condensorluchtintredetemperatuur van 28°C.
- De minimale systeeminhoud kan 30% worden gereduceerd bij een geaccepteerde watertemperatuur fluctuatietoename van 1°C.
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Technische informatie manual BETA/HE

Blz. 30

MAATSCHETS BETA/HE
DIMENSIONAL DRAWING BETA/HE

3.2¥m8.2

35 35
3425/ 1400 [390.5
“ < <
G TN P OED
Es
\\\
L TN | O Z
- - /i
A I ispsncp 3 fan ‘d"‘/f””
of ; o{ Feied ) )
N EIR I Y O, i~
\ [ ST o AL T alo
= i 1 g 2
= I [ [} [N c; ?.:Lt- & } "
—'_— ‘ .
F Y
976.5 1226.5 INSTALLARE Z v 4535 | 549.5
b03 FLUSSOSTATO : A : :
INSTALL P
piapd VISTA DA “B
VISTA. DA “A* FLOW SWITCH VIEW FROM ‘B
VIEW FROM ‘A
o 35 3s
. ©8 130 420 [ 383
= < < =N
D ™ | ]
B TENEN S-S e Q
! ! G
/ o L . ° \\ . L-.J/
ol o al 2
=1
88 g = ¢
.y L
7 - 1 H
7 B
E g / ¢
55
: 2
i5 15 40 1003
| 1000 1600 1000 1043 1500 |
. 1 1
npn
g
”m .
(L4315, 474 | 3BO_, 474 4135, = (B) VERSIONE STANDARD/STANDARD VERSICN
[ (@) VERSIONE ST/ST VERSION ——WF
) (©) VERSIONE ST SENZA SERBATOIO/ST VERSION WITHOUT TANK
i sHE
=) L
LU (o el I B B S s Yot
e i ] N 32-42 | 466 | 300 | 127 |1 1/4M| 2'M™ 2F |1 1/4°M
¢ 1o 52-82 | 519 | 180 | 2015 | 2™ 2°M 2°F 27
[ 8 { FLUSSC ARIA CONDENSAZIONE 1 l £ ESPULSICNE VERTICALZ st | SERBATOIO Dt ACCUMULO ]
R CONDENSING AR FLOW e VERTICAL DELIVERY I STCRAGE TANK i
'c»-—.r SCARICO CONDENSA VERS. RO " | n FOR! DI SOULEVAMENTS N INGRESS0 "ACQUA UTILIZZO 1
|97 | CoMDENSATE DRAIN P VERSION MOy UFTING HOLES uin USER WATZR INLET ]
[ 0o | SERRANDA CONTROL.O CONDENSAZIONE ~ rm I FILTR. METALLCH l voutl USCITA ACQUA UTILIZZD l
i CONDENSZR CONTROL DAMPER METALLC FILTER o USER WATER OUTLED |
’ & QUADRO ELETTRICO P POMPA Q SPAZI O INSTALLAZIONE ]
{ SLECTRICAL PANEL * PUMP 7 CLEARANCES |
[ INGRESSO ALIMENTAZ'ONE ELETTRICA i PANNELLO ASPORTASILE Al )
| Es ELECTRICAL SUPPLY INLET j {RPI REMOVABLE PAMEL ] [ ’ IOP“ON"‘I

Western Airconditioning B.V. Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN, HOLLAND Tel. (033) 2477800 Fax. (033) 2477850




FSTERN

AIRCONDITIONING

Technische informatie manual BETA/HE

BiZ. 31

MAATSCHETS BETA/HE

DIMENSIONAL DRAWING BETA/HE
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