
GEA Heat Exchangersengineering for a better world

Goedhart VCI

Industrial air coolers for cooling & freezing applications
Cu/Al

R404A - CO2
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Type
VCI

3x400V-50H-4pole
(1500 min-1 nom.)
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Dimensions Connections

R404A

A
ir

 v
o

lu
m

e

Lp
A

 @
 3

 m
(+

/-
 2

 d
B

(A
))

*

L B H C
E
E1 E2 E3 D1 D2

Refrigerant

A
ir

 t
h

ro
w

**

D
T1

 =
 1

0
K

 (
SC

1)
ai

r 
o

n
=

 0
°C

(0
/+

10
)

D
T1

 =
 8

K
 (

SC
2)

ai
r 

o
n

=
 0

°C
(-

8/
0)

D
T1

 =
 7

K
 (

SC
3)

ai
r 

o
n

=
 -1

8
°C

(-
25

/-
18

)
In Uit H

o
t 

g
as

kW kW kW m3/h dB(A) m2 dm3 kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m

1x 3.1.40.7 3,2 2,3 3505 54,3 17 5 65 1156 590 620 450 756 578 15 15 19 20
4.1.40.7 4,0 2,8 3415 54,3 22 6 72 1156 640 620 500 756 578 15 15 19 20
6.1.40.7 5,0 3,7 3234 54,3 34 9 85 1156 740 620 600 756 578 12 15 19 20
8.1.40.7 6,3 4,5 3065 54,3 45 11 100 1156 840 620 700 756 578 12 22 19 20
3.1.45.7 4,5 3,1 5349 56,2 23 6 76 1256 560 720 450 856 628 15 15 19 22,5
4.1.45.7 5,5 4,1 5186 56,2 31 8 85 1256 610 720 500 856 628 12 22 19 22,5
6.1.45.7 7,6 5,3 4878 56,2 46 12 103 1256 710 720 600 856 628 12 22 19 22,5
8.1.45.7 9,0 6,5 4604 56,2 61 16 121 1256 810 720 700 856 628 12 22 19 22,5
3.1.50.7 5,7 4,3 7489 59,1 29 8 101 1456 680 720 550 1056 728 12 22 19 25
4.1.50.7 7,7 5,5 7299 59,1 38 10 111 1456 730 720 600 1056 728 12 22 19 25
6.1.50.7 10,3 7,4 6951 59,1 57 15 133 1456 830 720 700 1056 728 12 22 19 25
8.1.50.7 12,2 8,8 6642 59,1 76 19 154 1456 930 720 800 1056 728 12 28 19 25
3.1.56.7 8,7 6,1 10540 62,8 42 11 135 1556 780 920 650 1156 778 12 22 19 27,5
4.1.56.7 9,9 7,5 10315 62,8 56 14 148 1556 830 920 700 1156 778 12 22 19 27,5
6.1.56.7 14,9 10,5 9917 62,8 84 21 177 1556 930 920 800 1156 778 12 28 19 27,5
8.1.56.7 16,5 11,3 9573 62,8 112 28 204 1556 1030 920 900 1156 778 12 28 19 27,5
3.1.63.7 11,5 8,2 12910 66,6 57 15 176 1656 795 1120 650 1256 828 12 28 19 27,5
4.1.63.7 14,5 10,3 12740 66,6 76 19 194 1656 845 1120 700 1256 828 12 28 19 27,5
6.1.63.7 19,3 13,9 12395 66,6 115 29 228 1656 945 1120 800 1256 828 16 35 19 27,5
8.1.63.7 22,9 16,7 12056 66,6 153 38 265 1656 1045 1120 900 1256 828 16 35 19 27,5

2x 3.2.40.7 6,4 4,6 7005 57,0 33 9 103 1856 590 620 450 1456 928 12 22 19 20
4.2.40.7 8,0 5,6 6824 57,0 45 11 115 1856 640 620 500 1456 928 12 22 19 20
6.2.40.7 10,6 7,5 6459 57,0 67 17 138 1856 740 620 600 1456 928 12 22 19 20
8.2.40.7 12,5 8,9 6119 57,0 89 22 163 1856 840 620 700 1456 928 12 28 19 20
3.2.45.7 9,1 6,6 10690 58,9 46 12 124 2056 560 720 450 1656 1028 12 22 19 22,5
4.2.45.7 11,6 8,2 10363 58,9 61 15 139 2056 610 720 500 1656 1028 12 28 19 22,5
6.2.45.7 15,2 10,6 9744 58,9 91 23 169 2056 710 720 600 1656 1028 12 28 19 22,5
8.2.45.7 18,0 13,0 9194 58,9 122 30 200 2056 810 720 700 1656 1028 16 28 19 22,5
3.2.50.7 12,4 8,7 14970 61,7 57 15 170 2456 680 720 550 2056 1228 12 28 19 25
4.2.50.7 15,5 11,0 14589 61,7 76 19 188 2456 730 720 600 2056 1228 12 28 19 25
6.2.50.7 20,6 14,8 13890 61,7 114 29 225 2456 830 720 700 2056 1228 16 35 35 25
8.2.50.7 24,3 17,6 13270 61,7 152 38 262 2456 930 720 800 2056 1228 16 35 35 25
3.2.56.7 17,8 12,1 21073 65,4 84 21 226 2656 780 920 650 2256 1328 16 28 35 27,5
4.2.56.7 20,2 15,0 20622 65,4 112 28 251 2656 830 920 700 2256 1328 16 35 35 27,5
6.2.56.7 29,9 21,0 19823 65,4 168 42 302 2656 930 920 800 2256 1328 16 35 35 27,5
8.2.56.7 33,7 22,6 19133 65,4 223 55 352 2656 1030 920 900 2256 1328 16 42 35 27,5
3.2.63.7 23,2 16,3 25818 69,2 114 29 300 2856 795 1120 650 2456 1428 16 35 35 27,5
4.2.63.7 29,1 20,7 25473 69,2 152 38 334 2856 845 1120 700 2456 1428 16 35 35 27,5
6.2.63.7 38,7 27,8 24779 69,2 228 57 398 2856 945 1120 800 2456 1428 16 42 35 27,5
8.2.63.7 45,7 33,3 24099 69,2 305 75 464 2856 1045 1120 900 2456 1428 22 42 35 27,5

3x 3.3.45.7 14,0 10,1 16031 60,4 69 17 172 2856 560 720 450 2456 1428 12 28 35 22,5
4.3.45.7 17,4 12,2 15540 60,4 91 23 194 2856 610 720 500 2456 1428 16 28 35 22,5
6.3.45.7 23,0 16,4 14609 60,4 137 34 238 2856 710 720 600 2456 1428 16 35 35 22,5
8.3.45.7 27,0 19,1 13783 60,4 183 45 280 2856 810 720 700 2456 1428 16 35 35 22,5
3.3.50.7 18,6 12,8 22451 63,1 86 22 238 3456 680 720 550 1028 2028 864 1728 16 28 35 25
4.3.50.7 23,5 16,4 21879 63,1 114 29 265 3456 730 720 600 1028 2028 864 1728 16 35 35 25
6.3.50.7 31,2 22,1 20829 63,1 171 43 319 3456 830 720 700 1028 2028 864 1728 16 42 35 25
8.3.50.7 36,5 26,4 19899 63,1 228 57 373 3456 930 720 800 1028 2028 864 1728 16 42 35 25
3.3.56.7 27,0 18,9 31607 66,8 126 31 317 3756 780 920 650 1128 2228 939 1878 16 35 35 27,5
4.3.56.7 33,9 23,0 30928 66,8 167 42 353 3756 830 920 700 1128 2228 939 1878 16 42 35 27,5
6.3.56.7 45,2 31,4 29728 66,8 251 62 426 3756 930 920 800 1128 2228 939 1878 16 42 35 27,5
8.3.56.7 53,7 38,0 28692 66,8 335 83 500 3756 1030 920 900 1128 2228 939 1878 22 54 35 27,5
3.3.63.7 34,4 24,8 38723 70,6 171 43 426 4056 795 1120 650 1228 2428 1014 2028 16 42 35 27,5
4.3.63.7 43,7 29,3 38206 70,6 228 57 474 4056 845 1120 700 1228 2428 1014 2028 22 42 35 27,5
6.3.63.7 58,6 41,4 37165 70,6 342 85 567 4056 945 1120 800 1228 2428 1014 2028 22 54 35 27,5
8.3.63.7 70,0 48,8 36142 70,6 457 113 663 4056 1045 1120 900 1228 2428 1014 2028 22 54 35 27,5

* = Sound pressure indication (LpA) at 3 m distance each air cooler (+/- 2 dB(A)), free field conditions, according EN13487
** = Air throw see remark page 5
For moisture carry over see remark pag 5
Capacities and air volumes with 60 Hz fans on request or in our GPC selection program available.
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