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FMX

FMT

MCL

MCS

DSP

FMA

FMX blokverdampers voor koel- en vriescellen ; standaard uit voorraad leverbaar. 
DELTA verdamper in zijn meest oorspronkelijke uitvoering.

FMF blokverdampers voor koel- en vriescellen, groente- en fruit opslag. De serie 
is ontworpen als raamwerk voor te ontwerpen maatwerk verdampers. Vanuit de 
FMF serie worden verdampers gecreeërd die voldoen aan specifieke eisen van de 
klant. Zo wordt de serie uitgebreid met de FLF serie met verlengde blokmodule en 
aangepaste verdamperbatterij met dubbel oppervlak voor AGF en de Z serie voor 
luchtverdeelslangen. De standaard FMF serie overlapt de serie FMX met een aantal 
modellen. Alle modellen zijn verkrijgbaar met 10 mm lamelafstand.

FMT serie blokverdampers voor koel- en vriescellen, algemeen gebruikt in de retail. 
De FMT serie is standaard uit voorraad leverbaar, waarvan ook een aantal modellen 
geschikt voor CO2 standaard uit voorraad leverbaar zijn.

MCL serie platte verdampers voor koel- en vriescellen. De MCL serie verdampers 
met electrische ontdooiing zijn uitgevoerd met elementen in het blok waardoor deze 
verdampers bij uitstek geschikt zijn voor kleine vriescellen.

MCS en MCM serie platte verdampers voor koel- en diepkoelcellen en commerciële 
ruimtes. De MCS zijn uitgevoerd met diameter 200 mm ventilatoren en de MCM met 
diameter 250 mm ventilatoren. 

DSP / DSP EC / DKP en DKP dubbelzijdig uitblazende verdampers voor 
verwerkingsruimtes, koel- en vriescellen. Uitgevoerd met buitenloop ventilatoren 
voor geluidsarme werking, alle modellen zijn verkrijgbaar met hoog- of laag toerental 
wat door middel van een condensatorschakeling mogelijk wordt gemaakt. Ook een 
nieuwe serie met ESM energie spaar ventilatoren is beschikbaar.

DKM serie dubbelzijdig uitblazende verdampers voor kleine [verwerkings] ruimtes.

FMA serie voor verwerkingsruimtes, inloopcellen en koelcellen geschikt voor 
toepassing met luchtverdeelslangen of luchtverdeelkanalen. De FMA serie kan 
ook geleverd worden voor toepassing buiten de te koelen ruimte waardoor er met 
luchtkanalen gewerkt wordt om de lucht te circuleren naar de verdamper.

IDX / IDY serie dubbelzijdig uitblazende verdampers voor industriële toepassingen. 
Deze serie wordt ook als raamwerk gebruikt voor specifiek voor de klant op maat 
te ontwerpen verdampers op basis van de gestelde randvoorwaarden. De serie 
is bijvoorbeeld verkrijgbaar met een andere capaciteit / luchtverhouding voor 
aardappelcellen en aangepaste verdamperbatterij [dubbel oppervlak] voor AGF.

DTB / DDC / DDL / DXL serie standaard enkelzijdig zuigende verdampers voor grote 
koel- en vriescellen of blast chilling.

DTE serie blastkoelers met hoge extern beschikbare luchtdruk om de lucht door 
pallets met produkten of transportband heen te circuleren. De DTE serie is een 
algemeen raamwerk voor specifiek te ontwerpen verdampers. De DTE serie is in 
iedere uitvoering te leveren. Ook leverbaar met “losse” verdamperbatterij en “losse” 
ventilatorsectie.

TS serie voor buffetten en kasten.

Gevinde warmtewisselaars maatwerk voor iedere toepassing. Bij Delta Technics 
Engineering worden deze met eigen software berekend op basis van de benodigde 
capaciteit. Iedere vorm van gevinde warmtewisselaars kunnen worden berekend. 

DELTA Verdamperprogramma DELTA
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Ventilatormotor DSP

MCS

MCL

DSP

Electrische ontdooiing 
Alle verdampers zijn ook leverbaar voorzien van RVS verwarmingselementen. Speciale 
voorzieningen hiervoor zijn gemaakt in de verdamperbatterij en de binnenlekbak. De inregeling 
van electrische ontdooiing is afhankelijk van de omstandigheden in de koel- of vriescel.  

Heetgas ontdooiing is op aanvraag leverbaar.

Ventilatoren voor optimale performance
Ventilatormotoren FMX - FMF- MCL serie, behuizing aluminium geëxtrudeerd voorzien 
van koelribben, gesloten uitvoering, beschermingsklasse IP 54 en standaard voorzien van 
kogellagers en gecoate wikkelingen voor bescherming tegen vocht en bevriezing. Standaard 
aansluitspanning 230/1/50 V/~/Hz. Ventilatormotoren alle verdamperseries fabrikaat EBM of 
Ziehl Abegg. Ventilatoren serie DKP - DNP - DSP van het type buitenloop met sikkelvormige 
waaiers voor een laag geluidsniveau; fabrikaat EBM. Alle motoren worden bedraad naar een 
centrale aansluitdoos.

Ventilatoren in combinatie met toerenregeling
Delta Technics Engineering levert de verdampers en condensors uitsluitend met 
ventilatormotoren van hoge en bewezen kwaliteit. Er zijn in de markt diverse 
soorten toerenregelaars voorhanden, variërend van toerentrafo’s, triac regelaars tot 
frequentieregelaars. Voor het regelen van toerental wordt door de fabrikanten van de 
ventilatoren uitsluitend de eigen fabrikaat EC ventilatoren en de van de desbetreffende 
fabrikant eigen frequentieregelaars gegarandeerd. 

Iets over de ErP....
De gebruikte ventilatoren vanaf 125 Watt dienen vanaf 1 januari 2013 te voldoen aan de ErP, 
waarvan vanaf 2015 weer een strengere variant van kracht wordt. Dit betekent dat aan de 
hand van de inventarisatie van gebruikte ventilatoren er een aantal varianten in de loop der tijd  
zullen wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Algemene kenmerken 
 - Aluminium lamellen, geprofileerd, lamelafstand afhankelijk van de betreffende serie.
 - 3/8”- 1/2” - 5/8” koperen pijp Cuproclima, versprongen configuratie.
 - Stevige aluminium omkasting voor een lange levensduur.
 - Aluminium wit gespoten omkasting / blank aluminium omkasting afhankelijk van de betreffende serie.
 - RVS bevestigingsmaterialen.
 - Verdampers en condensors in overeenstemming met de PED eisen en richtlijnen.
 - Verdamper ventilatoren blazend door het blok [op aanvraag zuigend]. 
 - Per ventilator wordt er een tussenschot voorzien voor een optimale luchtverdeling. Bijkomend voordeel is dat 

uitval van een ventilator te signaleren is doordat een ventilator stil valt.  
 - Alle verdamper ventilatormotoren worden bedraad naar een centrale aansluitdoos, hierdoor is er een 

aanzienlijke besparing voor de monteur op montagetijd en materiaal.
 - Alle units worden geproduceerd binnen de Europese Unie.
 - Vermogens zijn realistisch gesteld waardoor de verdamper op basis van de benodigde koellast geselecteerd 

kan worden zonder een model groter te selecteren.
 - Doordat de vermogens realistisch zijn zal de verdamper funktioneren conform de uitgangspunten zoals gesteld 

bij de selectie. De gekozen ΔT wordt in de praktijk gerealiseerd waardoor er minder uitdroging is van het 
produkt. Dichtvriezen van de verdamper is aanzienlijk minder doordat de verdamper geen onacceptabel groot 
ΔT hoeft te overbruggen.

 - Bij een uitvoering inclusief electrische ontdooiing worden alle ontdooi-elementen geborgd door middel van het 
beproefde Delta fixatie systeem. Uitval van elementen door wegkruipen wordt tot een minimum gereduceerd.

 - Er worden uitsluitend ventilatoren gemonteerd van A-merk fabrikanten. 
 -  

Kenmerken FMX - FMF - MCL
 - Verwijderbare zijpanelen.
 - Horizontale lekbak aansluiting.
 - Tussenschotten tussen de ventilatoren voor optimale luchtverdeling.
 - Ventilatoren worden voorbedraad naar een centrale aansluitdoos. 

Tussenschotten tussen de 
ventilatorcompartimenten / 

aluminium omkasting. 

Ventilator motoren bedraad 
naar een centrale aansluitdoos.

Algemene kenmerken DELTA

EC 0-10 V Ventilatormotor
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ALGEMEEN DCM serie
De DCM serie condensors voor toepassing 
voor aggregaten is toepasbaar met de meest 
gangbare koudemiddelen. 

De DCM is uitgevoerd met AC ventilatoren ; 
optioneel EC technologie.

VENTILATOREN
Serie Diameter Polen Aansluiting Vermogen Stroom Vermogen Stroom Standaard Optie

mm # ~ / V W A W A
∆ ∆ Υ Υ

DCM/M _35 350 6 1 / 230 70 0,3 ja
DCM/M _40 400 6 1 / 230 120 0,6 ja
DCM/M _45 450 6 1 / 230 170 0,8 ja
DCM/M 500 6 1 / 230 270 1,2 ja
DCM/EC 500 - 1 / 230 380 1,7 ja
DCM/M 500 6 3 / 400 270 0,7 ja

Condensors voor aggregaten DCM/M/EC

MODEL VERMOGEN VENTILATOREN PRIJZEN IN EURO MODEL ALGEMEEN AFMETINGEN AANSLUITINGEN

Nominaal Vermogen
DT = 15K

Lucht Aantal Geluidsniveau Lamellen Pijpdiameter Inhoud Oppervlak Gewicht A B C D E Intrede Uittrede

kW kW m3/h m3/h dB[A] dB[A] Standaard Prepainted “ dm3 m2 kg mm mm mm mm mm “ “

- 9 0 0  t p m  -
DCM/M 135/5.04S 4,0 1500 1 34 DCM/M 135/5.04S 3/8 1,1 7,9 21 560 468 350 220 5/8 1/2
DCM/M 135/6.02S 4,6 1300 1 34 DCM/M 135/6.02S 3/8 1,7 11,9 23 560 468 350 220 5/8 1/2
DCM/M 235/10.1S 8,0 3000 2 37 DCM/M 235/10.1S 3/8 2,2 15,8 36 1010 468 350 220 3/4 5/8
DCM/M 235/11.6S 8,9 2600 2 37 DCM/M 235/11.6S 3/8 3,3 23,6 40 1010 468 350 220 3/4 5/8
DCM/M 140/6.41S 5,4 2200 1 39 DCM/M 140/6.41S 3/8 1,4 10,2 24 630 519 365 220 5/8 1/2
DCM/M 140/8.25S 6,6 1900 1 39 DCM/M 140/8.25S 3/8 2,1 15,2 27 630 519 365 220 5/8 1/2
DCM/M 240/13.4S 11,3 4400 2 42 DCM/M 240/13.4S 3/8 2,7 20,3 43 1160 519 365 220 7/8 3/4
DCM/M 240/16.5S 13,2 3800 2 42 DCM/M 240/16.5S 3/8 4,1 30,4 48 1160 519 365 220 7/8 3/4
DCM/M 145/8.75S 7,5 2900 1 43 DCM/M 145/8.75S 3/8 1,9 13,4 32 685 620 415 260 5/8 1/2
DCM/M 145/11.0S 9,2 2700 1 43 DCM/M 145/11.0S 3/8 2,8 20,1 35 685 620 415 260 3/4 5/8
DCM/M 245/17.5S 14,9 5800 2 46 DCM/M 245/17.5S 3/8 3,7 26,7 56 1260 620 415 260 7/8 3/4
DCM/M 245/21.8S 18,2 5400 2 46 DCM/M 245/21.8S 3/8 5,6 40,1 63 1260 620 415 260 1 1/8 7/8
DCM/M 245/23.4S 19,0 4900 2 46 DCM/M 245/23.4S 3/8 7,4 53,5 70 1260 620 415 260 1 1/8 7/8
DCM/M 150/15.7S 12,3 4800 1 34 DCM/M 150/15.7S 3/8 3,2 22,7 54 900 774 440 260 7/8 3/4
DCM/M 150/19.9S 15,1 4500 1 34 DCM/M 150/19.9S 3/8 4,8 34,1 61 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/M 150/22.5S 16,7 4250 1 34 DCM/M 150/22.5S 3/8 6,4 45,4 66 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/M 245/25.0S 21,6 6500 2 46 DCM/M 245/25.0S 1/2 9,3 63,7 78 1260 698 460 280 1 1/8 7/8
DCM/M 245/29.5S 24,5 6000 2 46 DCM/M 245/29.5S 1/2 12,4 85,0 86 1260 698 460 280 1 1/8 7/8
DCM/M 250/33.8S 26,2 9200 2 37 DCM/M 250/33.8S 1/2 6,9 72,8 104 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/M 250/45.1S 33,8 8700 2 37 DCM/M 250/45.1S 1/2 11,5 109,6 118 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/M 250/52.2S 37,8 8400 2 37 DCM/M 250/52.2S 1/2 15,4 146,1 132 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
EC ventilatoren - 11 0 0  /  1 0 0  t p m  -
DCM/EC 150/15.7 12,3 4800 1 34 DCM/EC 150/15.7 3/8 3,2 22,7 54 900 774 440 260 7/8 3/4
DCM/EC 150/19.9 15,1 4500 1 34 DCM/EC 150/19.9 3/8 4,8 34,1 61 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/EC 150/22.5 16,7 4250 1 34 DCM/EC 150/22.5 3/8 6,4 45,4 66 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/EC 250/33.8 26,2 9200 2 37 DCM/EC 250/33.8 1/2 6,9 72,8 104 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/EC 250/45.1 33,8 8700 2 37 DCM/EC 250/45.1 1/2 11,5 109,6 118 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/EC 250/52.2 37,8 8400 2 37 DCM/EC 250/52.2 1/2 15,4 146,1 132 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8

John
Markering
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MODEL VERMOGEN VENTILATOREN PRIJZEN IN EURO MODEL ALGEMEEN AFMETINGEN AANSLUITINGEN

Nominaal Vermogen
DT = 15K

Lucht Aantal Geluidsniveau Lamellen Pijpdiameter Inhoud Oppervlak Gewicht A B C D E Intrede Uittrede

kW kW m3/h m3/h dB[A] dB[A] Standaard Prepainted “ dm3 m2 kg mm mm mm mm mm “ “

-  9 0 0  t p m  -
DCM/M 135/5.04S 4,0 1500 1 34  877,--  1.019,-- DCM/M 135/5.04S 3/8 1,1 7,9 21 560 468 350 220 5/8 1/2
DCM/M 135/6.02S 4,6 1300 1 34  990,--  1.204,-- DCM/M 135/6.02S 3/8 1,7 11,9 23 560 468 350 220 5/8 1/2
DCM/M 235/10.1S 8,0 3000 2 37  1.519,--  1.798,-- DCM/M 235/10.1S 3/8 2,2 15,8 36 1010 468 350 220 3/4 5/8
DCM/M 235/11.6S 8,9 2600 2 37  1.740,--  2.049,-- DCM/M 235/11.6S 3/8 3,3 23,6 40 1010 468 350 220 3/4 5/8
DCM/M 140/6.41S 5,4 2200 1 39  1.061,--  1.245,-- DCM/M 140/6.41S 3/8 1,4 10,2 24 630 519 365 220 5/8 1/2
DCM/M 140/8.25S 6,6 1900 1 39  1.203,--  1.477,-- DCM/M 140/8.25S 3/8 2,1 15,2 27 630 519 365 220 5/8 1/2
DCM/M 240/13.4S 11,3 4400 2 42  1.918,--  2.209,-- DCM/M 240/13.4S 3/8 2,7 20,3 43 1160 519 365 220 7/8 3/4
DCM/M 240/16.5S 13,2 3800 2 42  2.168,--  2.531,-- DCM/M 240/16.5S 3/8 4,1 30,4 48 1160 519 365 220 7/8 3/4
DCM/M 145/8.75S 7,5 2900 1 43  1.293,--  1.531,-- DCM/M 145/8.75S 3/8 1,9 13,4 32 685 620 415 260 5/8 1/2
DCM/M 145/11.0S 9,2 2700 1 43  1.483,--  1.774,-- DCM/M 145/11.0S 3/8 2,8 20,1 35 685 620 415 260 3/4 5/8
DCM/M 245/17.5S 14,9 5800 2 46  2.359,--  2.675,-- DCM/M 245/17.5S 3/8 3,7 26,7 56 1260 620 415 260 7/8 3/4
DCM/M 245/21.8S 18,2 5400 2 46  2.727,--  3.204,-- DCM/M 245/21.8S 3/8 5,6 40,1 63 1260 620 415 260 1 1/8 7/8
DCM/M 245/23.4S 19,0 4900 2 46  3.056,--  3.567,-- DCM/M 245/23.4S 3/8 7,4 53,5 70 1260 620 415 260 1 1/8 7/8
DCM/M 150/15.7S 12,3 4800 1 34  1.990,--  2.287,-- DCM/M 150/15.7S 3/8 3,2 22,7 54 900 774 440 260 7/8 3/4
DCM/M 150/19.9S 15,1 4500 1 34  2.341,--  2.734,-- DCM/M 150/19.9S 3/8 4,8 34,1 61 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/M 150/22.5S 16,7 4250 1 34  2.633,--  3.127,-- DCM/M 150/22.5S 3/8 6,4 45,4 66 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/M 245/25.0S 21,6 6500 2 46  3.056,--  3.628,-- DCM/M 245/25.0S 1/2 9,3 63,7 78 1260 698 460 280 1 1/8 7/8
DCM/M 245/29.5S 24,5 6000 2 46  3.436,--  4.192,-- DCM/M 245/29.5S 1/2 12,4 85,0 86 1260 698 460 280 1 1/8 7/8
DCM/M 250/33.8S 26,2 9200 2 37  3.806,--  4.455,-- DCM/M 250/33.8S 1/2 6,9 72,8 104 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/M 250/45.1S 33,8 8700 2 37  4.467,--  5.283,-- DCM/M 250/45.1S 1/2 11,5 109,6 118 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/M 250/52.2S 37,8 8400 2 37  5.063,--  5.932,-- DCM/M 250/52.2S 1/2 15,4 146,1 132 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
EC ventilatoren -  11 0 0  /  1 0 0  t p m  -
DCM/EC 150/15.7 12,3 4800 1 34  2.937,--  3.235,-- DCM/EC 150/15.7 3/8 3,2 22,7 54 900 774 440 260 7/8 3/4
DCM/EC 150/19.9 15,1 4500 1 34  3.288,--  3.682,-- DCM/EC 150/19.9 3/8 4,8 34,1 61 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/EC 150/22.5 16,7 4250 1 34  3.581,--  4.075,-- DCM/EC 150/22.5 3/8 6,4 45,4 66 900 774 440 260 1 1/8 7/8
DCM/EC 250/33.8 26,2 9200 2 37  5.702,--  6.351,-- DCM/EC 250/33.8 1/2 6,9 72,8 104 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/EC 250/45.1 33,8 8700 2 37  6.363,--  7.179,-- DCM/EC 250/45.1 1/2 11,5 109,6 118 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8
DCM/EC 250/52.2 37,8 8400 2 37  6.959,--  7.828,-- DCM/EC 250/52.2 1/2 15,4 146,1 132 1790 774 490 280 1 3/8 1 1/8

Condensors voor aggregaten
Afmetingen

DCM

John
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