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Luchtgekoelde vloeistofkoelmachines
Omkeerbare lucht-water warmtepompen

●● Commerciële en industriële 
toepassingen

●● Compact ontwerp

●● Rustige werking

●● Variabele waterhoeveelheid 
(optioneel)

●● Gedeeltelijke 
warmteterugwinning (optioneel)

30RBS 039-160/30RQS 039-160

Vertaling van het originele document 13461, 02,2015

CARRIER participates in the ECP programme for LCP/HP
Check ongoing validity of certificate :
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Technische gegevens, 30RBS
30RBS 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160
Gebruik als airconditioner - conform EN14511-3: 2013† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale koelcapaciteit kW 40 44 51 58 67 79 87 97 114 135 156
ESEER kW/kW 3,75 3,88 3,95 3,80 3,62 3,67 3,91 3,94 3,83 3,68 3,87
EER kW/kW 2,87 2,76 2,67 2,66 2,72 2,70 2,73 2,73 2,67 2,70 2,65
Eurovent klasse, koeling C C D D C C C C D C D
Conditie 2
Nominale koelcapaciteit kW 53 59 69 81 85 98 114 126 151 171 194
EER kW/kW 3,44 3,32 3,12 3,31 2,97 3,06 3,18 3,09 3,10 2,99 3,01
Gebruik als airconditioner†† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale koelcapaciteit kW 40 44 52 59 68 80 87 98 115 136 157
ESEER kW/kW 3,97 4,14 4,22 4,06 3,84 3,90 4,16 4,18 4,08 3,94 4,16
EER kW/kW 2,95 2,84 2,75 2,74 2,80 2,78 2,79 2,79 2,73 2,77 2,72
Conditie 2
Nominale koelcapaciteit kW 54 59 69 82 86 99 115 127 152 173 196
EER kW/kW 3,59 3,47 3,26 3,47 3,08 3,19 3,28 3,19 3,21 3,09 3,12
Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogen* dB(A) 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
Geluidsdruk niveau op 10 m** dB(A) 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Unit met optie 15LS
Geluidsvermogen* dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
Geluidsdruk niveau op 10 m** dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Afmetingen
Lengte mm 1061 1061 1061 1061 1061 1061 2258 2258 2258 2258 2258
Diepte mm 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Hoogte mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Bedrijfsgewicht met micro-channel heat exchanger (MCHE)***
Standaard unit zonder hydromodule kg 429 436 442 454 454 471 766 776 789 896 928
Standaard unit met hydromodule
Hogedruk hydromodule met enkele pomp kg 459 466 472 484 484 501 798 808 825 935 967
Hogedruk hydromodule met dubbele pomp kg 484 492 497 510 510 527 843 853 873 972 1004
Compressoren Hermetische scroll, 48,3 r/s
Circuit A 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuit B - - - - - - - - - 2 2
Aantal capaciteitstrappen 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Koudemiddel met micro-channel heat exchanger (MCHE)*** R-410A
Circuit A kg 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 6,5 7,4
Circuit B kg - - - - - - - - - 6,5 7,4
Capaciteitsregeling Pro-Dialog+
Minimum capaciteit % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Condensors Geheel aluminium micro-channel heat exchanger (MCHE)
Ventilatoren Axiaal Flying Bird IV met meedraaiende geleidering
Aantal 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Maximum Totale luchthoeveelheid l/s 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Maximum rotatiesnelheid r/s 12 12 12 12 12 16 12 12 12 16 16
Koeler Directe expansie gelaste platenwarmtewisselaar
Waterinhoud l 2,6 3,0 3,3 4,0 4,8 5,6 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Zonder hydromodule
Max. bedrijfsdruk waterzijdig kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Met hydromodule (optie)
Enkele of dubbele pomp Pomp, Victaulic gaasfilter, overstort, expansievat, ontluchtings-afsluiters (water + lucht)
Expansievat l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Druk expansievat**** bar 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Maximum. bedrijfsdruk waterzijdig kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Wateraansluitingen met/zonder hydromodule Victaulic
Diameter in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Leidingdiameter uitwendig mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Lakkleur chassis Kleurcode: RAL7035

	 †	 Capaciteiten gecertificeerd door Eurovent in overeenstemming met EN14511-3: 2013.
	 † †	 Bruto prestaties, niet in overeenstemming met EN14511-3: 2013. Deze prestaties houden geen rekening met de correctie voor de proportionele verwarmingscapaciteit en vermogen gegenereerd 

door de waterpomp om de inwendige weerstand in de warmtewisselaar te overwinnen.
		  Conditie 1: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 12°C/7°C, buitenluchttemperatuur 35°C, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
		  Conditie 2: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 23°C/18°C, buitenluchttemperatuur 35°C, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
	 *	 In dB ref=10-12 W, (A) weging. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB)). Gemeten volgens ISO 9614-1 en 

gecertificeerd door Eurovent.
	 **	 In dB ref 20 μPa, (A) weging. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB)). Ter informatie, berekend op basis van het 

geluidsvermogen Lw(A).
   ***	 De gegeven gewichten zijn bedoeld als richtlijn. Zie voor de koudemiddelvulling van de unit de machine kenplaat.
	****	 De standaard voordruk van het expansievat bij aflevering is niet altijd de optimale druk voor het systeem. Pas voor het vullen van het systeem de voordruk aan tot een waarde dicht bij de statische 

druk (statische druk + 0,5 bar)
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Technische gegevens, 30RQS
30RQS 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160
Gebruik als airconditioner - conform EN14511-3: 2013† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale koelcapaciteit kW 38 43 50 59 64 74 78 86 96 113 132 149
ESEER kW/kW 3,80 3,77 3,81 3,61 3,61 3,57 3,84 3,77 3,88 4,04 3,75 3,67
EER kW/kW 2,84 2,70 2,65 2,77 2,70 2,58 2,79 2,70 2,70 2,69 2,77 2,58
Eurovent klasse, koeling C C D C C D C C C D C D
Conditie 2
Nominale koelcapaciteit kW 48 54 63 71 79 93 97 108 118 143 163 187
EER kW/kW 3,28 3,16 3,09 3,12 3,08 2,97 3,19 3,14 3,10 3,10 3,17 2,92
Gebruik als airconditioner†† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale koelcapaciteit kW 38 44 50 59 64 74 78 86 96 114 132 150
ESEER kW/kW 4,00 4,00 4,03 3,80 3,81 3,75 4,00 4,00 4,12 4,30 4,00 3,92
EER kW/kW 2,92 2,78 2,72 2,84 2,78 2,64 2,85 2,77 2,76 2,76 2,84 2,64
Conditie 2
Nominale koelcapaciteit kW 48 55 64 72 80 94 98 109 119 144 164 188
EER kW/kW 3,40 3,28 3,20 3,23 3,20 3,07 3,28 3,24 3,20 3,20 3,28 3,02
Gebruik als warmtepomp - conform EN14511-3: 2013† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale verwarmingscapaciteit kW 42 47 53 61 70 78 80 93 101 117 138 158
COP kW/kW 3,08 3,05 3,03 3,03 3,06 2,87 3,08 3,02 3,09 3,06 3,07 2,97
Eurovent klasse, verwarming B B B B B C B B B B B C
Conditie 2
Nominale verwarmingscapaciteit kW 43 47 55 63 71 80 83 95 103 121 141 162
COP kW/kW 3,72 3,72 3,76 3,73 3,72 3,47 3,74 3,74 3,77 3,73 3,73 3,59
Gebruik als warmtepomp†† - Standaard unit
Conditie 1
Nominale verwarmingscapaciteit kW 42 46 53 61 69 77 79 92 100 116 137 157
COP kW/kW 3,12 3,09 3,07 3,08 3,11 2,91 3,11 3,06 3,12 3,10 3,10 3,01
Conditie 2
Nominale verwarmingscapaciteit kW 42 47 54 63 71 79 82 94 102 120 140 161
COP kW/kW 3,80 3,80 3,83 3,81 3,80 3,53 3,80 3,80 3,84 3,80 3,80 3,65
Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogen* dB(A) 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90
Geluidsdruk niveau op 10 m** dB(A) 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58
Unit met optie 15LS
Geluidsvermogen* dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83
Geluidsdruk niveau op 10 m** dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51
Afmetingen
Lengte mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Diepte mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2136 2136 2136 2136 2136 2136
Hoogte mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Bedrijfsgewicht***
Standaard unit zonder hydromodule kg 497 504 533 546 547 554 739 886 894 953 1054 1072
Standaard unit met hydromodule
Hogedruk hydromodule met enkele pomp kg 529 537 563 576 576 584 769 918 926 989 1093 1111
Hogedruk hydromodule met dubbele pomp kg 555 563 588 602 602 610 795 963 971 1037 1130 1148
Compressoren Hermetische scroll, 48,3 r/s
Circuit A 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuit B - - - - - - - - - - 2 2
Aantal capaciteitstrappen 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Koudemiddel*** R-410A
Circuit A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18,0 16,5 21,5 27,5 28,5 33,0 19,0 18,5
Circuit B kg - - - - - - - - - - 19,0 18,5
Capaciteitsregeling Pro-Dialog+
Minimum capaciteit % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25

	 †	 Capaciteiten gecertificeerd door Eurovent in overeenstemming met EN14511-3: 2013.
	 ††	 Bruto prestaties, niet in overeenstemming met EN14511-3: 2013. Deze prestaties houden geen rekening met de correctie voor de proportionele verwarmingscapaciteit en vermogen gegenereerd 

door de waterpomp om de inwendige weerstand in de warmtewisselaar te overwinnen.
		  Conditie 1: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 12°C/7°C, buitenluchttemperatuur 35°C, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
		  Conditie 2: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 23°C/18°C, buitenluchttemperatuur 35°C, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
		  Conditie 1: condities verwarming - gekoeldwater intrede/uittredetemperatuur 40°C/45°C, buitenluchttemperatuur 7°C db/6°C nb, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
		  Conditie 2: condities verwarming - gekoeldwater intrede/uittredetemperatuur 30°C/35°C, buitenluchttemperatuur 7°C db/6°C nb, vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W
	 *	 In dB ref=10-12 W, (A) weging. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB)). Gemeten volgens ISO 9614-1 en 

gecertificeerd door Eurovent.
	 **	 In dB ref 20 μPa, (A) weging. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB)). Ter informatie, berekend op basis van het 

geluidsvermogen Lw(A).
   ***	 De gegeven gewichten zijn bedoeld als richtlijn. Zie voor de koudemiddelvulling van de unit de machine kenplaat.
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