
Model S-GCVC099MF/3N-20D2*-drückend
Nennleistung 84.000,0 Watt Leistungsreserve 0%
Medium1 Antifrogen Wasseranteil. 70%
Dp.Medium 0,55 bar Medium Ein 9,02 <C
Mediummenge 26,9 m3/h Medium Aus 6,09 *C
Luftmenge 79.485 m3/h Lufteintrittstemp. 1,9*0
Kreisläufe 1 Stück Geodätische Höhe NN 0 m

Geräteleergewicht 760,0 kg Austauschfläche 617,1 m2
Gerätelänge2 5.200 mm Rohrinhalt 107,2 Liter
Gerätebreite2 1.200 mm Anschluß Ein/Kreislauf 1xDN80
Gerätehöhe2 1.280 mm Anschluß Aus/Kreislauf 1xDN80
Anzahl der Füsse 4 Verstärktes R-Profil Ja
Lamellenart Glattlamelle

Ventilatorfabrikat3 Ziehl-Abegg AG Ventilatoren pro Gerät 3

Betriebsumgebungstemperatur der Ventilatoren 
Betriebsart bei Nennleistung Dreieck

-40 55
Stern Dreieck

Schalldruckpegel laut EN13487 in 10 m 57,7 dB(A)
Schallleistung 91,0 dB(A)
Leistungsaufnahme pro Ventilator 3,3 kW
Stromaufnahme pro Ventilator(400V/3/50Hz)4 6,3 A
Bei einer Umdrehungszahl jedes Ventilators 850 U/Min

Bei Drehzahlregelung im Dreieck5

Lufteintrittstemp. in *€ 
Schalldruckpegel in dB(A)


