
YCAM LUFTGEKOHLTE
FLUS$IGKEITS-
XUUITN Mlï UND OHNE
WÀRMERUCK.
GEWINNUNG
KALTEMITTEL
R22, R407C und R1344

LEI$TUNGSBERËICH
49kliY bis 720kW
YCAM 2-Kreis.Flóssigl(eitskilhler sind Jur
Wasser- und Soleanwendung geeignel
Durch Vedichierkapselung und langsam
lautênde Ventilêtofên ergebên €ich niedríge
Schallwe.te.

YCAlvl-Ëldssigkertskirhler s'nd mit Kàlte'
mlltel R22 geÍiilll, YCAMIÁ mit R134a und
YCAl,rtB mit R407c.

YCAM/Q sind Model!ê mil be$ondêrs nied-
rigen Schailpegeln auÍgrund einer verflissr-
gungsdruckabhàng:gen stetigen
Vent,lalon€gelung und Schalldá'npfeï in
der Druckgasleitung der ha lbhermetischen
Verdichter-

YcAMiR-Modelle mli R22 und R134ê
vê*Wen 0ber eine 100%ige Wármer0ckgê-
wjnnung {WRG).

YCAM/P-Modelle mit R22 urïd R134a
vedugen uber erne 50o,a,ige Wàrmeruckge
!Mnnung (WRG)-

YCAM/D-Modelle mit R22 und R 134 a
vÊriiigen uber €lnen Druckgasenthitzer.

YCAiiVP und YCAM/D stellen gleichzeitlg
káltes und wêrmês Wasser zu Kljhl- und
Heizzwecden sowie zur Warmwasserterei-
tung z|rr VeÍÍiigung.

Slendard deLJuêliieErïan-agêrnenrs _

MÍkísproëssolrègèlung mil Anz€ige vo. Tempêraiufen,
VeÍdichterbeiriebssturdÊn und ÁláÍnêo

optiónale Srh.iil.l-èlle z! PC odÈ| GLÍ

Koíosiol)sbesrddjske,r {od_q9fr9íÈ.bii,-

Sicheíhlil fLir BëdienuÀgÊreJsonal

Datena!ízêi.hnun9. Sol[,!eÍ$€Ísêllun9.
vsrêinÍách1e Fêhlê.suche,

Falr zentiale Daleneísssung, Ubetuaohung

ll

Grundrahmengestell in.stabilêÍ, vezink-tsr Siahlblèchausfiihrung. Kompaktes Kasten-
geháuse mit êngeschraubten Abdêckpanêêlen rundcm. Sèpêráte Vetdichtê. !,rld
VerÍl*ssigerkammê.. De VeÍdichterl€mmeí lst iflnen du.ch PU-Schaumstoffmatlên mil
schallabsorbierêndêr sinusfórmlger Oberfiàche schallgedàmpft. Allê Gestell und Gehàu-
sêteile im Fa$ion 'kaÉbikblàu" vor dem Zusammenbau einbronntackiert mittels des
YoR'A.mcoat Veríahrens". Durch die konosionsÍeste Eodlackiêrung sind die Geràte
innefhalb eines wéiten Be.eichs von Wetteóedingungen zur AuBenaufstêllung
geegnet

Vêrdichter
Die ïypen YCAM 60 bis 150 (R22, R407c) sowie YCAM/A 60 {R 134 a} veÍi0ger rlbêÍ
zwêi heffïretische Hoc.hleistungsvêidichter mlt int6mêm Motorschutz und lnternem
Uberstrómvênlilvon der Hochdruck zur Saugseile" Der Verdjohteranlauf istein Dir€Kran-
la!í.

Álle VerdichteÍ sind mil êiner geráuschdámmenden Schallummanlelung und cummi-
schwingungsdámptef n versehen.

Die ïypen YCAM (R22) 210 b's 800 und YCAM/B (R407C) 210 bis 360 sowie YCAM/A
iR 134a) 75 bis S2S verfug€n ilbef zwel hàlbhermetische Kolbenverdichter mit folg€ndsr
Àusstattung r
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wasseraustrittstempeËtsr von 14 'C und êine Ldtlemperatur von
45 "C. 6ei Fhbsiqk€itskuhlÊÍn ffiit êÍhóhiêr Pressung sind die in der
r€cht€n Spaltê angegebênên Ê,!ÍschlÈge zu den maxmaien
Gsêámt8€iíiebs$ertên hina.uuáddËrên.
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Màlor - Die f/otoíen sind sauggasgekiihlt mil elêktronischem
Motorvollschutz in den einzeinen Motgrphasen- Die KlemÍnenkà-
sten sind witterungsgeschnLt (SchutzaÍi lP 54).

- 
Gehàuse - Das VerdichteÍgehàuse besteht aus eu8€isen und
enthàlt folgende KoÍnponenten: abnehmbare Zylindêrkópfe mit
inleínen PulsatlonsdàmpÍern, saug- und dr!ckseitige Serviceven-
tile, olstandschaugtas am Kuóelgehausê, óiheizung, ólsieb und
Sauggasfi lieÍ sowie inteÍnes Sicherheiis-UtreÍstÍómveníil.

Kulbelwêlle - Dle Kurbelwelle besteht a s SphàÍogu8 mit
Bohrungên frlr eine glêichmállige Olverteilung und ist statisch und
dynamisch ausgewuchlét. Die Hauptlager vedÈgen iiber
aurlauschbare WeiBmetêll-Lagerschalen. Das Axiallager besteht
aus Bronze.

ZylinderbauteÍte - Die saug und druckseitigen Ventilê beslehen
aus gualitativ hochrvertigem Edetstahl. Die Kolben bêstehen aos
einer Aturninlumlêgiefung und verfÈgen tibe. zwei Kolbenringe. Die
Pleuêl bestehen ebe#alts aus einer Aluminiumlêgie.ung und sind
an beiden Ënden mit SitzíIàchen veísehen. Die Zytinderlaui-
biiohsen siid atrsweohselbar.

SchmieÍung - Die Zwangsschmierung eÍÍolgl durch eine umkehf-
bare Olpumpe iiber êin feinmêschiges Edelstahl-ólsieb zu sàmfli-
ciren Kurbëlwellên und Lagerfl áchen.

Leisturïgsíegêlurg, Die Leistungsregelung eríolgt duÍch
.... Magnet-Regelv€ntile, die durch die Mikrop.oz€ssorsieuortaiel

'-\ angesteuefl wêrdèn. Aui diese W€ise wird ein eÍfektiler ïeiltastbe-
triÊb gewáhÍleistet. Die zur KÍhllng des Motors erforderlichê Gàss-
lrom!ng isl siels a!.jsreichend.

SchwingungsdàmpÍung - Zur Vemeidung von KóDerschaltilber-
tÍagung isi jeder VeÍdiahtêí áuf cummiisolatoren schwingungsgê-
dàmpÍt gelagert.

Verdampfêr
Die ïypèn YCAM 60 bis 90 verftgên Ubêr z\,!,êi KóexiàlverdampfêÍ,
bestehend aus KupfeÍglêllroh.en in einem àuBèren Mantelrohr aus
Stahl. Das Kàltemittel stÍómt duÍch die Kupíe{ohre, das Wasser
durch die Zwischenráumê zwischen Innenrohren und MantelÍohÍ.
Die wasserseitigen Verdampferanschlilsse enden in einem Block
au$ geschlossenzeliigêm Polyurethênschaum, der als Wàrmeiso-
lierung und Feuehiigkeiisspene dienl. Der zulàssige BeÍriebs0bêÈ
druck betràgt wassêrseilig 10 baÍ, kàltemittetseitig 25 bar. Als
ËinÍfierêchutz bis -20 'C isl eine Verdampferbegleitheizung vorge-
sehen.

Die Typen YCAlr, 120 bis 800 verfrigen iiber einen einzigen B0ndê!
rohrvèrdampfer mit Stahlmanlel und Kupferrohren. DÈt Zwe!
kÍeis-Vêrdêrnpfêr ist ein Direktèxpansionsverdampfer mil
Káliemittel in den U-íóÍmig gebogenen Roh.en und Wassêr in dem
mii Leitblechên v€rsehenen Mantelraum, DeÍ zulàssige BeiÍiêbs-

^. Uberdruck betrágt wassÊrseilig 10 bar und káÍtemittel$;itig 25 bar.
Die Káliêmifrelseile wird in 0bereinslimmur.tg mit den euÍopàischen
Vorschriften geferiigi und gep.iiït.

Die Wassêdeitbleche bestehe* aus koÍrosionsbeslándigem
verzinkiêm Stêhlillêch. Die abnÊhmba€n Bóden bieten Zugang zu
den nahllosen, innênberippten Kupferuohren. En$iJftungs- und
Fnlleerungsanschl[isse sind vorgesêben. De{ Verdêmpfef i$t mit
êinèÍ tft eËnostatgêsteuerten Bêglèifheizung ausgestattet, die einen
EiftÍÍieÍschutz bei Umgebungstemperaiuren bis -20 "C bietet, sowie
mit einer íexiblên geschlc$serzelligen SchaumstoÍfisolierung. Diê
Typen YCAM 60 bis 360 verl*gen iiber wêsserseilige cewindean-
sch Llsse, die Typen wCAl\4 400 bis 800 uber Victaulic-Anschlrisse.

Verfl ij s s ige r
Wáffdêtausëhe, - Dêr VeÍiissige. besteht aus versetzt angeo.d-
íreten, nahllosen Kupferohren, die durch meohanische Áufweituno
mit den gewellten Aluminiunlamellen verounden sind. Eine Inte-
grierte Uoterkiihlung ist vafhanden. Der zulàssige Eetriebsober-
druck bêlrágt 25 baÍ.

Vêntilatorên - Die Vêrflilssigeryentilêtorên vemlgên iiber einen
Dirêktantrieb mi! pÍofi lierlen Alu.íiniumlamêlten.

Molêr€n - gèi dên Vèntilatormotofen handeli e$ sich um voll-
^ kommen geschÍgssene cpolig€ Dreh$tÍommotoÍen deÍ Schukarl' 

lF54 und der lsolierctoflklasse B, mit ïhermoschutzkontakten in
den Wicklungen. JedeÍ V€nlilator verfilgt ijbêr ein mit Ansldch
versêhenea Venlilatorschulzgílter aus v€rzinktem Stahlblech, das
auf Gummischwingunssdàmpfern montiert i6t.

D0ê No. pC01{!?,99É!

Wàrmeriickgewinnungs-VerfliissÍger
Der WármerÈckgewinnungs-Verflussiger ist ein reinigungsfá|.)iger
BiindelrohrwàÍmetauscher mii nahtlosem Hochdruck-Mantelraum
und auBenberjppten, in die Rohrbóden eingewalzten KupferÍohren.
Die gu8eiseÍnen Wasserumlenkdeckel sind abflehmbar. 0er
Mantêlraum ist ab Werk roit ilexib ern, qeschlossênzêlligem
SclraumstofÍ isolieít |}nd verligi ilbef êinê Begteitheizung Íi_lr einên
Einfrie.schuU bis -20'C. Der zulàssjge Betríebsaiberdrlck betÍàgl
25 bar kàltemittels€ilig und 10 barwasserseitig. Die ïypefl YCAM/p
haben ei*en WármeRickgewinnungs-Verflus$igêr, die ïypen
YCAMIR haben zwei. Alle Fl0ssigkeitskiihteí mi! Wàrmeratckgewifl-
ntrng sínd mit Umschaltventi!{en) und Règl€.(n} ausgestattet. Ëin
enlsprcchender Regelsensor isl fur den bauseitigen Einbàu vofge,
senen.

Káltemittêlleitungssyslem
Jeder Y0AM-FlÈssigkeitsk0hle. isi mit z\,!ei kompleiten Kálte-
kleisen ausgestallel. Die VerfohÍung beslehl aus Kupíerohreí nit
Lótverbindungen. Zu den Kàltekreisen gehófen: ein Kàltemittelíall-
ventil, saug- u*d dÍuckseitige Absperrveniile, Schaugias mit Feuch-
iigkeÍtsindikatoí, thermostat'sches Expênsionsventil mit àjBerem
Druckausgleich, l\4agnetventil bei den Typen 210 bis 800. FiltêBieb
bei den Typen 60 bis 150, FiltèrtÍockner beiden ïypen 210 bis 800,
Hooh- und NiêderdÍrtckschatter sowie Sicherhêiisventite bêi den
Typen 300 bis 800, OldiÍfêrênzdruókschalier beiden Tvoên 2.10 bis
800.

Léistungs' und SteueÍtafêl
Alle firr den auto.natischen Betrjeb des ceràtes noiwendicên
Sic4eíheils- und Regelge,àte sowiê Moiorschitze sind weíkseirià i ' l
einem Schaltschrarft, Scfutzart lP 54 montieÍ1 uno komoierl
verdrêhret. Deí Schallschfank isL unLenerlt in Leisrunostei, uno
SleueÍungs- uld Rege terÍ. Die Schaltschíênkteile sind uOe- sepa-
rête T0rën zugànglich, DêÍ gêsamie Schaltschrank isi mii einer
nach oben zu óffnenden zweiten ï[ir versehen.

Der Lêislsngsteil enthàlt! Hauplsehalter, Verdichtersch0tzè,
Sicherungen, Schulz deÍ Ëinspeisung.

Das Stêuer- !nd Regelteil ênthátÍ VentilatorschijLe und -sichê.
Íungen. Froslschutzthe.mostat, Hilfstransformator. Sicherunoen
und Relals. op!i04ale Verttlato.dre']zahlregte|.

Diê an der ïUr des Steuêt- und Rëgêlteils angebrachte Mikfocom-
puterTafel mit Tastêluf und Display weist diê irn AbschÍitl Steue-
rung und Regelung beschdebenen Eigenschafien auf.


