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Fliisslg keitskÍl h ler:
XAITeUHSTUNG 203 bis 754 kW

Fliissigkeltslrtihler ln Spllt-
Bauweise:

xÀlrelEFTUNG í96 bis 724 kW

Kàltemittel R407C

TflrcRK
Die WrPak FlUssigkeitskUhler sind àuBerst vielseitig und wurden
speziell fUr eine Vielzahl von Kaltwasser- und Glykol-Anwendungen
konzipiert:

o WrPak wassergekiihlter Fliissigkeitskiihler:
Der fUr die Kombination mit einem RUckkUhlwerk oder
TrockenkUhler konzipierte Fl UssigkeitskUhler liefert Kaltwasser bis
6 "C bzw. Glykol bis -6 'C.

o WrPak-ra FlÍissigkeitskiihler in Splitbauweise:
Der fUr die Kombination mit einem getrennt aufgestellten
luftgekUhlten VerflUssiger konzipierte FlUssigkeitskUhler liefert
Kaltwasser bis 6 oC bzw. Glykol bis $ "C.

o WrPak-hr wassergektihlter Fliissigkeitskiihler mit
Wármeriickgewinnung:
Die Wàrmepumpen-AusfUhrungen eignen sich hervonagend zur
Ergànzung der Warmwasserversorgung oder fiir die Bereitstellung
von Warmwasser fUr Heizungssysteme, wenn der
Flussigkeitskrihler wàhrend der Heizsaison betrieben wird. Sie
liefern 100 o/o Leistung und Warmwasser bis 49 "C.

Die wassergekuhlten wrPak Flussigkeitskuhler verfugen uber einen
Uberfluteten VerflUssiger und einen Direktverdampfer.

Dte WrPalr-ra FlUssigkeitskUhler verfUgen Uber keinen Verflussiger
und mUssen zur AbfUhrung der VerflUssigungsleistung mit einem
getrennt aufgestellten luftgekuhlten Verflussiger kombiniert werden.
Sie kónnen mit einem Kàltemittelsammler ausgenistet werden.

Die wassergekUhlten WrPak-hr FlUssigkeitskrihler mit
wàrmeruckgewinnung verfugen uber zwei Verfhissiger. Jeder
Verflussiger ist unterteilt, um das Ruckkuhlwerk und die Gebáude-
Warmwasserkreise getrennt zu versorgen.

Leistun gsfá h i ge Verdichter
Die WrPak FlUssigkeitskUhler sind mit industriellen halbhermetischen
Hubkolbenverdichtern mit austauschbaren Zylinderlaufbuchsen
sowie saug- und hochdruckseitigen Abspenventilen ausgestattet.
Diese Verdichter kónnen auch nach vielen Betriebsjahren problemlos
repariert werden, ohne dass sie aus dem Flussigkeitskrihler
ausgebaut werden mtissen. Hubkolbenverdichter haben eine variable
Fórdermenge, d. h. der Verdichtungsenddruck wird unter allen
Bedingungen an den jeweiligen VerflUssigungsdruck angepasst, um
hóchste Voll- und Teillast-Wirkungsgrade zu ermóglichen.

Mi kroprozessor-Regel ung
Ein moderner Mikroprozessor mit 40stelligem Klartext-Display sorgt
mit Hilfe einer Fuzzy-Logik fur die entsprechende wasser-
Austrittstemperaturregelung, einen effizienten Verdichterbetrieb
sowie eine stufige Leistungsregelung und hált den FlUssigkeitskuhler
innerhalb der erforderlichen Sicherheitsgrenzwerte. Vorlauf- und
RUcklauftemperaturen, Systemdnicke, Motorstróme, Anzahl der
Verdichteranláufe und -betriebsstunden, Stórmeldungen sowie Ein-
/Ausschaltzeiten und Feiertage lassen sich uber das Display abrufen.

Optionales Zubehór
Hochdruck-Verfltissiger, elektronische Expansionsventile, Stern-
Dreieck-Verdichterstarter, zahlreiche Móglichkeiten des
Netzanschlusses, Fernverstellung des Kaltwasser-
Temperatursollwerts, mechanische Manometer, Strómungswàchter,
schwingungsisolatoren und Flanschensàtze (Verdampfer und
VerflUssiger).

r *w
ïr



WrPak Units
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