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luchtgekoelde koelmachrine voor buitenopstelling,
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met m icroprocessor-regel i'h g;

ffiTffiffiW$'
w
@
W

Stork Refac BV.



INTRODUGTIE VAN .DE
luchtgekoelde koelmac
vooÍ buitenopstelling
De AIRTBONIC.GHILLERS VAN
REFAC vormen de nieuwe gene-
ratie van compacte luchtgekoelde
vloei stof koelaggregaten vooÍ
buitenopstelling, die volgens
een geheel nieuw concept zifn
ontworpen.
De ervaringen, die opgedaan
werden bij de succesvolle toe-
passingen van de AIRCUBE-
CHILLERS Duo en Quattro ziin
venryerkt in ontwerp en uitvoering
van deze nieuwe koelmachine-
generatie.

range-opbouw
Gekozen is vsor een evenwichtige
verdeling van de nominale koel-
vermogens over de gehele range
van 110 kW tot 325 kW.
Het leveringsprogramma is hiefioe
samengesteld uit totaal I typen,
verdeeld overtwee modulen van
elk 4 typen. Bovendien is in het
basisontwerp reeds gekozen voor
de toepassing van hoogrendement
axiaalventilatoren in'low noise'
uitvoering rneteen laag toerental
(8701620 tpm).

grote bed rijfszekerh e id
UÍtgangspunt bij het ontwerp is de
toepassing'van twee geheel
gescheiden ltoelcircuits over de
totale range,

REFAG AI RTRON IG.CH I LL.ER
chine met PLC besturing
ítG325 kW

Een optimale ventilatoregeling is
mogelijk doordat de condensor-
luchtstroom percircuit en per venti-
lator gescheiden is. Contra-rotatie
van de buiten bedrijf zijnde ventilator
,is hierdoor niet mogelijk.
De hoogrendement axiaalventi la-
toren worden direct aangedreven
door een 6-polige, ster-driehoek
motor in lP-54 uituoering.

De axiaalventilatoren zijn geposi-
tioneerd in een ventilatortopplaat
met naadloos getrokken en aero-
dynamisch gevormde hoge aan-
stroommond voor minimale druk-

verliezen en bijzonder goede ver-
fouding tussen luchtopbrengst en
geluidniveau.

Details van het koeltechnísch
leidingwerk (dat een algemene in.
druk geeft van de goede afwerking),
met fi lterdroger en intrelcafsl uíters,
kijkglas met vochtíndicatie, expansie-
en magneetventiel, alsmede de
'zuig- en persgasafsluiters op de
compressor,



DE ATRTRONIGGHILTER
compressoren en* vérdamper
De semi-hermetische compressoren
worden part=winding gestart en zijn
standaard voorzien van afsluitoÍ.s êÍl
carter verwarming. Het maxirnaal
beschi kbare aantal capaciteits-
trappen per cornpressor wordt
benut, waardoor -.met uitzondering
van de twee kleinste typen - alle
overige Ai rtronic-Ch i llers een
G-trapsregeling hebben, die
f luctuaties van,de wate ru ittrede-
temperatuur bij deel last aanzienlijk
vermindert.
De verdamper is van het shell-and-
tube type, in een 2-circuit uitvoering,
dampdicht gei'soleerd en voozien
van een elektrisch verwarmi ngslint
voor vorstbescherming.
De verdarnper is standaard
uitgevoerd met flensaansluiti ngen
(ND10), cornpleet met tegen-
flenzen.

e5tra wgersbestendige
uitvoering
Het basisframe van de Airtronic-
Ghillers bestaat uit warmgewalst,
volbad veainkt proÍiel, waardoor
een uitstekende bescherming tegen
corrosie is verkregen.
Bovendien is sendzimir-plaat
toegepast, aÍgewerkt met weers-
bestendige epoxlr-polyester coating.
De hoogrendement axiaal-
ventilatoren zijn uitgevoerd met
drukgegoten aluminium waaiers en
hebben daardoor een goede u/eers-
bestendigheid.
De toepassing van verticaal
opgestelde condensors (eenvoudig
te reinigen) resulteert'in een gering
vloeroppervlak van de Airtronic-
Chiller.
De rondom de gehele koelrnachine
opgestelde servicepanele n
beschermen het compressor-
verdampergedeelte en de regel=
organen tegen wêersinvloeden ;
alles blijft keurig schoon.

belangrijke optionals
- Low-noise uitvoering;
- Winterregeling per circuit
- Trillingdempers;
- PLC uitlezer;
- Coating condensor warmte-

wisselaar.

! STAFTKTÁAR VOOR DE TOEKOMST

overige voordelen
- Alle Airtronic-Chillers worden

in Amersfooft geassembleerd,
alsmede getest en zijn daarna
geheel bedrijfsgereed.

- De hoge-, lage- en oliedruk
manometers ,per circuit zijn met
glycerine gevuld.

- De elektrische schakelkast
heeft een gescheiden cornparti-
ment voor het krachtstroom-
gedeelte.

- Elektrische hoofdschakelaar met
zekerin genpakket zijn standaard
voorzien.

- Standaard zijn algemene signaal-
lampen gemonteerd op het front
van de schakelkast voor directe
indicatie van:
- in,bedrijÍ/buiten bediUÍ;
- storing/geen storing;
- extern geblokkeerd/intern

geblokkee,rd.

D e ove rzichte lij k i n gedee lde
schakelkast is goed toegan4e,lijk en
mede daardoor seruice vriendelijk.
Bovendien zijn het kracht- en
stu u rst room g edee:lte gesch e id e n
ondergebracht in de schakelkast.



DE AIRTRONICCHILLERT
intelligente regeling
met mrcroprocessor
De besturing, regeling en :beveiliEing
van de Airtronic-Chillers gesehiedt
standaard met een PlC-regeling
(Programmable Logic Controller).
Essentieel hierbij is, dat deze
PL0-regeling voozien is vlan een
vrij program meerbare industriële
microprocessor, waardoor naast
zijn standaard functie van regeling
en beveiliging, bovendien de
mogelijkheid ontstaat om via
eenvoudige moduuluitbreidingen
een verbinding met gebouwbeheers-
systernen te kunnen realiseren.
Besturing, regeling en cornmunicatie
op afstand is mogelijk middels
modem en,P0.
Indien gewenst kunnen bedrijfs-
condities naderhand gewijzigd wor-
den door eenvoudige aanpassing
van het programma.

Detailvan het stuu.rstroomgedeelte met de PLC en de benodigde beveitigingen. Alte voor seruice relevante gegevens
zíjn eenvoudig uítte lezen.

M IGROPROCESSOR.REG ELI NG
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AIRTRONIC.CHILLER 3OD . 6OD

TECHNISCHE GEGEVENS

#iiri#+iriuíii;lii 'll ,''if6.ffi,ii t., lilFiii i#ftffËilËiïr

Koelcapacitetí) kW 112 130 165 190 224 248 278 308

opgen. verÍnogen ptó"ttÏ_- kw 15,8 2O,4 : 26,0 , 31,4 38,7 40,1 40,1+49,9 49,9' - - ' . . . - - . ' . ._- . . ' . . .
BedrijÍsstroom per comPr. tl A 28,6 32,8 : 43,2 , 50,4 68,8 71,8 71,8+84,2 84,2

Nom, stroom per compressor A 34,9 t. 41;5 : 53,4 i 62,8 81,0 I 85,1 i85,1+100,51O0,5

Aanloopstroompercompressor A 1 1 0 128 140 I 171 2',5 3O7 : 307+331 331

Vermogen pêrvent. Á/ kW 1,410,91

Nom. stroom pervent. A/À A 2;91,7

Totale aansluitwaarde kVA 58 67 84 96 125 1 3 1 141 152

Aantalcompr., vent. en circuits 2-+2 2'6.2

Capaciteitsreductie o/o 0-25.50-75 0-17-33-50€7-83'10O

Aansluitspanning 3x380V,v-50H2+N+PE

Koelmiddelvulling kg 32 35 4 6 . - _ + g l o g i o o , o a i z o
g"koeldil"t"t noêueelheid dm3/s 4,38 5,09 6,44 7,4O 8,75 9,71 i 10,90 12,O1

Waterweerstand kPa 25 t, 29 27 18 25 2 4 , 2 7 29

Min. waterinhoud systeem dm3 800 900 800 900 1 100 1200 r 1350 1s00
Bedrijfsgewicht kg 1700 1800 1900 2000 2300 2900 3000 3100

Afmet ingenLxBxFl mm 3300x2300x2300 470Ox 2300 x 2300

ffindaarduitv. dB(A) 63 63 64 64 65 65 ioo 66

êàtrtoinirááí2),ïo*noiseuitv. dBaÀi 52 52 53 53 54 il i55 55

CORBECTIETABEL CAPACI-
TEIT EN OPGENOMEN VER.
MOGEN VOOR AFWUKENDE
CONDENSOR LUCFIÏïNTHEDE.
TEMPERATI'UR

CORRESTIEIABEL CAPACI.
TEIT EN OPGENOIUEN VER.
MOGEN VOOR AFWIJKENDE
WATERUITTBEDËTEMPERA.
TUREN

OPMERKINGEN:
lCondensor luchtintedeternpera-

ilur +30oC gekoeld watertraject
+12qC naar+6o0.

2 Geluiddrukniveau in dB(A) t.o.v.
2xl0-s ll/m2op 10 meter aÍstand,
onder vrife veld condifles.

3 ConectieÍactor op koelcapaciteÍt bij
lour noise uitvoering: x0,98.

4 De hcweolheid gekoeld water
rnoetzodanig worden gekozen, dat
het verschil tussên intredetem-

peratuur en uittredetemperatuur
niet minder dan 4,K en niet meer
dan I K bedraagt

5 Vewuilingsfaqtor verdamper
0.88.10'4 m2 KM/.

6 In het koudratercircuit moet een
strorningsbeveiliging (flonrswitch
of ddarersóilschakelaar) wor-
den opgenomen,

7 Gosq mmpr.mot. 0.85 à 0,90.
I Max. toelaatbare variatie voe-

dingsspanning: t í 0olo.

+ 4
+ 6
+ 8
+10

0.94
1.00
1.07
:1.14

0.96
1.00
1,03
1.07

+28
+30
+32
+35

1;02
1,00
0.98
0.95

0.97
1.00
1.03
1.07



De rondom de gehele koelmachine
op gestel de se rui ceP an el e n m aken
een esthetisch ontwery mogeliik,
en besehermen bovendien het
com p resso rue rd am p e r gede efte
en de regelorganen tegen weers'
invloeden; alles blijft keurig schoon.

Standaard zijn algemene signaal-
lampen gemonteerd oP hetfront
van de schal<elkastvaor directe

-indicatie uan;
in bed rijftbuiten bed riit
storinglgeen storing
erte m gebl okke e rd/i nte m
geblokkeerd.

De elektische scfiakelkast heeft
een gescheiden compartiment
voor het krachtstroomgedeelte ;
en in het regel- en besturings-
compartiment ís tevens een 6A
geaard stopcontact standaard
opgenomen voor service doel-
einden. De elektrische hoofd-
sch akel aar met zeke ri n g e n pakket
is standaard voozien.

De microprocessorregeling is
hoog in de schakelkast geplaatst
en ruim toegankelijk voor storings-
diagnose, onderhoud en seruice.
De uitvoering van de sehakelkasl
voldoet geheel aan de eisen uan de
E u ro pes e e I ectriciteitsm aatsehap-
ptjen.
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VOOR NEDEBLAND EN ËXPORT: STORK REFAQ 8.V., POSTBUS 28, 3800 HC AMERSFOORT, TEL. 033-639209, TELEX 79039, FAX 033-6174Í12
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