
CS80H
Aeroevaporatori industriali per celle frigorifere
Industrial unit coolers for cold rooms

23,1 ÷ 214,0 kW  

4 = 4.5 mm   Passo alette   Fin spacing
Modello Type CS80H 3600 - 4 3602 - 4 3606 - 4 3608 - 4
Potenza
Capacity

(•) TC 2,5 °C (ΔT1 10K) kW           42,0 48,0 84,4 96,1
TC 0 °C (ΔT1 8K) kW           31,0 35,5 62,4 71,1

Portata d'aria Air quantity m3/h 18500 17100 36900 34300
Freccia d'aria Air throw m 49 46 60 55
Superficie Surface m2 112,3 149,7 224,6 299,4
Assorbimento motori W 1680 1750 3360 3500
Motor power consumption A 3,7 3,7 7,4 7,4
Attacchi Connections  Ø mm Entrata-Uscita

Inlet-Outlet 28/54 28/54 35/76 35/76
Peso Weight kg 276 301 448 498

6 = 6.0 mm   Passo alette   Fin spacing
Modello Type CS80H 3700 - 6 3702 - 6 3704 - 6 3706 - 6 3708 - 6 3710 - 6
Potenza
Capacity

(•) TC 2,5 °C (ΔT1 10K) kW            38,2 44,7 53,6 76,3 90,5 107,9
TC 0 °C (ΔT1 8K) kW            28,2 33,0 39,6 56,4 66,9 79,8

Portata d'aria Air quantity m3/h 19300 18200 16300 38700 36400 32600
Freccia d'aria Air throw m 51 48 43 63 59 53
Superficie Surface m2 86,1 114,8 172,3 172,3 229,7 344,6
Assorbimento motori W 1680 1680 1750 3360 3360 3500
Motor power consumption A 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 7,4
Attacchi Connections  Ø mm Entrata-Uscita

Inlet-Outlet 28/54 28/54 35/64 35/76 35/76 35/89
Peso Weight kg 263 284 328 422 464 551

7 = 7.5 mm   Passo alette   Fin spacing
Modello Type CS80H 3800 - 7 3802 - 7 3804 - 7 3806 - 7 3808 - 7 3810 - 7
Potenza
Capacity

(•) TC 2,5 °C (ΔT1 10K) kW            32,6 39,2 49,3 66,0 79,8 99,7
TC 0 °C (ΔT1 8K) kW           24,1 29,0 36,4 48,8 59,0 73,7

Portata d'aria Air quantity m3/h 20100 19200 17400 40100 38300 34900
Freccia d'aria Air throw m 54 51 46 65 62 56
Superficie Surface m2 70,5 93,9 140,9 140,9 187,9 281,8
Assorbimento motori W 1620 1680 1750 3240 3360 3500
Motor power consumption A 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 7,4
Attacchi Connections  Ø mm Entrata-Uscita

Inlet-Outlet 28/54 28/54 35/64 28/64 35/76 35/89
Peso Weight kg 256 274 313 407 444 521

10 = 10.0 mm   Passo alette   Fin spacing
Modello Type CS80H 3900 - 10 3902 - 10 3904 - 10 3906 - 10 3908 - 10 3910 - 10
Potenza
Capacity

(•) TC 2,5 °C (ΔT1 10K) kW           26,1 31,9 42,5 53,1 65,3 84,4
TC 0 °C (ΔT1 8K) kW            19,3 23,6 31,4 39,2 48,3 62,4

Portata d'aria Air quantity m3/h 20700 19900 18500 41300 39800 37000
Freccia d'aria Air throw m 55 53 49 67 64 60
Superficie Surface m2 54,8 73,0 109,6 109,6 146,1 219,0
Assorbimento motori W 1620 1620 1680 3240 3240 3360
Motor power consumption A 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 7,4
Attacchi Connections  Ø mm Entrata-Uscita

Inlet-Outlet 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/76
Peso Weight kg 248 264 299 392 424 491

12 = 12.0 mm   Passo alette   Fin spacing
Modello Type CS80H 4000 - 12 4002 - 12 4004 - 12 4006 - 12 4008 - 12 4010 - 12
Potenza
Capacity

(•) TC 2,5 °C (ΔT1 10K) kW           23,1 28,5 38,9 47,2 58,5 77,6
TC 0 °C (ΔT1 8K) kW          17,0 21,0 28,7 34,9 43,2 57,4

Portata d'aria Air quantity m3/h 21000 20300 19000 42000 40500 38100
Freccia d'aria Air throw m 56 54 51 68 66 62
Superficie Surface m2 47,0 62,6 93,8 93,8 125,1 187,7
Assorbimento motori W 1620 1620 1680 3240 3240 3360
Motor power consumption A 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 7,4
Attacchi Connections  Ø mm Entrata-Uscita

Inlet-Outlet 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/76
Peso Weight kg 245 259 291 384 414 476

DATI COMUNI   /   COMMON DATA
Elettroventilatori  Fans Ø800mm 6P n° 1 O 1 O 1 O 2 OO 2 OO 2 OO

E 230 V kW 9,66 14,49 18,11 18,30 27,45 34,31
Sbrinamento SB H O (Δp10KPa) dm3 /h 2400 2900 3900 4650 5600 7500
Defrost G 230 V kW 1,21 1,21 1,21 2,29 2,29 2,29

G-GB Attacchi/Connections Ø mm 28 28 28 42 42 42
Volume circuito Circuit volume dm3 23 29 46 44 59 86
Dimensioni Dimensions E pag. 86-87 mm 880 1020 1020 880 1020 1020

(•) Per altre condizioni vedere diagrammi   (•)  For other conditions see diagrams
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STEEL
PROTECTED

87.

Heat exchanger modules, number and diameter of fans.
For unit cooler dimensions see page 87.

TC =10°C ÷ -30 °C
3612 - 4 3614 - 4 3618 - 4 3620 - 4

122,3 145,0 168,6 192,6
90,5 107,3 124,7 142,5

55400 51400 73800 68500
67 62 72 67

336,9 449,2 449,2 599,0
5040 5250 6720 7000
11,1 11,1 14,8 14,8

35/108 35/89 35/108 35/108
635 712 804 905

TC =10°C ÷ -30 °C
3712 - 6 3714 - 6 3716 - 6 3718 - 6 3720 - 6 3722 - 6

110,1 136,4 161,9 152,4 181,2 214,0
81,4 100,9 119,8 112,7 134,0 158,3

58000 54600 48900 77300 72800 65200
70 66 59 76 71 64

258,4 344,6 516,9 344,6 459,5 689,2
5040 5040 5250 6720 6720 7000
11,1 11,1 11,1 14,8 14,8 14,8

35/108 35/89 35/108 35/108 35/108 35/108
597 661 790 754 838 1.011

TC =10°C ÷ -30 °C
3812 - 7 3814 - 7 3816 - 7 3818 - 7 3820 - 7 3822 - 7

98,9 120,4 149,6 129,6 159,9 198,1
73,1 89,1 110,7 95,9 118,3 146,5

60200 57500 52300 80200 76600 69700
73 69 63 79 75 68

211,4 281,8 422,7 281,8 375,8 563,6
4860 5040 5250 6480 6720 7000
11,1 11,1 11,1 14,8 14,8 14,8

35/76 35/89 35/108 35/108 35/108 35/108
574 631 745 723 798 950

TC =10°C ÷ -30 °C
3912 - 10 3914 - 10 3916 - 10 3918 - 10 3920 - 10 3922 - 10

79,7 98,7 127,7 103,3 130,7 169,0
58,9 73,0 94,5 76,4 96,7 125,0

62000 59600 55500 82700 79500 74000
75 72 67 81 78 73

164,3 219,0 328,6 219,0 292,1 438,1
4860 4860 5040 6480 6480 6720
11,1 11,1 11,1 14,8 14,8 14,8

35/76 35/89 35/108 35/108 35/108 35/108
551 601 699 693 759 890

TC =10°C ÷ -30 °C
4012 - 12 4014 - 12 4016 - 12 4018 - 12 4020 - 12 4022 - 12

70,7 88,4 116,8 91,4 117,4 155,4
52,3 65,4 86,4 67,6 86,8 115,0

63000 60800 57100 84000 81100 76100
76 73 69 82 80 75

140,8 187,7 281,5 187,7 250,3 375,3
4860 4860 5040 6480 6480 6720
11,1 11,1 11,1 14,8 14,8 14,8

35/76 35/89 35/108 35/108 35/89 35/108
540 586 677 678 739 860

3 OOO 3 OOO 3 OOO 4 OOOO 4 OOOO 4 OOOO

26,94 40,41 50,51 35,58 53,37 66,71
6900 8300 11100 9150 11000 14700
3,37 3,37 3,37 4,45 4,45 4,45
42 42 42 54 54 54
65 88 131 90 114 171

880 1020 1020 880 1020 1020
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