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Technische specificatie van de verdamperinstallatie voor de nieuwe
vriescel.

4 Verdampers, fabrikaat Goedhart UY’LQ,SC’JE

Gegevens per verdamper:

type : VC63507 - R22 pomp.
kapaciteit bij tvm= 6K
to= -35°C. : 19.000 Watt.
luchthoeveelheid : 22.470 watt.
3 ventilatoren : per stuk 550 watt.
spanning : 380 Volt.
ontdooiing : d.m.v. heetgas.
gewicht : ca. 300 kg.
A XD 225 x73f XL e,

Verder wordt de installatie voorzien van: %

1 Handafsluiter in de vloeistofleiding. Goo

2 Magneetkleppen in de vlceistofleidingen.

4 Terugslagkleppen in de vloeistofleidingen.

4 Regelafsluiters in de vloeistofleidingen.

2 Hoofdafsluiters in de zuigleidingen.

1 Handafsluiter in de zuigleiding.

2 Overstorventielen, tussen vloeistof- en zuigleidingen.

2 Magneetkleppen tbv drukvereffening tussen vlceistof- en
zuigleidingen.

1 Handafsluiter in de heetgasleiding.

2 Magneetkleppen in de heetgasleidingen.

4 Regelafsluiters in de heetgasleidingen.

4 Terugslagkleppen in de heetgasleidingen.

1 Elektronische mogen- moeten regelthermostaat + digitaal

aanwijsinstrument.

1 Elektronische waakthermostaat.

2 Elektronische ontdooibeeindigingsthermostaten.

- Verwarmde ontdooiwaterafvoeren.

- 260 kg freon 22.

- Beugels en hulpmaterialen.

- Koelmiddelleidingen tot op het centrale leidingnet.

- Isolatie voor de heetgasleiding, vloeistofleiding en zuigleiding
in de vriescel.

1 PLC ten behoeve van de heetgasontdooiing.

Alle aanbiedingen en transacties zijn onderworpen aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de

arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 11 juli 1984 onder nr. 103/1984.
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