
 CS62H
4 = 4,5 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

6 = 6,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

7 = 7,5 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

10 = 10,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

12 = 12,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

ОБЩИЕ ДАННЫЕ / DANE WSPÓLNE / COMMON DATA  / CARACTERISTIQUES COMMUNES          /        GLEICHBLEIBENDE DATEN
Электровентиляторы Wentylatory elektryczne
Fans Ventilateurs Ventilatoren Ø 630 mm n°

Потребление энергии Wydmuch powietrza  W
Motor power consumption Puiss. moteurs Leistungsaufnahme A

   E    230 V kW

Оттайка Rozmrażanie   SB H2O (ΔP10kPa) dm3/h

Defrost Dégivrage Abtauung  G    230 V   kW

    GB Ø mm   

Уровень шума Poziom mocy akustycznej 
Sound pressure level Niveau pression sonore Schalldruckpegel  dB(A) Total
Объем контура Pojemność układu 
Circuit volume Volume circuit Rhorinhalt  dm3

Размеры Wymiary
Dimensions Dimensions Abmessungen   36-37         mm

Модель Modelu
Type Modèle Modell CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell      CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell      CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell     CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell     CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW

2100 - 4 2102 - 4 2106 - 4 2108 - 4 2112 - 4 2114 - 4 2118 - 4 2120 - 4

24,9 29,2 50,9 57,5 73,7 88,3 101,7 117,1

10500 9900 21000 19800 31500 29800 42000 39700

36 33 43 41 48 46 52 50

65 86,6 129,9 173,2 194,9 259,9 259,9 346,5

16/42 22/42 28/64 28/54 35/89 35/76 35/89 35/89

156 173 266 298 391 440 485 549

2200 - 6 2202 - 6 2204 - 6 2206 - 6 2208 - 6 2210 - 6 2212 - 6 2214 - 6 2216 - 6 2218 - 6 2220 - 6 2222 - 6

22,5 27,1 32,5 45,9 53,5 65,3 69,1 82,3 97,9 91,7 109,4 129,8

10900 10400 9500 21800 20800 19100 32700 31200 28600 43700 41600 38200

37 35 32 45 43 39 50 48 44 54 52 48

49,8 66,4 99,7 99,7 132,9 199,3 149,5 199,3 299 199,3 265,8 398,7

16/42 22/42 28/54 28/64 28/54 35/76 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

148 162 191 250 276 333 367 408 490 453 507 617

2300 - 7 2302 - 7 2304 - 7 2306 - 7 2308 - 7 2310 - 7 2312 - 7 2314 - 7 2316 - 7 2318 - 7 2320 - 7 2322 - 7

19,2 23,7 29,9 39,7 47 60 59,6 72,4 90,1 77,9 96,1 119,5

11300 10800 10100 22500 21700 20200 33800 32500 30200 45100 43300 40300

38 37 34 46 45 41 52 50 46 56 54 50

40,8 54,3 81,5 81,5 108,7 163 122,3 163 244,6 163 217,4 326,1

16/42 22/42 28/54 28/54 28/54 35/76 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

143 156 181 241 263 313 353 389 461 434 481 578

2400 - 10 2402 - 10 2404 - 10 2406 - 10 2408 - 10 2410 - 10 2412 - 10 2414 - 10 2416 - 10 2418 - 10 2420 - 10 2422 - 10

15,1 19 25,2 31,5 37,9 50,3 47,2 58,4 75,8 61 77,5 100,6

11600 11200 10600 23200 22400 21100 34800 33600 31700 46400 44900 42300

39 38 36 48 46 43 53 52 49 58 56 53

31,7 42,2 63,4 63,4 84,5 126,7 95 126,7 190,1 126,7 169 253,5

16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

139 149 171 231 250 294 338 370 432 492 533 539

2500 - 12 2502 - 12 2504 - 12 2506 - 12 2508 - 12 2510 - 12 2512 - 12 2514 - 12 2516 - 12 2518 - 12 2520 - 12 2522 - 12

13,3 17 23 27,8 33,9 46 41,8 52,3 69 53,9 69,3 92,1

11700 11400 10800 23400 22800 21600 35200 34200 32400 46900 45600 43200

40 39 37 48 47 44 54 52 50 58 57 54

27,1 36,2 54,3 54,3 72,4 108,6 81,4 108,6 162,9 108,6 144,8 217,1

16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

136 146 166 226 244 284 331 360 418 405 443 520

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0

6,04 8,45 10,87 11,44 16,01 20,59 16,84 23,57 30,31 22,24 31,13 40,03

2400 2900 3900 4650 5600 7500 6900 8300 11100 9150 11000 14700

1,21 1,21 1,21 2,29 2,29 2,29 3,37 3,37 3,37 4,45 4,45 4,45

28 28 28 42 42 42 42 42 42 54 54 54

60 60 60 63 63 63 65 65 65 66 66 66

14 18 28 28 35 54 41 54 81 55 72 107

850 990 990 850 990 990 850 990 990 850 990 990

2100 - 4 2102 - 4 2106 - 4 2108 - 4 2112 - 4 2114 - 4 2118 - 4 2120 - 4

18,43 21,61 37,67 42,55 54,54 65,34 75,26 86,65

2200 - 6 2202 - 6 2204 - 6 2206 - 6 2208 - 6 2210 - 6 2212 - 6 2214 - 6 2216 - 6 2218 - 6 2220 - 6 2222 - 6

16,65 20,05 24,05 33,97 39,59 48,32 51,13 60,9 72,45 67,86 80,96 96,05

2300 - 7 2302 - 7 2304 - 7 2306 - 7 2308 - 7 2310 - 7 2312 - 7 2314 - 7 2316 - 7 2318 - 7 2320 - 7 2322 - 7

14,21 17,54 22,13 29,38 34,78 44,4 44,1 53,58 66,67 57,65 71,11 88,43

2400 - 10 2402 - 10 2404 - 10 2406 - 10 2408 - 10 2410 - 10 2412 - 10 2414 - 10 2416 - 10 2418 - 10 2420 - 10 2422 - 10

11,17 14,06 18,65 23,31 28,05 37,22 34,93 43,22 56,09 45,14 57,35 74,44

2500 - 12 2502 - 12 2504 - 12 2506 - 12 2508 - 12 2510 - 12 2512 - 12 2514 - 12 2516 - 12 2518 - 12 2520 - 12 2522 - 12

9,84 12,58 17,02 20,57 25,09 34,04 30,93 38,7 51,06 39,89 51,28 68,15

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

1200
(L)

77
0

n° (L)
1 1200
2 2400
3 3600
4 4800

Ø 630

Секция теплообменника, диаметр и количество 
вентиляторов. Геометрические размеры 
воздухоохладителей приведены на странице 36-37

Moduły wymienników ciepła, ilość i średnica 
wentylatorów. Wymiary chłodnic powietrza – patrz 
strona 36-37.

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit coolers dimensions see page 36-37.

Dimensions des modules échangeurs de chaleur, 
diamètre et nombre des ventilateurs.
Pour le dimensions des évaporateurs voir page 36-37.

Wärmeaustauscher Typen, Ventilatorenanzahl und-
durchmesser.
Abmessungen der Luftkühler auf Seite  36-37.

Секции
Moduły
Modules
Modules
Module

Крепления / Połączenie
Connection / Racc. / Anschlusse

E странице / Strona
         Page / Page / Seite

Производительность при TC=0C e dT1=8K 
получена умножением указанных мощностей 
на коэффициент поправки FC=0,74

Wydajności odniesione do  TC=0°C i do T1=8K 
uzyskuje się poprzez pomnożenie wydajności 
wskazanych przez współczynnik  korekcyjny  
wydajności FC=0,74

The capacities referred to TC = 0°C and Δ T1 = 8 K are 
obtained by multiplying the showed capacities by the 
capacity correction factor FC = 0,74.

Les puissances de TC = 0°C eT Δ T1 = 8 K sont 
obtenues en multipliant les puissances indiquées par le 
facteur de correction de la puissance FC = 0,74.

Die auf TC = 0°C und Δ T1 = 8 K bezogenen Leistungen 
erhält man, indem man die angegebenen Leistungen mit 
dem Leistungs-Korrekturfaktor FC = 0,74 multipliziert.

(•) Прочие условия см. диаграмму
(•) Inne warunki patrz diagramy

(•) For other conditions see diagrams.

(•) Pour autres conditions voir diagrammes.

(•) Für andere Bedingungen siehe die Diagramme
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 CS62H
4 = 4,5 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

6 = 6,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

7 = 7,5 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

10 = 10,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

12 = 12,0 mm Шаг ребер / Odstęp lameli / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand
Модель Modelu
Type Modèle Modell  CS62H
Мощность Wydajnośé
Rating Puissance Leistung  kW
Объемный расход Przepływ powietrza
Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz  m3/h
Поток воздуха Wydmuch powietrza
Air throw Projection de l’air Wurfweite  m
Поверхность Powierzchnia
Surface Surface Fläche  m2

Крепления Przyłącza Вход-выход   /   Wlot-wylot
Connections Raccords Anschlüsse Inlet-outlet  /  Entrée-sortie  /  Entritt-Austritt Ø mm
Вес Waga
Weigth Poids Gewicht  kg

ОБЩИЕ ДАННЫЕ / DANE WSPÓLNE / COMMON DATA  / CARACTERISTIQUES COMMUNES          /        GLEICHBLEIBENDE DATEN
Электровентиляторы Wentylatory elektryczne
Fans Ventilateurs Ventilatoren Ø 630 mm n°

Потребление энергии Wydmuch powietrza  W
Motor power consumption Puiss. moteurs Leistungsaufnahme A

   E    230 V kW

Оттайка Rozmrażanie   SB H2O (ΔP10kPa) dm3/h

Defrost Dégivrage Abtauung  G    230 V   kW

    GB Ø mm   

Уровень шума Poziom mocy akustycznej 
Sound pressure level Niveau pression sonore Schalldruckpegel  dB(A) Total
Объем контура Pojemność układu 
Circuit volume Volume circuit Rhorinhalt  dm3

Размеры Wymiary
Dimensions Dimensions Abmessungen   36-37         mm

Модель Modelu
Type Modèle Modell CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell      CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell      CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell     CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW
Модель Modelu
Type Modèle Modell     CS62H
Мощность Wydajność TC 0 °C
Rating Puissance Leistung ΔT1 8 K (R404A) kW

2100 - 4 2102 - 4 2106 - 4 2108 - 4 2112 - 4 2114 - 4 2118 - 4 2120 - 4

24,9 29,2 50,9 57,5 73,7 88,3 101,7 117,1

10500 9900 21000 19800 31500 29800 42000 39700

36 33 43 41 48 46 52 50

65 86,6 129,9 173,2 194,9 259,9 259,9 346,5

16/42 22/42 28/64 28/54 35/89 35/76 35/89 35/89

156 173 266 298 391 440 485 549

2200 - 6 2202 - 6 2204 - 6 2206 - 6 2208 - 6 2210 - 6 2212 - 6 2214 - 6 2216 - 6 2218 - 6 2220 - 6 2222 - 6

22,5 27,1 32,5 45,9 53,5 65,3 69,1 82,3 97,9 91,7 109,4 129,8

10900 10400 9500 21800 20800 19100 32700 31200 28600 43700 41600 38200

37 35 32 45 43 39 50 48 44 54 52 48

49,8 66,4 99,7 99,7 132,9 199,3 149,5 199,3 299 199,3 265,8 398,7

16/42 22/42 28/54 28/64 28/54 35/76 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

148 162 191 250 276 333 367 408 490 453 507 617

2300 - 7 2302 - 7 2304 - 7 2306 - 7 2308 - 7 2310 - 7 2312 - 7 2314 - 7 2316 - 7 2318 - 7 2320 - 7 2322 - 7

19,2 23,7 29,9 39,7 47 60 59,6 72,4 90,1 77,9 96,1 119,5

11300 10800 10100 22500 21700 20200 33800 32500 30200 45100 43300 40300

38 37 34 46 45 41 52 50 46 56 54 50

40,8 54,3 81,5 81,5 108,7 163 122,3 163 244,6 163 217,4 326,1

16/42 22/42 28/54 28/54 28/54 35/76 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

143 156 181 241 263 313 353 389 461 434 481 578

2400 - 10 2402 - 10 2404 - 10 2406 - 10 2408 - 10 2410 - 10 2412 - 10 2414 - 10 2416 - 10 2418 - 10 2420 - 10 2422 - 10

15,1 19 25,2 31,5 37,9 50,3 47,2 58,4 75,8 61 77,5 100,6

11600 11200 10600 23200 22400 21100 34800 33600 31700 46400 44900 42300

39 38 36 48 46 43 53 52 49 58 56 53

31,7 42,2 63,4 63,4 84,5 126,7 95 126,7 190,1 126,7 169 253,5

16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

139 149 171 231 250 294 338 370 432 492 533 539

2500 - 12 2502 - 12 2504 - 12 2506 - 12 2508 - 12 2510 - 12 2512 - 12 2514 - 12 2516 - 12 2518 - 12 2520 - 12 2522 - 12

13,3 17 23 27,8 33,9 46 41,8 52,3 69 53,9 69,3 92,1

11700 11400 10800 23400 22800 21600 35200 34200 32400 46900 45600 43200

40 39 37 48 47 44 54 52 50 58 57 54

27,1 36,2 54,3 54,3 72,4 108,6 81,4 108,6 162,9 108,6 144,8 217,1

16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64 28/64 35/76 35/89 35/89 35/89 35/89

136 146 166 226 244 284 331 360 418 405 443 520

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0

6,04 8,45 10,87 11,44 16,01 20,59 16,84 23,57 30,31 22,24 31,13 40,03

2400 2900 3900 4650 5600 7500 6900 8300 11100 9150 11000 14700

1,21 1,21 1,21 2,29 2,29 2,29 3,37 3,37 3,37 4,45 4,45 4,45

28 28 28 42 42 42 42 42 42 54 54 54

60 60 60 63 63 63 65 65 65 66 66 66

14 18 28 28 35 54 41 54 81 55 72 107

850 990 990 850 990 990 850 990 990 850 990 990

2100 - 4 2102 - 4 2106 - 4 2108 - 4 2112 - 4 2114 - 4 2118 - 4 2120 - 4

18,43 21,61 37,67 42,55 54,54 65,34 75,26 86,65

2200 - 6 2202 - 6 2204 - 6 2206 - 6 2208 - 6 2210 - 6 2212 - 6 2214 - 6 2216 - 6 2218 - 6 2220 - 6 2222 - 6

16,65 20,05 24,05 33,97 39,59 48,32 51,13 60,9 72,45 67,86 80,96 96,05

2300 - 7 2302 - 7 2304 - 7 2306 - 7 2308 - 7 2310 - 7 2312 - 7 2314 - 7 2316 - 7 2318 - 7 2320 - 7 2322 - 7

14,21 17,54 22,13 29,38 34,78 44,4 44,1 53,58 66,67 57,65 71,11 88,43

2400 - 10 2402 - 10 2404 - 10 2406 - 10 2408 - 10 2410 - 10 2412 - 10 2414 - 10 2416 - 10 2418 - 10 2420 - 10 2422 - 10

11,17 14,06 18,65 23,31 28,05 37,22 34,93 43,22 56,09 45,14 57,35 74,44

2500 - 12 2502 - 12 2504 - 12 2506 - 12 2508 - 12 2510 - 12 2512 - 12 2514 - 12 2516 - 12 2518 - 12 2520 - 12 2522 - 12

9,84 12,58 17,02 20,57 25,09 34,04 30,93 38,7 51,06 39,89 51,28 68,15

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

(4PΔ)

(•) TC 2,5 °C
ΔT1  10 K (R404A)

1200
(L)

77
0

n° (L)
1 1200
2 2400
3 3600
4 4800

Ø 630

Секция теплообменника, диаметр и количество 
вентиляторов. Геометрические размеры 
воздухоохладителей приведены на странице 36-37

Moduły wymienników ciepła, ilość i średnica 
wentylatorów. Wymiary chłodnic powietrza – patrz 
strona 36-37.

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit coolers dimensions see page 36-37.

Dimensions des modules échangeurs de chaleur, 
diamètre et nombre des ventilateurs.
Pour le dimensions des évaporateurs voir page 36-37.

Wärmeaustauscher Typen, Ventilatorenanzahl und-
durchmesser.
Abmessungen der Luftkühler auf Seite  36-37.
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Производительность при TC=0C e dT1=8K 
получена умножением указанных мощностей 
на коэффициент поправки FC=0,74

Wydajności odniesione do  TC=0°C i do T1=8K 
uzyskuje się poprzez pomnożenie wydajności 
wskazanych przez współczynnik  korekcyjny  
wydajności FC=0,74

The capacities referred to TC = 0°C and Δ T1 = 8 K are 
obtained by multiplying the showed capacities by the 
capacity correction factor FC = 0,74.

Les puissances de TC = 0°C eT Δ T1 = 8 K sont 
obtenues en multipliant les puissances indiquées par le 
facteur de correction de la puissance FC = 0,74.

Die auf TC = 0°C und Δ T1 = 8 K bezogenen Leistungen 
erhält man, indem man die angegebenen Leistungen mit 
dem Leistungs-Korrekturfaktor FC = 0,74 multipliziert.

(•) Прочие условия см. диаграмму
(•) Inne warunki patrz diagramy

(•) For other conditions see diagrams.

(•) Pour autres conditions voir diagrammes.

(•) Für andere Bedingungen siehe die Diagramme
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