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Diagramm zur Bestimmung der Kithler-Nennleistung Qy 4 ° A

in Abhéngigkeit von At und . o Q
. | —_— 0
Diagram for calculation of the nominal cooling capacity Q,, QON s
depending on At_and#,. : f
J

Diagramme pour la détermination de la puissance d'évaporation
nominale Q,, dépendant de At_ett,
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DHD .../ 1.

B

F

Authéingepunkt;
Suspension point:  Seite 6+
Point de suspension:

5 mm

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

35/112

e B ) R PR N B R

1 Mehrfacheinspritzung / Multiple injection / Injection multiple
* mit Wasserabtauprause +60 mm / with waterspray defrost +60 mm / avec dégivrage & eau +60 mm




DHD .../ 2..

DHD 65, 65B

5 mm

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

4941 2860 | 2x 6 760014 x 140044 x 500] 230 | 1330 | 1320
/5] 988 | 648 4140 Jox 8 8800[4x 1600[4x 700 230 | 1660 | fo70 | 360 | 1380 | a0 | on

45/25 1102 | 6800 f 2x 10 | 10000{4x 1800f4x 700] 230 | 1830 | 1420 1560 | 1380 | 16w 35

_ 50/25| 2266 | 1462 | 9860 | 2x 13 | 132004 2400}4x 900] 400 2330 | 1470 | 470 | 2060 | 1430 | 16% | 3 |
65/25] 3576 | 242,9 ] 13900 | 2x 14 | 23600(6 x 3000{4 x 1400 400 | 2930 | 1715 610 | 2560 | 1675 | 22m 54

658/25] 4590 | 8238 | 12500 | 2 18 | 50400]8 x 30004 1600] 400 | 2030 | 1915 | e1o | zs60 | 1675 | 2on | i

1060 | 1280 | 16x 28 [2x 15 9,0 75

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

406 [ 4700 {2k 9 8800 4x15004x 700;* 230 | es0 | far0 | 250 [ 13
a0zed go 7 10480 X1 | ",j47a ~

Lamellenabstand
Fin spacing
Ecartement d'ailletes

230 1830 -

X Mehrfacheinspritzung / Multiple injection / Injection multiple
* mit Wasserabtauprause +60 mm / with waterspray defrost +60 mm / avec dégivrage 4 eau +60 mm
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DHD ../ 3.

B | L
F E

Authéngepunkt:
Suspension point;  Seite 6+
Point de suspension:

DHD 50, 65, 65B

R¥:" DHD 35, 40, 45, 50

R1Y4" DHD 65, 65B

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

110

-

K16 , ff400~‘ i
--
] [4200 [ 1915 [ 610 | 3640 [ 1675 Joxoos [ 2x54

'

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

100

:t379 15720 2x 17| 4x 3800 400 | 3460 | 1470 | 470 | 3090 | 1430 |
21150 | 2x 18

12 mm

LameHenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

35/312

40 | 1370 | 350 | 2070 § 18

1 Mehrfacheinspritzung / Muitiple injection / Injection multiple
* mit Wasserabtauprause +60 mm / with waterspray defrost +60 mm / avec dégivrage a eau +60 mm




DHD../4..

DHD 65,658 DHD 40,45,50, 65,65B  DHD 65, 658

R¥%" DHD 35,40
R1%" DHD 45, 50, 65, 65B

Anschlite (Kupter) |
G

conhexions (cuivre)

Dimensions

Lamelienabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

13600 4x 24004 x 1000 400

140

f 8280 | 2x 11 | 17600] 4x 3000 4 x 14000 400 | 30 370 | ¢ | 5 T

5045 _4551 28800 8x 2600‘; a7 l2x @

658745 | 92 20 6515 25040 | ox 18 [ 54400 on foxsd [ox 28]

Lamellenahstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

13600 4x 2400 4x 1000 400

5018 | 3592 1840 ox19 | | 1470 | 470 | 4120 | 1430 zzn Jox 22| 400 [
To7s
658/48 744‘0_ 4079‘ 128200 | 2x 20 | xwo 400 | 5570 | 1o15 | 610 [ 5120 | 1875 2x o2 {254 [ox 28] 1066

12 mm

125

7000

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailietes

402 | : (3030 [ 1870 | 60 | 2760 | 1330 | i il

1 Mehrfacheinspritzung / Multiple injection / Injection muitiple
* mit Wasserabtauprause +60 mm / with waterspray defrost +60 mm / avec dégivrage 4 eau +60 mm




Ausfihrung
Kiihlerblock:

Rohrteilung 50 x 50 mm fluchtend

Spezial Cu-Rohre 15 mm @&

Lamellen Reinaluminium 0,3 mm
Lamellenabstand standardisiert 5, 8, 12 mm
(auf Wunsch 3, 10, 15 mm)

Auf Anfrage:
Saurebestandige Ausfiihrung mit epoxydharzbeschichtetetn
Lamellen und Cr-Ni-Stahlrohren

Liiftergehause:

Verzinktes Stahlblech =~ «

Tropfwanne:

Verzinktes Stahiblech
Lackierung:
DD-Lack RAL 9003
Ventilatoren:

Gerduscharme Axialventilatoren mit wartungsfreien AuBen-
ldufermotoren in einer Baueinheit.

Schutzart IP 54 nach DIN 40050.

Alle Lifter generell mit 2 Drehzahlen (Y-A-Umschaltung)
und Thermokontakt (als Offner).

Bei hoher Drehzahl (A-Schaltung) volle Luftmenge

bei niederer Drehzahl (Y-Schaltung) ca. 70% der Nennluft-
menge.

Abtauung:
Mit Mehrpreis wahlwelse:

- elektrische Abtauung nach VDE 0720 in Block und
Wanne
Typenbezeichnung: DHD.../..-E

- HeiBgasabtauung

- Wasserabtauung

- integrierte Glykolwasserabtauung

Bei Einsatz der Kiihler im Tieftemperaturbereich empfehlen
wir Liifterringheizungen.

Nennleistung:

Die Leistungsangaben beziehen sich auf Atm = 10 K (mittl.
log. Temperaturditferenz), d.h. Temperaturdifferenz zwischen
Mittel aus Luftein- und Luftaustrittstemperatur und der Ver-
dampfungstemperatur to = -10°C. Bei anderen Atw und to
bitte die Nennleistung anhand des Diagramms bestimmen.

Leistung fir Glycol und Kaltwasser auf Anfrage!

Technische Anderungen vorbehalten!
Vorangegangene Prospekte verlieren ihre Gilltigkeit.

V £

GUNTNER

N 4

WARMEAUSTAUSCHER

Construction
Coil:

Tube pattern 50 x 50 mm in line
special copper tubes 15 mm &

fins of high grade aluminium 0,3 mm
standard fin spacing 5, 8, 12 mm
(also 3, 10, 15 mm possible)

By request:
Acid-resistant execution with fins, resincoated Epoxyd and
steel-tubes, alloyed Cr-Ni

Fan casing:
Galvanized stee! sheet
Drip tray:

Galvanized steel sheet
Coating:

RAL 9003

Fans:

Low noise level axial fans with maintenance free external
rotor motors as a unit, protective system IP 54 according to
DIN 40050.

All fans generally with 2 speeds (Y-A-switching) and ther-
mal protection (opener), total air flow at high speed (A-
connection) about 70% of nominal air flow at low speed (Y-
connection)

Defrosting:
on request and with surcharge:

- electrical defrosting according to VDE 0720 for coil and
drip tray
Type: DHD../..-E

- hot gas defrosting

- defrosting by water spray

- internal defrosting with glycolwater

For low temperature application we recommend to equip the
aircoolers with heating coils for the mounting rings of the
fans.

Nominal capacity:

The catalog capacities are based on Atw = 10K (mean
logarithmic temperature difference), that is the temperature
difference between the mean of inlet and outlet temperature
on the air and the evaporating temperature to = -10°C.
Please calculate the nominal capacity by means of the
diagram at other Atm an to.

Capacity for glycol and cold water by request!

Subject to technical amendments without prior notice!
Supersedes previously published data..

HANS GUNTNER GMBH

Conception

Batterie:

Entraxe de tubes 50 x 50 mm en ligne
Tubes cuivre spécial 15 mm &

Ailettes aluminium pur 0,3 mm

écartement d'allettes standard 5, 8, 12 mm
(aussi 3, 10, 15 mm possible)

Sur demande:
Exécution résistante aux acides des ailettes, vernies Epoxyd
et des tubes d'acier alliés Cr-Ni.

Compartiment ventilateurs:
Tole d'acier galvanisé

Bac de dégivrage:

Tole d'acier galvanisé
Vernissage:

RAL 9003

Ventilateurs:

Ventilateurs axiaux, silencieu, intégrés aux moteurs a rotor
extérieur, ne nécessitant aucun entretien.

Protection selon IP 54 conformes aux normes DIN 40050,
Les ventilateurs généralement qualifiés pour changement de
vitesse (changement Y-A) et avec protection intérieure par
thermocontact (ouvrir)

Débit dair total A vitesse haute (connexion A)

Environ 70% du débit d'air a vitesse basse (connexion Y)

Dégivrage:
Sur demande et avec suppiément:

- dégivrage électrique selon VDE 0720 pour la batterie et
le bac .
Type: DHD.../..-E

- dégivrage par gaz chaud

- pareau

- interne par glycol-eau

Pour application “basse température” nous recommandons
a équiper les refroidisseurs d'air avec des serpentins de
chauffage pour les viroles des ventilateurs.

Puissance nominale:

Les puissance cataloques sont définies & partir de Atn =
10K (différance de température logarithmique moyenng),
c'est & dire la différance de température entre le moyen de la
température d'air entrée et sortie et la température
d'évaporation to = -10°C.

Calculez la puissance nominale au moyen du diagramme &
autres Atm et to, s'il vous plait.

Puissance pour glyco! et eau sur demande!

Sous réserve de modifications techniques!

Précédentes brochures perdent leur validité.

HANS GUNTNER GMBH

INDUSTRIESTRASSE 14
D-82256 FURSTENFELDBRUCK

ROBERT-BOSCH-STRASSE 22
D-41541 DORMAGEN

TELEFON 081 41/242-0
TELEFAX 081 41 /242-155 UND 242-180

TELEFON 02133/78466
TELEFAX  02133/70430
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Avusfihrung
Kiihlerblock:

Rohrteilung 50 x 50 mm fluchtend

Spezial Cu-Rohre 15 mm &

Lamellen Reinaluminium 0,3 mm
Lame!lenabstand standardisiert 5, 8, 12 mm
(auf Wunsch 3, 10, 15 mm)

Auf Anfrage:
Saurebestindige Ausfihrung mit epoxydharzbeschichtetetn
Lamelten und Cr-Ni-Stahirohren

Liiftergehduse:

Verzinktes Staniblech =~ 3%, 3 .

Tropfwanne:

Verzinktes Stahlblech
Lackierung:
DD-Lack RAL 9003
Ventilatoren:

Gerduscharme Axialventilatoren mit wartungsfreien AuBen-
laufermotoren in einer Baueinheit.

Schutzart IP 54 nach DIN 40050.

Alle Lufter generell mit 2 Drehzahlen (Y-A-Umschaltung)
und Thermokontakt (als Offner).

Bei hoher Drehzahl (A-Schaltung) volle Luftmenge

bei niederer Drehzahl (Y-Schaltung) ca. 70% der Nennluft-
menge.

Abtauung:
Mit Mehrpreis wahiweise:

- elektrische Abtauung nach VDE 0720 in Block und
Wanne
Typenbezeichnung: DHD.../..-E

- HeiBgasabtauung

- Wasserabtauung

- integrierte Glykolwasserabtauung

Bei Einsatz der Kiihler Im Tieftemperaturbereich empfehlen
wir Lifterringheizungen.

Nennleistung:

Die Leistungsangaben beziehen sich auf Atm = 10 K (mittl.
log. Temperaturdifferenz), d.h. Temperaturdifferenz zwischen
Mittel aus Luftein- und Luftaustrittstemperatur und der Ver-
dampfungstemperatur to = -10°C. Bei anderen Atm und to
bitte die Nennleistung anhand des Diagramms bestimmen.

Leistung fiir Glycol und Kaltwasser auf Anfrage!

Technische Anderungen vorbehalten!
Vorangegangene Prospekte verlieren ihre Giiltigkeit.

. GUNTNER

R 7 4

WARMEAUSTAUSCHER

Construction
Coil:

Tube pattern 50 x 50 mm in line
special copper tubes 15 mm &

fins of high grade aluminium 0,3 mm
standard fin spacing 5, 8, 12 mm
(also 3, 10, 15 mm possible)

By request:
Acid-resistant execution with fins, resir
steel-tubes, alloyed Cr-Ni

Fan casing:
Galvanized steel sheet
Drip tray:

Galvanized steel sheet
Coating:

RAL 9003

Fans:

Low noise level axial fans with mainte
rotor motors as a unit, protective syster
DIN 40050.

All fans generally with 2 speeds (Y-A-
mal protection (opener), total air flow
connection) about 70% of nominal air fi
connection)

Detrosting:
on request and with surcharge:

- electrical defrosting accordingto v
drip tray
Type: DHD.../..-E

- hot gas defrosting

- defrosting by water spray

- internal defrosting with glycolwat

For low temperature application we rect
aircoolers with heating coils for the im
fans.

Nominal capacity:

The catalog capacities are based on
logarithmic temperature difference), th
difference between the mean of inlet an
on the air and the evaporating tempera
Please calculate the nominal capacit
diagram at other Atm an to.

Capacity for glycol and cold water by |

Subject to technical amendments witl

Supersedes previously published data

HANS GUNTNER GMBH
INDUSTRIESTRASSE 14

D-82256 FURSTENFELDBRUCK
TELEFON 0 81 41/ 242-0

TELEFAX 0 81 41 /242-155 UND 24




Aufhangepunkt
Suspension point
Point de suspension

Conception

Typ/Type/Modéle: 035, 040, 045, 050

< 5 mm

LameHenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

[ 100 [ 60 | 074 |
130 | 8

140

tamellenahstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

Lamellenabstand
. Fin spacing
Ecartement d'ailletes

S pattern 50 x 50 mm in line
ial copper tubes 15 mm &

of high grade aluminium 0,3 mm

_dard fin spacing 5, 8, 12 mm

) 3,10, 15 mm possible)

squest:
- _resistant execution with fins, resincoated Epoxyd and
_ -tubes, alloyed Cr-Ni

casing:
anized steel sheet
tray:

' __ anized steel sheet

noise level axial fans with maintenance free external

_ motors as a unit, protective system IP 54 according to
40050.

. 1ns generally with 2 speeds (Y-A-switching) and ther-

_ protection (opener), total air flow at high speed (A-

_ection) about 70% of nominal air flow at low speed (Y-
_ection)

__ osting:
aquest and with surcharge:

_ electrical defrosting according to VDE 0720 for coil and
| drip tray
~ Type: DHD../..-E
| hot gas defrosting
__ defrosting by water spray
. internal defrosting yvith glycolwater

__ owtemperature application we recommend to equip the
Dolers with heating coils for the mounting rings of the

_ linal capacity:

catalog capacities are based on Atm = 10K (mean
_rithmic temperature difference), that is the temperature
___ rence between the mean of inlet and outlet temperature
e alr and the evaporating temperature to = -10°C.
. se calculate the nominal capacity by means of the
ram at other Atm an to.
_ ity for glyco! and cold water by request!

ject to technical amendments without prior notice!
_ersedes previously published data..

| GUNTNER GMBH

Batterie:

Entr'axe de tubes 50 x 50 mm en ligne
Tubes cuivre spécial 15 mm &

Ailettes aluminium pur 0,3 mm

écartement d'allettes standard 5, 8, 12 mm
(aussi 3, 10, 15 mm possible)

Sur demande:
Exécution résistante aux acides des ailettes, verr
et des tubes d'acier alliés Cr-Ni.

Compartiment ventilateurs:
Tole d'acier galvanisé

Bac de dégivrage:

Tole d'acier galvanisé
Vernissage:

RAL 9003

Ventilateurs:

Ventilateurs axiaux, silencieux, intégrés aux mof
extérieur, ne nécessitant aucun entretien. -
Protection selon IP 54 conformes aux normes
Les ventilateurs généralement qualifiés pour cha
vitesse (changement'Y-A) et avec protection ir
thermocontact (ouvrir)

Débit d'air total & vitesse haute (connexion A)
Environ 70% du débit d'air & vitesse basse (co

Dégivrage:
Sur demande et avec supplément:

- dégivrage électrigue selon VDE 0720 pour
le bac .
Type: DHD.../..-E

- dégivrage par gaz chaud

- pareau

- interne par glycol-eau

Pour application "basse température" nous rect
a équiper les refroidisseurs d'air avec des s
chauffage pour les viroles des ventilateurs.

Puissance nominale:

Les puissance catalogues sont définies & par
10K (différance de température logarithmiqu
c'est & dire la différance de température entre le
température d'air entrée et sortie et la |
d'évaporation to = -10°C.

Calculez la puissance nominale au moyen du ¢
autres Atm et to, s'il vous plait.

Puissance pour glycol et eau sur demande!

Sous réserve de modifications technigues!
Précédentes brochures perdent leur validité

HANS GUNTNER GMBH

ITRIESTRASSE 14
56 FURSTENFELDBRUCK

ROBERT-BOSCH-STRASSE 22
D-41541 DORMAGEN

DN 08141/242-0

081 41 /242-155 UND 242-180

TELEFON 021 33/78 66
TELEFAX  02133/70430

12095 Selte 6+



