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TECHNISCHE SPECIFICATIE
Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine, fabrikaat Carrier,

type

capaciteit* kW

Koeler:

vloeistofsoort

vloeistofhoeveelheid
vloeistoftraject

koelerweerstand

vervuilingsfactor

Luchtgekoelde condensor:

buitenluchttemperatuur

type ventilator

aantal ventilatoren/motoren

luchthoeveelheid

vermogen per ventilatormotor
materiaal pijpen/lamellen

Compressor/motor:
type compressor

aantal compressoren

koudemiddel

koudemiddel hoeveelheid totaal
capaciteitsregeling std.

opgenomen vermogen*

Elektrische gegevens:

aansluitspanning hoofdstroom

nominaalstroom

aanloopstroom (maximaal)
aanbevolen zekeringen

Afmetingen:

lengte

breedte

hoogte

bedrijfsgewicht std.

Benodigde aktieve systeeminhoud
- Alleen zomerbedrijf

- Proces of winterbedrijf

kg
trappen

kW

V-ph-Hz

A

A

A

mm

mm

mm

kg

dm3

dm3

30GX175

577,2

water

23,4
12-6

35,4

ARI std 590-92

30

Carrier Flying Bird
10/10

48,4

0,95

Cu/Al

semi-hermetisch schroef

2

R134a
212

6

171,8

400-3-50

353

680

500

5910

2253

2200

4671

2000

4000

* Opgave conform ARI std 590-92.
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