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GEA Küba

Technical Data (R404A)	 10 mm

SGK(E)-F

50-F41 6,6 5,3 26 6500 26 17 9 10 28 500 1390 657 1,32

50-F61 9,3 7,5 39 6300 26 17 13 10 28 500 1390 657 1,32

56-F41 8,6 7,0 35 8000 31 20 12 10 28 560 1338 813 1,78

56-F61 11,7 9,5 52 7600 31 20 17 15 35 560 1338 813 1,78

56-F81 14,1 11,3 69 7400 31 20 23 15 35 560 1338 813 1,78

63-F41 11,0 8,7 47 9100 36 23 16 15 28 630 919 539 1,38

63-F61 14,5 11,5 70 8800 36 23 23 22 35 630 919 539 1,38

63-F81 17,2 13,7 94 8500 36 23 31 22 35 630 919 539 1,38

71-F41 15,6 12,5 73 12800 46 28 24 15 35 710 940 1140 2,39

71-F61 21,6 17,2 109 12400 46 28 36 22 35 710 940 1140 2,39

71-F81 26,1 20,7 146 12150 46 28 48 22 42 710 940 1140 2,39

80-F41 22,3 17,8 85 21150 51 - 28 15 42 800 940 1630 3,46

80-F61 27,8 22,2 128 20520 51 - 42 22 42 800 940 1630 3,46

80-F81 34,6 27,6 170 19800 51 - 56 22 42 800 940 1630 3,46

50-F42 13,1 10,5 52 13000 37 24 17 15 35 500 1390 657 1,32

50-F62 18,6 14,8 78 12600 37 24 25 15 35 500 1390 657 1,32

56-F42 17,5 13,8 69 16000 43 28 22 15 35 560 1338 813 1,78

56-F62 23,6 18,8 104 15200 43 28 34 22 42 560 1338 813 1,78

56-F82 28,3 22,6 139 14800 43 28 45 22 42 560 1338 813 1,78

63-F42 21,8 17,5 94 18200 49 32 30 22 42 630 919 539 1,38

63-F62 28,8 23,1 141 17600 49 32 45 22 42 630 919 539 1,38

63-F82 34,6 27,6 187 17000 49 32 60 22 42 630 919 539 1,38

71-F42 31,3 25,1 146 25600 62 37 46 22 42 710 940 1140 2,39

71-F62 43,3 34,6 218 24800 62 37 70 28 54 710 940 1140 2,39

71-F82 52,1 41,5 292 24300 62 37 93 28 54 710 940 1140 2,39

80-F42 44,8 35,8 170 42300 67 - 54 22 54 800 940 1630 3,46

80-F62 55,8 44,5 256 41040 67 - 82 2x22 2x42 800 940 1630 3,46

80-F82 69,2 55,3 340 39600 67 - 108 2x22 2x42 800 940 1630 3,46

50-F43 19,7 15,7 78 19500 45 29 25 15 42 500 1390 657 1,32

50-F63 28,1 22,3 117 18900 45 29 37 22 42 500 1390 657 1,32

56-F43 26,1 20,8 104 24000 54 35 33 15 42 560 1338 813 1,78

56-F63 35,5 28,3 156 22800 54 35 50 22 42 560 1338 813 1,78

Küba SG industrial

SGK-F

Rating Q0 at 50 Hz  Surface Air flow Air throw Tube 

volume

Connections 

Model

SGK(E)

tL1 ±0 ºC

DT1 = 8K

tL1 -18 ºC

DT1 = 7K

Inlet Outlet Blade Per Fan 400 ± 10% V-3~ 50Hz

(operating values at 50 Hz)

kW kW m² m³/h m m dm³ Ø mm Ø mm Ø mm min-1 W A



Küba Blue Line

www.kueba.com

81

Technical Data (R404A)	 10 mm

SGK(E)-F

56-F83 42,5 34,1 208 22200 54 35 66 22 54 560 1338 813 1,78

63-F43 32,8 26,2 141 27300 63 41 45 22 42 630 919 539 1,38

63-F63 43,3 34,6 211 26400 63 41 67 22 54 630 919 539 1,38

63-F83 52,0 41,5 281 25500 63 41 89 28 54 630 919 539 1,38

71-F43 47,1 37,6 219 38400 73 44 69 28 54 710 940 1140 2,39

71-F63 65,1 52,0 327 37200 73 44 104 2x22 2x42 710 940 1140 2,39

71-F83 78,1 62,5 438 36450 73 44 138 2x28 2x42 710 940 1140 2,39

80-F43 67,2 53,7 255 63450 77 - 81 28 54 800 940 1630 3,46

80-F63 83,7 66,8 384 61560 77 - 121 2x28 2x54 800 940 1630 3,46

80-F83 104,0 83,1 510 59400 77 - 161 2x28 2x54 800 940 1630 3,46

50-F44 26,3 21,1 104 26000 47 31 33 15 42 500 1390 657 1,32

50-F64 37,3 29,8 156 25200 47 31 50 22 54 500 1390 657 1,32

56-F44 34,8 27,8 139 32000 56 36 44 22 54 560 1338 813 1,78

56-F64 47,3 37,7 208 30400 56 36 66 28 54 560 1338 813 1,78

56-F84 56,8 45,3 278 29600 56 36 88 2x22 2x42 560 1338 813 1,78

63-F44 43,8 35,1 188 36400 65 42 59 22 54 630 919 539 1,38

63-F64 57,8 46,1 281 35200 65 42 89 28 54 630 919 539 1,38

63-F84 69,2 55,3 375 34000 65 42 118 2x22 2x42 630 919 539 1,38

71-F44 62,7 50,1 292 51200 78 47 92 28 54 710 940 1140 2,39

71-F64 86,7 69,2 436 49600 78 47 138 2x22 2x54 710 940 1140 2,39

71-F84 104,1 83,2 584 48600 78 47 184 2x28 2x54 710 940 1140 2,39

80-F44 89,7 71,6 340 84600 79 - 107 28 64 800 940 1630 3,46

80-F64 111,6 89,1 512 82080 79 - 161 2x28 2x54 800 940 1630 3,46

80-F84 138,5 110,7 680 79200 79 - 214 2x28 2x54 800 940 1630 3,46

50-F45 33,0 26,3 130 32500 52 34 41 22 54 500 1390 657 1,32

50-F65 46,7 37,3 196 31500 52 34 62 22 54 500 1390 657 1,32

56-F45 43,5 34,8 174 40000 61 40 55 22 54 560 1338 813 1,78

56-F65 59,1 47,2 261 38000 61 40 82 28 54 560 1338 813 1,78

56-F85 71,1 56,7 347 37000 61 40 109 2x22 2x42 560 1338 813 1,78

63-F45 54,8 43,7 235 45500 71 46 74 22 54 630 919 539 1,38

63-F65 72,2 57,7 352 44000 71 46 111 28 54 630 919 539 1,38

63-F85 86,6 69,1 469 42500 71 46 147 2x22 2x54 630 919 539 1,38

Küba SG industrial

SGK-F

Rating Q0 at 50 Hz  Surface Air flow Air throw Tube 

volume

Connections 

Model

SGK(E)

tL1 ±0 ºC

DT1 = 8K

tL1 -18 ºC

DT1 = 7K

Inlet Outlet Blade Per Fan 400 ± 10% V-3~ 50Hz

(operating values at 50 Hz)

kW kW m² m³/h m m dm³ Ø mm Ø mm Ø mm min-1 W A
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GEA Küba

QV Chart ( EN 328, R404A )	 10 mm

56-    63-    56-   71-    71-  71-
F42   F42    F82  F42   F62  F82

50-         50-   56-     63-  63-    80-    80-    80-
F42        F62   F62    F62  F82   F42   F62   F82

Dt1=14K

Dt1=13K

Dt1=12K

Dt1=11K

Dt1=10K

Dt1=  9K

Dt1=  8K

Dt1=  7K

Dt1=  6K

Dt1=  5K

Dt1=  4K

SGK(E)

SGK(E)

Dt1=14K

Dt1=13K

Dt1=12K

Dt1=11K

Dt1=10K

Dt1=  9K

Dt1=  8K

Dt1=  7K

Dt1=  6K

Dt1=  5K

Dt1=  4K

50-         56-       63-       56-   71-          71-      71-   80-    80-
F44        F44       F44      F84  F44          F64     F84   F64   F84

50-       56-      63-    63-         80-
F64      F64      F64   F84        F44

tL1 [ °C ] Air inlet temperature	 Q0 [kW] Cooling capacity

50-      56-   63-   56-  71-      71-   71-  80-  80-
F41     F41   F41  F81  F41     F61  F81 F61  F81

50-   56-   63-    63-    80-
F61   F61  F61   F81    F41

Küba SG industrial

SGK-F
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QV Chart ( EN 328, R404A )	 10 mm

SGK(E)

Dt1=14K

Dt1=13K

Dt1=12K

Dt1=11K

Dt1=10K

Dt1=  9K

Dt1=  8K

Dt1=  7K

Dt1=  6K

Dt1=  5K

Dt1=  4K

50-         56-       63-       56-   71-          71-      71-   80-    80-
F44        F44       F44      F84  F44          F64     F84   F64   F84

50-       56-      63-    63-         80-
F64      F64      F64   F84        F44

50-     56-    50-       56-        63-   63-
F45     F45   F45      F65       F65  F85

63-        56-
F45       F85

SGK(E)

Dt1=14K

Dt1=13K

Dt1=12K

Dt1=11K

Dt1=10K

Dt1=  9K

Dt1=  8K

Dt1=  7K

Dt1=  6K

Dt1=  5K

Dt1=  4K

tL1 [ °C ] Air inlet temperature	 Q0 [kW] Cooling capacity

Q0 = Cooling capacity
tL1 = Air inlet temperature
t0 [°C] = Evaporating temperature (coil outlet)
DT1 [K] = Temperature difference  = tL1 - t0 ( °C )

  DT1 = 4 K bis 6 K
  with electronic expansion valve

Example selection: 
For examples and explanations, please see  
the information section on pg. 136.

Küba SG industrial

SGK-F


