
De Carrier Flotronic waterkoelaggregaten, serie 30GF zijn uitge-
rust met 06E zuigercompressoren, vloeistofkoeler en luchtge-
koelde condensor. De 30GF wordt geheel bedrijfsklaar geleverd,
inclusiêf gemonteerd koelmiddelleidingsysteem, koelmiddelvul-
ling en elektrische bedrading.
De Flotronic I microproceosorÍegeling is via opnemers ver-
bonden mel alle regelbare componenten in het aggregaat. Hij legt
de relatie tussen gewenste capaciteit, condensatiedruk en koel-
middeldosering om zo te komen tot een optimale rêgeling en een
automatische bêveiliging.
Het Flotron EX/, het eleldronisch expansievenliel met stappen-
motor, zorgt al bij een drukverschil van 1 Barvoor een nauwkeu-
rige dosering van de koelmiddelstroom.
Het Setpoint Display Board geeft de gebruiker volledige bedrijÍs-
inÍormatie over storingen. De operator kan zelf de instellingen wij-
zigen van setpoints en afkoelsnelheid.

30GF085-155

Nauwkeurige gekoeldwateÍ regeling. De 30GF heeft een ge-
koeldwaler regeling met een regelnauwkeuígheid van ca.
10,7 K. Eventueel kan met een variabel walerdebiet worden ge-
werKL
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Gescheiden koelciÍcuits, lvlet twee gescheiden, geheel onaÍ-
hankelijk werkende koelcircuits is het mogelijk het aggregaat op
eÍficiênte wijze te latên werken tot ongeveer 20% van de nominale
koelcapaciteit.

De geheel gei'soleerde koeler is voozien van twee separate
koelcircuits en een veÍwarmingskabel rondom de koeler voor-
komt invriezen tot -1 7,8"C omgêvingstemperaluur.
In standaard uitvoering kan het aggregaat in bedrijf blijven tot
-1 7.8'C buitentemperatuur.

Brine toepassingen. Indien gewenst kunnen de units in de Ía-
briek geschikt worden gemaald voor bedrijÍ bij lage vloeistoÍ tra-
jeclen, waarbij glycolmengsels tot -9,8'C kunnen worden ge-
bruild (alle typen).

M icroprocessor-gestuurde waterkoelaggregaten, luchtgekoeld

Voorzien van FloTron@ elektronisch expansieventiel
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Têchnische gegevens

totaal kW
Mcal/h

kg

aanral
capaciteitstrappen Yo

Condensorluchtintredetempsratuur

Type

Nominale koelcapaciteit

BeddÍsgewicht

Compressor(en)

Druleerlies over koeler

Waterinhoud koeler

Actieve systeeminhoud.

Wateraansluitingen

AÍrnetingen

min,'C

kPa
mwk

min. I

mmA
B
c

30GF08tt 30GFO95 3OGFí05 30GFt20 3OGFí45 30GFt55

506,2 546,7
435,3 470,2

4,848 4.868

5 5
20,40,60, 20, 40, 60,
80, 100 80, 100

328,2
2A2,2

3.030

3
22,33,56,
67,89, 100

22,33,56,
67, 89, 100

246
246

semi-hermetisch
3

-17,8 -17,A

20 27,4
2,0 2,74

42,1

1.860

N100

3.411
234A
2.4'12

427
367,3

3.742

377,5
324,6

3.368

4.321
2.344
2.412

4
25,
100

42,1

2 .1N

N100

3.411
2.34A
2.412

36

42,1

2.450

N 100

28,8
2,84

198,3

3.290

N150

6.602
2.348
2.412

-17,8

34
3,4
'198,3

3.550

N150

6.602
2344
2.412

50, 75, 25 ,50 ,75 ,
100

26,4
2,64
't41

2.74O

N125

4.321
2.348
2.412

' De actieve systeeminhoud geldt voor procestoepassingen en voor bedrijf onder de minimale deel-
lasttrap in het wÍnterseizoen. Voor andere toepassingen kan de inhoud worden verldeind. Neem
hi€rvoor contact op met Canier BV
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Maatschets

Waierintrede Wateruittrede

írGFOas 30GF155

380-3-50+N 380-3-50+N 380-3-50+N 380-3-50+N 380-3-50+N 380-3-50+N

Elektrische gegevens
Type

Aansluiting

Tolaal opgenomen vermogên1)

HooÍdzekedng

Ondezekering

124,7 144,2

315 355

2x63 4x80
2x80 1x50
1x50

1 0

164,0  181,7

400 500

3x80 5x80
2x63 1x50
1x50

1 6  1 6

380V-3F A

220V-1F A

88,4

250

2x63'Í x80
1x35
't0

108,6

3 1 5

2x80
1x35

'10

Voedjngskabelinvoer ToegangsdeuÍen

Benodigde vrije ruimte in mm

Links Rechts
Voor en
acnler Boven

1.525 1.525 '1 .830 geneel

1) Bij standaard condities



Leveri n gsspec if icatie

De unlt woÍdt gol€vêrd Inctusi€í:

FloTron@ eloktronischo expansieventiolon.

l4icroprocessor gostuurde regsling.

Gedifforêntieerde storingscode-aanduiding op digitaal display.

Zelfdiagnose systeem.

Fifterdroge6.

ldjkglazen.

Pulsatiedempêís.

Aardlekbeveiliging per compressor.

CarterwrwaÍmingen.

Hoge- on lagedrukschakelaarc.

Koelor-isolatie (38 mm).

Vorwarming rond dê koeler voorkornt invriezen tot êên buitentemperatuur
van -17,8"C.

Ventilatoóescherm gdllês.

Condensordrukrêgeling d.mM bij- en afschakêlen van vontilatorên.

Twe€ gescheiden koelmiddelcircuits mot meerderê O6E comprossoren.

De unit is geschiK vooÍ buitentompeEturen tot -1 7,8rc.

Oliêdrukschakelaar.

[ranomelols voor hoge- en lage druk.

Stromingsschakelaar (los meegslevêrd).

24V inschakokelais.

Accessoires

Typgnummer

06EA-900-352

06EA-900-482

30GB-901-771

30GB-901-781

30GB-901-791

32GB-500-254

32GB-660-002

32GS-400-2a4

OÍnschrijving

Set voor stor-dubbêlstêr aanloop. Om-
vat voorbedraad tijdvertragingsrelais en
instíuctiê (06E 275)

ldêm (06E 299)

Beschemgrilles voor de condensoÍs

lqem

toêm

Gokoold watêrtemp. reset-board

Sensor voor ros€l op basis van ruimte-
oÍ buitentemporatuur (n combinatie met
Íesefboard)

Belastings-begrenzings board

Voor
unn Vpo

085 (2x)
105 (2x)
145 (2E

085 0 x)
105 (2x)
12o (4xl
145 (3x)
155 (5x)

085-095

105-120

145-155

al|e

atE

WPigingen vooóêhouden
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CarÍiêr BV
Postbus 151 , 2394 ZH Hazerswoude Rijndijk, Holland

Ríndijk 141, TeleÍoon (01714) 17111, T€lefax (01714) 14'192
Subsidiary oÍ CarÍier Corporation


