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MODEL VERMOGEN VENTILATOREN

R404A Lucht Aantal Geluidsniveau

kW kW m3/h m3/h # dB[A] dB[A]

—  ∆  1 3 9 0  /  Y  11 8 0  t p m  —
DCH/E 150/18.9 18,9 17,5 7550 6600 1 44 40
DCH/E 150/24.4 24,4 22,2 7200 6250 1 44 40
DCH/E 150/27.4 27,4 24,6 6900 6000 1 44 40
DCH/E 250/35.5 35,5 32,9 15100 13200 2 47 43
DCH/E 250/47.4 47,4 43,2 14400 12500 2 47 43
DCH/E 250/54.8 54,8 49,3 13800 12000 2 47 43
DCH/E 350/57.0 57,0 52,9 22650 19800 3 49 45
DCH/E 350/71.0 71,0 64,8 21600 18750 3 49 45
DCH/E 350/82.4 82,4 74,0 20700 18000 3 49 45
DCH/E 450/98.5 98,5 89,4 28800 25000 4 50 46
DCH/E 450/110 109,6 98,6 27600 24000 4 50 46

 * Capaciteit / luchthoeveelheid en geluidsniveau is afhankelijk van het werkpunt van de ventilator. 

ALGEMEEN DCH serie
De DCH serie voor algemene en industriële 
toepassingen is toepasbaar met de meest 
gangbare koudemiddelen.

UITVOERING
Omkasting staal gespoten ; RVS bevestigings-
materialen.

AANSLUITSPANNING
Ventilatoren hebben standaard aansluitspan-
ning 400 / 3 / 50 V / ~ / Hz. De modellen DCH 
E, DCH M en DCH R zijn ook leverbaar in 
aansluitspanning 230 / 1 / 50 V / ~/ Hz. Op 
verzoek leverbaar inclusief voorbekabeling en 
werkschakelaars. 

VENTILATOREN
Serie Diameter Polen Aansluit- Vermogen Stroom Vermogen Stroom Standaard Optie

mm # ~/ V W A W A
∆ ∆ Υ Υ

DCH/E 500 4 3 / 400 720 1,4 550 1,0 ja
DCH/E 500 4 1 / 230 680 3,0 ja
DCH/M 500 6 3 / 400 270 0,7 190 0,4 ja
DCH/M 500 6 1 / 230 270 1,2 ja
DCH/R 500 8 3 / 400 150 0,4 90 0,2 ja
DCH/R 500 8 1 / 230 130 0,6 ja

MODEL ALGEMEEN AFMETINGEN AANSLUITINGEN

Inhoud Oppervlak Gewicht A B C D E F F1 G Intrede Uittrede

dm3 m2 kg mm mm mm mm mm mm mm mm “ “

DCH/_ 150/18.9 3,5 36,4 71 660 980 858 260 826 850 - 660 7/8 3/4
DCH/_ 150/24.4 5,4 54,7 79 660 980 858 260 826 850 - 660 1 1/8 7/8
DCH/_ 150/27.4 7,7 73,1 86 660 980 858 260 826 850 - 660 1 1/8 7/8
DCH/_ 250/35.5 6,9 72,8 118 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 250/47.4 11,5 109,6 132 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 250/54.8 15,4 146,1 145 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 350/57.0 11,5 109,6 165 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 350/71.0 17,3 164,4 186 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 350/82.4 23,0 219,2 206 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 450/98.5 23,0 219,2 299 706 3450 890 306 700 3250 1600 790 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 450/110 30,7 292,2 325 706 3450 890 306 700 3250 1600 790 1 5/8 1 3/8
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MODEL VERMOGEN VENTILATOREN

R404A Lucht Aantal Geluidsniveau

kW kW m3/h m3/h # dB[A] dB[A]

—  ∆  9 3 0  /  Y  8 0 0  t p m  —
DCH/M 150/18.9 14,6 13,6 5000 4450 1 34 31
DCH/M 150/24.4 18,1 16,5 4750 4200 1 34 31
DCH/M 150/27.4 19,9 18,0 4550 4050 1 34 31
DCH/M 250/35.5 27,5 25,6 10000 8900 2 37 34
DCH/M 250/47.4 35,5 32,5 9500 8400 2 37 34
DCH/M 250/54.8 39,7 35,9 9100 8100 2 37 34
DCH/M 350/57.0 44,2 41,0 15000 13350 3 39 36
DCH/M 350/71.0 53,3 48,6 14250 12600 3 39 36
DCH/M 350/82.4 59,4 53,9 13650 12150 3 39 36
DCH/M 450/98.5 73,0 66,4 19000 16800 4 40 37
DCH/M 450/110 79,4 71,9 18200 16200 4 40 37

—  6 8 0  /  5 6 0  t p m  —
DCH/R 150/18.9 11,6 10,4 3600 3150 1 27 24
DCH/R 150/24.4 13,9 12,5 3400 3000 1 27 24
DCH/R 150/27.4 14,8 13,1 3250 2800 1 27 24
DCH/R 250/35.5 21,8 19,9 7200 6300 2 30 27
DCH/R 250/47.4 27,3 24,8 6800 6000 2 30 27
DCH/R 250/54.8 29,7 26,3 6500 5600 2 30 27
DCH/R 350/57.0 34,9 31,6 10800 9450 3 32 29
DCH/R 350/71.0 41,0 37,2 10200 9000 3 32 29
DCH/R 350/82.4 44,5 39,3 9750 8400 3 32 29
DCH/R 450/98.5 55,7 50,4 13600 12000 4 33 30
DCH/R 450/110 59,4 52,5 13000 11200 4 33 30

 

MODEL ALGEMEEN AFMETINGEN AANSLUITINGEN

Inhoud Oppervlak Gewicht A B C D E F F1 G Intrede Uittrede

dm3 m2 kg mm mm mm mm mm mm mm mm “ “

DCH/_ 150/18.9 3,5 36,4 71 660 980 858 260 826 850 - 660 7/8 3/4
DCH/_ 150/24.4 5,4 54,7 79 660 980 858 260 826 850 - 660 1 1/8 7/8
DCH/_ 150/27.4 7,7 73,1 86 660 980 858 260 826 850 - 660 1 1/8 7/8
DCH/_ 250/35.5 6,9 72,8 118 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 250/47.4 11,5 109,6 132 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 250/54.8 15,4 146,1 145 660 1790 858 260 826 1650 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 350/57.0 11,5 109,6 165 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 3/8 1 1/8
DCH/_ 350/71.0 17,3 164,4 186 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 350/82.4 23,0 219,2 206 660 2605 858 260 826 2450 - 660 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 450/98.5 23,0 219,2 299 706 3450 890 306 700 3250 1600 790 1 5/8 1 3/8
DCH/_ 450/110 30,7 292,2 325 706 3450 890 306 700 3250 1600 790 1 5/8 1 3/8
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