7.1 De koelinstallatie

Als koelmachine is gekozen voor één centrale luchtgekoelde waterkoelmachine met buffertank.

De koelinstallatie is binnen opgesteld op de bouwkundige tussenvloer naast de buffertank en centrale
luchtbehandelingskast.

De luchtgekoelde waterkoelmachine is geschikt voor binnenopstelling en buitenepstelling.

Door de koelmachine binnen op te stellen komt de vrijgekomen warmte automatisch in de
opstellingsomgeving terecht.

De unit is uitgevoerd met twee scroll compressoren.

Het koelvermogen van 38,9 kW is voldoende om 2,17 |/s. water te koelen van 12°C naar 6 °C, bij een
omgevingstemperatuur van 30 ?C. Het toegepaste koudemiddel is R407C.

De belanarijkste componenten van de koelinstallatie zijn :

- Twee stuks zuiggasgekoelde scroll compressoren

- Microprocessorregeling

- Elektrische verwarming om de verdamper

- Isolatie van de verdamper

- Thermostatisch expansieventiel

- Retourwatertemperatuurregeling

- Hoofdschakelaar

- Centrale storingsmelding

- Flow switch

- Watercircuitkit inclusief pomp en een expansieventiel 8 liter gemonteerd in de unit

Extern is een buffervat opgesteld met een inhoud van 300 liter voorzien van de nodige afsluiters.
Beide componenten zijn middels geisoleerde koudwaterleidingen met elkaar verbonden.

Als isolatie is armaflex gebruikt.

Het geheel is conform de RLK richtlijnen en de STEK.

Voor de installatie is een logboek beschikbaar.

7.2 Technische specificatie koelmachine

Waterkoelmachine

Fabrikaat : MacQuay

Type :M4AC 160 C
Koelcapaciteit 1 38,9 kW.

Regeltrappen 2

Aansluitspanning :3ph400V50Hz+N+A
Compressor

Type : Hermetisch Scroll

Koelmiddel :R407C
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Aantal
Opgenomen vermogen
Nominale stroom

Verdamper

Aantal / circuits
Waterintredetemperatuur
Wateruittredetemperatuur
Vervuilingsfactor
Waterhoeveelheid
Maximale waterdruk
Water / glycol verhouding

Condensor

Type

Aantal / circuits
Buitentemperatuur
Aantal ventilatoren
Soort ventilatoren
Nominale vermogen
Nominale stroom
Aansluitspanning

Algemeen

Lengte

Breedte

Hoogte

Bedrijfsklaar gewicht
Geluidsdruk op 1 m.
Totaal stroom
Aanloopstroom

Pompkit

Aansluitdiameter
Externe opvoerhoogte
Motorvermogen

Opgenomen stroom van de pomp

Aansluitspanning
Pomptype

v2
:2x 10,55 kW.
:2x 11,50 A.

i [

112G,

:67C.

:0.44 x 10-4 m=C/W.
12,17 Us.

: 30 bar

:100/0%

: Luchtgekoeld
:2/2

:30°C

b

: Axiaal

12x0,45 kKW,

:2x 34 A

: 3 ph. 400 V 50 Hz.

:1.800 mm.
:1.150 mm.
:1.260 mm.
: 560 kg.
: 70,0 dB(A)
: 38,2 A.
1950 A.

42 mm.

: 139 kPa.

: 1,2 KW.

12,5 A

1400V 3 ph 50 Hz.
: MHI 802-1/E/3-380-50-2 artnr. 95801353
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Buffertank

Fabrikaat : NIBE
Type 1 UKV 300
inhoud : 300 liter
Max. temperatuur buffervat :95¢C
Werkdruk buffervat : 8 bar
Fabrieksnr. :
Bouwijaar : 2006

In de koperen koelleidingen ziin opgenomen :

1) Siemens driewegmengklep, type VXG 44 met servomotor type SQS 65
2) Inregelventiel T & A

3) Ontluchting en vulaansluiting

4) Overstort
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