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1 Aéroréfrigérant EUROPA 2 9103 HI 450 Silencieux 
Position horizontale, Tirage induit, Suivant notice N01.602A 

 

- PERFORMANCES THERMIQUES POUR 1 APPAREIL 
 

Puissance thermique   206 kW 
Surface d'échange  1 098 m² 

 

Fluide  MEG 30% 
Température entrée / sortie  42/36 °C 
Débit en entrée  31,87 m³/h (0,008852 m³/s) 
Perte de charge  46,9 kPa 

 

Air ambiant 
Altitude  0 m 
Température  32 °C 

 

- NIVEAU SONORE POUR 1 APPAREIL  (Pour X appareils, ajouter 10logX) 
Niveau de pression sonore : 47 dBA à 10 mètres de l'appareil,  
dans le plan du faisceau, en champ libre, directivité 2, tolérance +/- 3 dB. 
Spectre de puissance sonore :  

  Fréquences (Hz)  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global   
 Puissance sonore (dBA)  61 68 73 77 72 72 64 56 80  
 

 
 

- ENCOMBREMENT ET POIDS POUR 1 APPAREIL 
  

 
 

(La disposition des tubulures entrée et sortie sera confirmée à la commande.) 

 
 

 Repère B C D E F G H J K Poids à Vide, 
options 
incluses 

 

 En mm 2880 7200 7330 2340 2400 550 1325 220 30 1 580 kg  
  

Ces cotes peuvent être modifiées selon les options choisies : se reporter au document RT de l'option 
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- CARACTERISTIQUES POUR 1 APPAREIL  

 

 - Carrosserie : Tôles acier galvanisé prélaquées - Gris clair RAL 7035 et gris graphite RAL 7024 
 

- 1 Faisceau d'échange : 
Tubes Cuivre 
Ailettes Aluminium 3 Rangs au pas de 2,1 mm 
3 Passe(s) Tubulure Entrée : Acier lisse De 88,9 (DN80-3") 
Contenance : 207 dm³ Tubulure Sortie : Acier lisse De 88,9 (DN80-3") 
Réglementation CE: Article 3.3 Press. / Temp. de service maxi: 13 bar / 110 °C 

 

- 10 Groupes moto-ventilateurs : 
Vitesse de rotation : 450 tr/mn 
Hélice à pales Aluminium 
Moteur: Standard 2 Vitesses - câblé en grande vitesse (câblage 2 vitesses en option) 
 Classe F - IP55 - Triphasé 400V 50Hz 
 450/330 tr/mn - 490/280 W - 1,70/0,90 A 

 

- OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR 1 APPAREIL 
 
 

- Câblage 2 vitesses (x1) 
 

- Raccordement PTO (x1) 
Protection Thermique par Ouverture 

 

- PRECAUTIONS D'INSTALLATION : L'installateur prendra toutes les précautions utiles pour éviter un 
recyclage d'air chaud qui provoquerait une dégradation des performances. 

 
-   

Désignation Quantité 

EUROPA 2 9103 HI 450 1 

Options en supplément :   
- Câblage 2 vitesses 1 
- Raccordement PTO 1 

Suivant conditions générales de vente CIAT en votre possession. 

 
 




