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Datum: 2018-11-07
Aanvraag d.d.:
Project:
Offerte Nr.:
Positie:
Contactpersoon:
Drycooler GFH 090.1A/2X6-L(D)-F6/2P
Capaciteit: 621.2 kW Medium: Ethyl. glycol 34 %"
Opp. reserve: -0.0% Intrede: 50.0 °C
Luchtdebiet: 162000 m3h Uittrede: 40.0 °C
Lucht intrede: 32.0°C Drukverlies: 0.40 bar
Opstellingshoogte: Om Volumestroom: 57.78 m¥h
Ventilatoren: 12 Aantal 3~400V 50Hz Geluidsdrukniveau: 57 dB(A)@
Motorgegevens: op een afstand: 5.0m
Toerental: 600 min-1 Geluidsvermogen: ' 86 dB(A)
Capaciteit: 0.76 kW i
Stroomopname: 16 AI(3) _
Omkasting: Staal verzinkt, RAL 7032 Pijpen: Koper
W.W. oppervlak: 3004.8 m? Lamellen:: " Aluminium
Pijpinhoud: 359 | Aansl. per apparaat:
Lam. afstand: 2.40 mm Intrede: 2x76.1*2.00 mm
Ledig gewicht: 2248 kg Uittrede: 2x76.1*2.00 mm
Afmetingen: .
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Pas op:Schets en afmetingen gelden voor standaard units zonder toebehoren!

(1) Vloeistofgroep 2 volgens richtlijn 67/548/EWG
(2) Overeenkomstig EN 13487

(3) The current consumption can differ in dependance of the air temperature and of the variations of system voltage according
to the VDE guidance.






