






 Rückkühlleistung  Druckverlust        Luftmenge   Schalldruck- Motor  Rückkühlleistung  Druckverlust        Luftmenge   Schalldruck- Motor

      Type HRC       nominal    pressure          airflow        pegel       Type HRC       nominal    pressure          airflow        pegel

S - fan / - Ventilator      capacity        drop noise pressure E - fan / - Ventilator      capacity        drop noise pressure

       in KW        in bar            in m³/h     level dB(A)        in KW        in bar            in m³/h     level dB(A)

delta star delta star delta star delta star delta star delta star delta star delta star 

D089SQ/2x2S-72-128 167,5 139,3 0,7 0,5 42212 33263 47 41 D089SQ/2x2E-72-128 152,0 106,1 0,9 0,8 37191 23613 43 34

D089KQ/2x2S-72-140 174,3 144,1 0,8 0,6 42913 33839 47 41 D089KQ/2x2E-72-140 157,8 110,1 0,7 0,6 37988 24288 43 34

D089MQ/2x2S-72-170 184,7 153,6 0,7 0,5 44030 34991 47 41 400V/50Hz D089MQ/2x2E-72-170 169,1 117,2 0,6 0,5 39424 25254 43 34 400V/50Hz

D089SQ/2x3S-72-128 251,0 208,7 0,7 0,5 63318 49895 49 43 D089SQ/2x3E-72-128 227,8 158,8 0,6 0,5 55787 35420 45 36

D089KQ/2x3S-72-140 258,3 212,1 0,4 0,3 64369 50759 49 43 delta D089KQ/2x3E-72-140 236,5 165,2 0,8 0,7 56982 36433 45 36 delta

D089MQ/2x3S-72-170 276,0 229,5 0,5 0,4 66045 52487 49 43 P=0,37 KW D089MQ/2x3E-72-170 249,6 175,8 0,6 0,5 59137 37881 45 36 P=0,25 KW

D089SQ/2x4S-72-128 334,6 278,1 0,7 0,5 84424 66527 50 44 I=1,2 A D089SQ/2x4E-72-128 303,5 204,6 0,8 0,7 74382 47227 46 37 I=0,62 A

D089KQ/2x4S-72-140 346,1 287,6 0,8 0,6 85826 67678 50 44 n=440 rpm D089KQ/2x4E-72-140 315,2 219,2 0,7 0,5 75976 48577 46 37 n=380 rpm

D089MQ/2x4S-72-170 366,5 304,6 0,4 0,3 88060 69982 50 44 D089MQ/2x4E-72-170 335,2 231,7 0,3 0,2 78849 50508 46 37

D089SQ/2x5S-72-128 415,5 345,4 0,4 0,3 105530 83158 51 45 star D089SQ/2x5E-72-128 376,9 259,3 0,4 0,3 92978 59033 47 38 star

D089KQ/2x5S-72-140 430,5 357,3 0,5 0,4 107282 84598 51 45 P=0,2 KW D089KQ/2x5E-72-140 391,6 275,0 0,8 0,7 94970 60721 47 38 P=0,11 KW

D089MQ/2x5S-72-170 459,9 382,2 0,7 0,5 110075 87478 51 45 I=0,5 A D089MQ/2x5E-72-170 421,4 291,1 0,5 0,3 98562 63135 47 38 I=0,27 A

D089SQ/2x6S-72-128 500,4 416,0 0,7 0,5 126636 99790 52 46 n=340 rpm D089SQ/2x6E-72-128 454,0 315,0 0,6 0,4 111574 70840 48 39 n=240 rpm

D089KQ/2x6S-72-140 512,1 430,5 0,8 0,6 128739 101518 52 46 D089KQ/2x6E-72-140 471,4 327,8 0,7 0,5 113965 72866 48 39

D089SQ/2x7S-72-170 568,6 465,3 0,2 0,1 147742 116422 52 46 D089SQ/2x7E-72-170 519,9 368,8 0,8 0,6 130170 82647 48 39

C099SQ/2x2S-72-128 251,3 209,5 0,5 0,4 75414 57433 56 48 D099SQ/2x2E-72-128 155,6 112,0 0,7 0,6 38336 25295 44 33

C099KQ/2x2S-72-140 263,3 219,8 0,6 0,5 77019 59094 56 48 D099KQ/2x2E-72-140 161,5 116,8 0,8 0,7 39128 26050 44 33

C099MQ/2x2S-72-170 287,1 238,1 0,7 0,5 80640 61576 56 48 400V/50Hz D099MQ/2x2E-72-170 173,7 125,8 0,6 0,5 40783 27447 44 33 400V/50Hz

C099SQ/2x3S-72-128 378,6 312,9 0,7 0,5 113121 86149 58 50 D099SQ/2x3E-72-128 233,2 168,1 0,8 0,7 57504 37943 46 35

C099KQ/2x3S-72-140 396,1 328,3 0,8 0,6 115529 88641 58 50 delta D099KQ/2x3E-72-140 242,0 175,2 0,9 0,8 58692 39076 46 35 delta

C099MQ/2x3S-72-170 429,1 357,7 0,4 0,3 120960 92364 58 50 P=0,93 KW D099MQ/2x3E-72-170 259,8 188,7 0,7 0,6 61175 41171 46 35 P=0,27 KW

C099SQ/2x4S-72-128 501,9 414,8 0,5 0,3 150828 114866 59 51 I=2,1 A D099SQ/2x4E-72-128 310,8 224,3 0,9 0,8 76672 50591 47 36 I=0,7 A

C099KQ/2x4S-72-140 525,2 435,3 0,6 0,4 154039 118188 59 51 n=530 rpm D099KQ/2x4E-72-140 322,6 232,4 0,7 0,5 78256 52101 47 36 n=390 rpm

C099MQ/2x4S-72-170 577,2 474,4 0,8 0,6 161280 123152 59 51 D099MQ/2x4E-72-170 344,4 251,2 0,8 0,6 81567 54895 47 36

C099SQ/2x5S-72-128 609,0 521,9 0,9 0,7 188536 143583 59 52 star D099SQ/2x5E-72-128 385,9 279,9 0,9 0,7 95840 63239 48 37 star

C099KQ/2x5S-72-140 638,4 547,5 0,9 0,7 192549 147735 59 52 P=0,6 KW D099KQ/2x5E-72-140 400,8 285,3 0,4 0,3 97820 65127 48 37 P=0,14 KW

C099MQ/2x5S-72-170 704,2 578,0 0,2 0,1 201601 153940 59 52 I=1,25 A D099MQ/2x5E-72-170 432,7 312,3 0,6 0,4 101958 68619 48 37 I=0,32 A

C099SQ/2x6S-72-128 737,3 609,0 0,3 0,2 226243 172299 60 53 D099SQ/2x6E-72-128 464,8 333,5 0,6 0,4 115008 75887 48 37

C099KQ/2x6S-72-140 772,0 639,4 0,4 0,3 231059 177283 60 53 D099KQ/2x6E-72-140 482,4 347,5 0,7 0,5 117384 78152 48 37

C099SQ/2x7S-72-170 864,5 714,6 0,3 0,2 263950 201016 60 53 D099SQ/2x7E-72-170 532,1 390,3 0,8 0,6 134176 88535 48 37
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 Rückkühlleistung  Druckverlust        Luftmenge   Schalldruck- Motor  Rückkühlleistung  Druckverlust        Luftmenge   Schalldruck- Motor

      Type HRC       nominal    pressure          airflow        pegel       Type HRC       nominal    pressure          airflow        pegel

N - fan / - Ventilator      capacity        drop noise pressure L - fan / - Ventilator      capacity        drop noise pressure

       in KW        in bar            in m³/h     level dB(A)        in KW        in bar            in m³/h     level dB(A)

delta star delta star delta star delta star delta star delta star delta star delta star 

D089SQ/2x2N-72-128 281,2 232,1 0,6 0,4 89172 67051 64 58 D089SQ/2x2L-72-128 222,2 160,0 0,7 0,5 62463 39724 56 44

D089KQ/2x2N-72-140 293,4 242,0 0,7 0,5 90423 68254 64 58 D089KQ/2x2L-72-140 229,8 165,2 0,5 0,4 63558 40462 56 44

D089MQ/2x2N-72-170 316,5 257,8 0,4 0,3 92648 70412 64 58 400V/50Hz D089MQ/2x2L-72-170 248,9 178,6 0,6 0,5 65428 42154 56 44 400V/50Hz

D089SQ/2x3N-72-128 423,2 349,2 0,8 0,6 133758 100577 66 60 D089SQ/2x3L-72-128 331,8 239,8 0,5 0,4 93694 59586 58 46

D089KQ/2x3N-72-140 434,2 364,0 0,9 0,7 135635 102382 66 60 delta D089KQ/2x3L-72-140 346,0 248,8 0,9 0,8 95337 60694 58 46 delta

D089MQ/2x3N-72-170 473,8 389,9 0,4 0,3 138972 105618 66 60 P=2,0 KW D089MQ/2x3L-72-170 369,1 265,1 0,5 0,3 98142 63231 58 46 P=0,93 KW

D089SQ/2x4N-72-128 560,9 462,8 0,6 0,4 178344 134103 67 61 I=4,0 A D089SQ/2x4L-72-128 440,4 319,5 0,8 0,7 124926 79448 59 47 I=2,0 A

D089KQ/2x4N-72-140 585,3 482,7 0,7 0,5 180847 136509 67 61 n=880 rpm D089KQ/2x4L-72-140 458,8 331,4 0,9 0,8 127117 80925 59 47 n=630 rpm

D089MQ/2x4N-72-170 615,2 524,2 0,8 0,7 185296 140824 67 61 D089MQ/2x4L-72-170 496,3 354,0 0,6 0,4 130856 84308 59 47

D089SQ/2x5N-72-128 681,4 582,5 0,9 0,8 222930 167629 68 62 star D089SQ/2x5L-72-128 553,5 396,6 0,7 0,5 156157 99311 60 48 star

D089KQ/2x5N-72-140 712,1 586,6 0,2 0,1 226059 170637 68 62 P=1,25 KW D089KQ/2x5L-72-140 563,2 413,1 0,8 0,6 158896 101157 60 48 P=0,47 KW

D089MQ/2x5N-72-170 776,5 638,4 0,3 0,2 231620 176030 68 62 I=2,3 A D089MQ/2x5L-72-170 610,2 449,2 0,9 0,7 163570 105385 60 48 I=1,0 A

D089SQ/2x6N-72-128 824,2 679,8 0,2 0,1 267516 201155 68 62 n=660 rpm D089SQ/2x6L-72-128 646,7 468,2 0,2 0,1 187389 119173 61 49 n=400 rpm

D089KQ/2x6N-72-140 860,4 709,3 0,3 0,2 271271 204764 68 62 D089KQ/2x6L-72-140 674,0 484,6 0,3 0,2 190675 121388 61 49

D089SQ/2x7N-72-170 967,5 796,9 0,4 0,3 312,1 234681 68 62 D089SQ/2x7L-72-170 758,8 542,7 0,4 0,3 218621 139035 61 49

C099SQ/2x2N-72-128 346,4 301,2 0,4 0,3 126586 103503 68 62 C099SQ/2x2L-72-128 297,6 249,4 0,6 0,5 97317 74448 62 56

C099KQ/2x2N-72-140 364,0 322,3 0,5 0,4 128834 106028 68 62 C099KQ/2x2L-72-140 312,5 262,6 0,8 0,6 99505 76705 62 56

C099MQ/2x2N-72-170 403,5 357,1 0,6 0,5 133398 110671 68 62 400V/50Hz C099MQ/2x2L-72-170 339,7 286,3 0,5 0,4 102891 80323 62 56 400V/50Hz

C099SQ/2x3N-72-128 518,8 457,7 0,4 0,3 189879 155255 70 64 C099SQ/2x3L-72-128 440,0 375,3 0,9 0,7 145976 111673 64 58

C099KQ/2x3N-72-140 545,8 482,5 0,5 0,4 193251 159042 70 64 delta C099KQ/2x3L-72-140 462,5 387,2 0,3 0,2 149257 115058 64 58 delta

C099MQ/2x3N-72-170 603,5 534,0 0,6 0,5 200097 166007 70 64 P=3,6 KW C099MQ/2x3L-72-170 509,0 428,7 0,5 0,4 154337 120485 64 58 P=1,75 KW

C099SQ/2x4N-72-128 700,4 617,7 0,8 0,7 253172 207007 71 65 I=7,2 A C099SQ/2x4L-72-128 593,8 497,5 0,6 0,5 194635 148897 65 59 I=3,6 A

C099KQ/2x4N-72-140 706,6 650,3 0,9 0,8 257668 212057 71 65 n=890 rpm C099KQ/2x4L-72-140 623,5 523,7 0,7 0,6 199010 153411 65 59 n=680 rpm

C099MQ/2x4N-72-170 784,8 694,4 0,2 0,1 266797 221343 71 65 C099MQ/2x4L-72-170 661,1 561,2 0,2 0,1 205783 160646 65 59

C099SQ/2x5N-72-128 849,7 750,5 0,2 0,1 316465 258759 72 66 star C099SQ/2x5L-72-128 721,4 603,7 0,2 0,1 243294 186121 65 59 star

C099KQ/2x5N-72-140 893,6 790,8 0,3 0,2 322085 265071 72 66 P=2,5 KW C099KQ/2x5L-72-140 758,7 636,6 0,2 0,1 248762 191764 65 59 P=1,2 KW

C099MQ/2x5N-72-170 989,4 875,2 0,4 0,3 333496 276679 72 66 I=4,3 A C099MQ/2x5L-72-170 883,7 702,2 0,3 0,2 257229 200808 65 59 I=2,3 A

C099SQ/2x6N-72-128 1029,8 907,9 0,4 0,3 379758 310511 73 67 n=700 rpm C099SQ/2x6L-72-128 872,6 730,8 0,3 0,2 291953 223,3 66 60 n=520 rpm

C099KQ/2x6N-72-140 1080,8 955,1 0,4 0,3 386503 318085 73 67 C099KQ/2x6L-72-140 916,9 769,8 0,3 0,2 298515 230117 66 60

C099SQ/2x7N-72-170 1209,2 1066,0 0,5 0,4 443051 362263 73 67 C099SQ/2x7L-72-170 1024,5 856,8 0,4 0,3 340611 260570 66 60

Rohr- Austausch- Füsse Aus-

Gewicht inhalt fläche   Abmessungen no. of führung

Load tube- Surface Dimensions in mm feets con-

volume struction

in kg in l in m² L C C1 B F H D I H/V

1640 193,8 930 2660 2610 2610 2350 2300 2750 840 1200 3 1

1825 211,9 1017 2900 2850 2850 2350 2300 2750 840 1200 3 1

2356 257,3 1235 3500 3450 3450 2350 2300 2750 840 1200 3 1

2694 290,6 1394 3940 3890 3890 2350 2300 2750 840 1200 4 2

2999 317,9 1525 4300 4250 4250 2350 2300 2750 840 1200 4 2

3500 386,0 1852 5200 5150 5150 2350 2300 2750 840 1200 4 2

3559 387,5 1859 5220 5170 5170 2350 2300 2750 840 1200 5 3

3733 423,9 2033 5700 5650 5650 2350 2300 2750 840 1200 5 3

4169 514,7 2469 6900 6850 6850 2350 2300 2750 840 1200 5 3

4024 484,4 2324 6500 6450 6450 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4241 529,8 2541 7100 7050 7050 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4886 643,4 3086 8600 8550 8550 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4588 581,3 2788 7780 7730 7730 2350 2300 2750 840 1200 7 5

4850 635,8 3050 8500 8450 8450 2350 2300 2750 840 1200 7 5

5053 678,2 3253 9060 9010 9010 2350 2300 2750 840 1200 8 6

1640 193,8 930 2660 2610 2610 2350 2300 2750 840 1200 3 1

1825 211,9 1017 2900 2850 2850 2350 2300 2750 840 1200 3 1

2356 257,3 1235 3500 3450 3450 2350 2300 2750 840 1200 3 1

2694 290,6 1394 3940 3890 3890 2350 2300 2750 840 1200 4 2

2999 317,9 1525 4300 4250 4250 2350 2300 2750 840 1200 4 2

3500 386,0 1852 5200 5150 5150 2350 2300 2750 840 1200 4 2

3559 387,5 1859 5220 5170 5170 2350 2300 2750 840 1200 5 3

3733 423,9 2033 5700 5650 5650 2350 2300 2750 840 1200 5 3

4169 514,7 2469 6900 6850 6850 2350 2300 2750 840 1200 5 3

4024 484,4 2324 6500 6450 6450 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4241 529,8 2541 7100 7050 7050 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4886 643,4 3086 8600 8550 8550 2350 2300 2750 840 1200 6 4

4588 581,3 2788 7780 7730 7730 2350 2300 2750 840 1200 7 5

4850 635,8 3050 8500 8450 8450 2350 2300 2750 840 1200 7 5

5053 678,2 3253 9060 9010 9010 2350 2300 2750 840 1200 8 6

Nennleistung 
Die Nennleistungen beziehen sich auf 30% Antifrogen, Abkühlung des
Mediums Wasser/Antifrogen von 33°C auf 27°C, bei einem Umschaltpunkt
Luft ein trocken/benetzt von 17°C entspricht einer Feuchtkugeltemperatur
im benetzten Betrieb von 21°C und einer Lufteintrittstemperatur von 32°C
relative Feuchte 35%. Abweichende Bedingungen sind auf Anfrage. Die
Schalldruck-pegel wurden nach DIN 45635 gemessen und die
Schallleistungen sind je Ventilator im Oktavband und total auf Anfrage
erhältlich  

Frostschutz
Da bei den Geräten, wo die Kernrohre waagrecht angeordnet sind, ist nicht
gewährleistet, daß sich die Rohre völlig entleeren. Ein mit Wasser gefüllter
Wärmetauscher muß daher so lange mit Frostschutz gespült werden, bis
ein ausreichender Frostschutz erzielt wird. 

Nominal capacity 
The nominal capacity refers to a  30% antifreeze solution, cooling of
water/antifreeze solution from 33°C to 27°C at an switch point from dry
operation at 17°C This adequate to a wet bulb temperature of 21°C at 
wet operation with an ambient air of 32°C/35% r.h. Other conditions on
request. The sound pressure level was measured according to DIN 45635
and the sound power can be given per fan in the octavo volume and in total
on request.  

Antifreeze  
For coils with horizontal tubes there is no security for a complete discharge
of the fluid. Coils operating with water must be flushed with antifreeze solu-
tion until sufficient concentration Is archived to prevent damage by frost.
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