Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

Copeland ZB21KCE-TFD-551 Condensing

unit

Specifications

Hersteller

Typ

Kaltemittel

kW at +109C/+40°C
kW at 0°C/+40°C
kW at -52C/+40°C
kW at -102C/+40°C
kW at -202C/+40°C
kW at -302C/+40°C
Auf einem Stahlramen
FlUssigkeitssammler
FlUssigkeitssammler
Inhalt Itr.
Flussigkeitsfilter
m3/h

Condensing Unit

GrofSe

Stock

HOS BV

Copeland
ZB21KCE-TFD-551
Condensing unit
Freon

11,0

7,89

6,62

5,51

3,71

2,39

v

v

8,1

v
8,6

v

980x550x660 mm
(LxWxH)

1
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Description

Used Copeland ZB21KCE-TFD-551
Condensing unit

Gebrauchte Copeland-
Verflussigungssatz mit folgenden
Elementen: Copeland ZB21KCE-
TFD-551 Spiralverdichter,
FlUssigkeitsauffangbehalter mit
FlUssigkeitsleitungsfilter. Kondensator
mit 1 Hidria-LUfter 50 Hz - 0,145 kW -
940 U/min.

(+31) (0)23-5404237


tel:(+31) (0)23-5404237

m Your partner for used commercial and
HS@V industrial refrigeration equipment

e ZBRIKCE-TED-551
|IIIIIIIW WII!\IIIII (LT H

741 SR 09H217441 C

a1

THERM RAALL

s - ik
] SeRTT=0PER WWF(WWW
36,0~ i 8,67 | 200 || ay
C( D

33109
™" R11R42EFA 8M6727 d
80/80Hz,0.67/0.90A 146/206W /8

RS 940/1100RPM C=6.3F/460VL
‘e Ins.CL.F Th.Prot. IP64

HOS BV | www.hosbv.com | info@hosbv.com | (+31) (0)23-5404237


tel:(+31) (0)23-5404237
http://www.tcpdf.org

