
 

  Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

Grasso Z-61 

  

Specifications

Hersteller Grasso

Typ Z-61

Kältemittel NH 3 (ammonia)

kW at -40ºC/+40ºC 701,0

E-Motor Specs 2x 160 kW at 2970 RPM

Anlaufentlastung ✓

Leistungsregelung ✓

Auf einem Stahlramen ✓

Druckschalter ✓

Ölniveauregelung AC&R ✓

Schaltschrank ✓

Bemerkungen | Y.o.b. 1997

Gewicht in kg. 8600 kg

Größe 4700x1620x2580 mm

(LxWxH)

Stock 1

  

  

Description 

Used Grasso Z-61 

Gebrauchter Grasso-Zweistufen-
Schraubenkompressorsatz für R717
(Ammoniak). Komplett mit einem
Grasso Z-61 Niederstufen-
Schraubenkompressor und einem
Schorch KA7318M-AB01B-Elektromotor
– 50/60 Hz – 160/184 kW – 2975/3575
U/min, Ölabscheider, Ölkühler und
einem Schaltschrank. Dieser Satz wird
außerdem mit einem Grasso P-2
Hochstufen-Schraubenkompressor und
einem Schorch KN7315S-AB01G-Z-
Elektromotor – 50 Hz – 160 kW – 2975
U/min geliefert. Diese Einheit hat eine
Kühlleistung von 701 kW bei
-40ºC/+40ºC.

Betriebsstunden: 22.821 Stunden
(Überholt bei 13.690 Stunden)
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