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Sabroe SAB 163 HM

  

Specifications

Merk Sabroe

Type SAB 163 HM

Koudemiddel NH 3 (ammonia)

kW at -5ºC/+40ºC 474,4

kW at -10ºC/+40ºC 386,8

kW at -20ºC/+40ºC 298,7

kW at -30ºC/+40ºC 184,5

kW at -40ºC/+40ºC 106,1

Elektromotor Specs 50 Hz - 132 kW - 2945

RPM

Onbelaste aanloop ✓

Capaciteits Controle ✓

Op stalen frame ✓

Olie afscheider ✓

Schakelkast ✓

m3 / h 635

Opmerkingen | Y.o.b. 2005

Afmetingen 2800x1500x2100 mm

(LxWxH)

Stock 1

  

  

Description 

Used Sabroe SAB 163 HM

Gebruikte Sabroe SAB 163 HM NH3
schroefcompressor op stalen onderstel.
Compleet met een Leroy Somer
PLS280MP-T elektromotor - 50 Hz - 132
kW - 2945 RPM, Sabroe OHU 4123D
olieafscheider met een inhoud van 410
liter, oliepomp en een Unisab 2
bedieningspaneel. De compressor heeft
een cilinderinhoud van 635 m³/h bij
2950 RPM.
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